Leistungserkldrung

Nr.: 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MODULAN 351 Reparatur- und Flichenspachtelmasse medium (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)

Verwendungszweck(e):
Feinspachtel (Typ 2A)
Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11

76879 Bornheim/Germany
Bevollmachtigter:

nicht relevant

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 3 Bandverhalten
System 4

Harmonisierte Norm:

EN 13963:2005
Notifizierte Stelle(n):

MPA Hannover (NB 0764)

Erkldrte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten A2 -s1,d0

EN 13501-1:2010

Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefdhrdenden Substanzen NPD

Biegezugfestigkeit NPD

EN 13963:2005

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklirten Leistungen. Fiir die Erstellung der

Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

2P

R 74
a. /411[/‘544' ('ng

Andreas Back

Leiter Qualititsmanagement und Umwelt
Bornheim, 22.02.2024
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Déclaration des Performances
N° : 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

Code d'identification unique du produit type :

MODULAN 351 Enduit de réparation et de lissage (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
Usage(s) prévu(s) :

Mastic fin (typ 2A)

Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11

76879 Bornheim/Germany

Mandataire :

non pertinent

Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :
Systeme 3 Comportement au feu

Systeme 4

Norme harmonisée :

EN 13963:2005

Organisme(s) notfié(s) :

MPA Hannover (NB 0764)

Performance(s) déclarées :

Spécifications techniques

Caractéristiques essentielles Performance ..
harmonisées
Comportement au feu A2 -s1,d0 EN 13501-1:2010
D(leg‘agemen\t de prosiwts chlmlques dangereux pour la santé et / ou I'environnement NPD EN 13963:2005
Résistance a la traction flexion NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)

n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

,FF,( _

Andreas Back

Directeur Management de la qualité
A Bornheim, le 22.02.2024
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Prestatieverklaring
Nr.: 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
MODULAN 351 Reparatie- en egalisatieplamuur (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Fijnplamuur (type 2A)
3. Fabrikant:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Gemachtigde:
niet relevant
5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3 Brandgedrag
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm:
EN 13963:2005
Aangemelde instantie(s)
MPA Hannover (NB 0764)

7. Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Vermogen . -
technische specificatie
Brandgedrag A2 -s1, d0 EN 13501-1:2010
Vrl!komen van chemicalién die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu NPD EN 13963:2005
Buigtreksterkte NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant

verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

DPOA - Avideat (&{
Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement
Te Bornheim op 22.02.2024
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Prohlaseni o Vlastnostech

€. 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
MODULAN 351 Repara¢ni a plony tmel (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
2. Zamyslené/zamyslena pouZiti:
Jemna stérka (typ 2A)
3. Vyrobce:
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraBe 11
76879 Bornheim/Germany
4. Zplnomocnény zastupce:
irelevantni
5. Systém/systémy POSV:
Systém 3 PoZarni vlastnosti
Systém 4
6. Harmonizovana norma:
EN 13963:2005
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
MPA Hannover (NB 0764)

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti Vykon Har:m?mzov.af\a
technicka specifikace
PoZarni vlastnosti A2 -s1,d0 EN 13501-1:2010
Uvoliiovani zdravi a/nebo Zivotnimu prostredi Skodlivych chemikalii NPD EN 13963:2005
Pevnost v tahu za ohybu NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti.
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
T ,'fv‘
DPA - /411[/“644 {&{

Andreas Back
vedouci oddéleni kvality
V Bornheim dne 22.02.2024
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Vyhlasenie o Parametroch
€. 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

MODULAN 351 Reparacny a povrchovy tmel (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
Zamyslané pouzitie/pouZitia:

Jemna tmeliaca zmes (typ 2A)

Vyrobca:

HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstraBe 11

76879 Bornheim/Germany

Splnomocneny zastupca:

irelevantny

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3 Spravanie sa pri poZiari

Systém 4

Harmonizovana norma:

EN 13963:2005

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

MPA Hannover (NB 0764)

Deklarované parametre:

Podstatné znaky Vykon Harmorjlzov‘a'ne’ t‘echnlcke
Specifikacie
Spravanie sa pri poziari A2 -s1, d0 EN 13501-1:2010
UvoInoYanle zdraviu skodlivych a/alebo ekologicky nebezpecnych chemikalii NPD EN 13963:2005
Pevnost v ohybe NPD

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim

(EV) €. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

A,'DF(I _

Aiidreart ( .fz,_g

Andreas Back

veduci manazmentu kvality
V Bornheim diia 22.02.2024

5/5

ED012017-SK



