1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. BestimmungsgemaBe Verwendung:

Leistungserklarung
Nr. 88734141-CPR1

PRECIT Oberschicht aus Sand

Dachabdichtung. Dachabdichtung unterliegt dem Brandverhalten.

3. Hersteller:

4. Vertretungsberechtigter:

5. AVCP-System(e):

6a) Harmonisierte Norm:

Notifizierte Stelle(n):

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11
76879 Bornheim/Germany

System 2+

EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023
7. Erklarte Leistung(en):
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Flexibilitét bei niedrigen Temperaturen, o
. -5°C
Unterseite
Flexibilitét bei niedrigen Temperaturen, o
. -5°C
Oberseite
Brandverhalten Klasse E
Verhalten bei Brand von aul3en Froor
Widerstand gegen Durchwurzelung NPD
Kunstliche Alterung, Flexibilitat bei NPD
niedrigen Temperaturen, Oberseite
Kinstliche Alterung, Flexibilitat bei
. . NPD
niedrigen Temperaturen, Unterseite
Alterung durch Langzeitbelastung mit
UV-Strahlung, erhéhte Temperatur und | NPD
Wasser
Maximale Schélfestigkeit der
. NPD
Flgenahten
Durchschnittliche Schélfestigkeit der
Flgenahten NPD
n - — EN 13707:2004+A2:2009
Scherfestigkeit der Fugenahten,
X NPD
Querrichtung
Scherfestigkeit der Fugenahten,
i X NPD
Léngsrichtung
Widerstand gegen stof3artige NPD
Belastung (Methode A)
Widerstand gegen statische Belastung NPD
(Methode A)
Wasserdichtigkeit, Methode A Bestanden
Dehnung, Querrichtung 35+15%
Dehnung, Langsrichtung 35+15%
Wasserdichtigkeit, Methode B 60 kPa
Kunstliche Alterung, FlieRfahigkeit bei 110 °C

erhdhter Temperatur

Zugverhalten: maximale Zugkraft,
Langsrichtung

540 + 100 N/50 mm

Zugverhalten: maximale Zugkraft,
Querrichtung

450 + 100 N/50 mm




8. Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der Menge der erklarten Leistung(en). Diese Leistungserkldarung wird gemaR der
EU-Verordnung Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back

Leiter Qualitatssicherung, Umweltfragen & CSR
Bornheim am 08.05.2019
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ProhlaSeni o vykonu
¢. 88734141-CPR1

1. Jednozna €ny identifika €ni kéd typu vyrobku:

2. PoutZiti p fiméfené ur ¢eni:

PRECIT horni vrstva z pisku

Stie3ni ut ésnéni. StfesSni ut ésnéni podléha pozarnim vlastnostem.

3. Vyrobce:

4. Opréavn ény zastupce:

5. Systém(y) AVCP:

6a) Harmonizovana norma:

Notifikované(a) misto(a):

7. Prohlaseny(é) vykon(y):

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/N émecko

Systém 2+

EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023

Podstatné vlastnosti

Vykon

Harmonizovana technicka
specifikace

Flexibilita pfi nizkych teplotach, spodni

5T
strana
Flexibilita pfi nizkych teplotach, horni 5C
strana
PoZzarni vlastnosti Tfida E
Chovéni pfi ohni zvenku Froor

Odolnost proti proriistani kofend

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Umélé starnuti, flexibilita pfi nizkych
teplotach, horni strana

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Umélé starnuti, flexibilita pfi nizkych
teplotach, spodni strana

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Starnuti v dusledku dlouhodobého
zatizeni UV z&fenim, zvySenou
teplotou a vodou

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Maximalni pevnost v odlupovéani
spojovacich Svi

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Prdmeérné pevnost v odlupovani
spojovacich $vl

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Pevnost spojovacich Svu ve stfihu,
pfiény smér

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Pevnost spojovacich $vu ve stfihu,
podélny smér

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Odolnost proti narazovému zatizeni
(metoda A)

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Odolnost proti statickému zatizeni
(metoda A)

NPD (Zadny ukazatel neni stanoven)

Vodotésnost, metoda A

Zkouska Uspésna

Protazeni, pfiény smér 35+15%
Protazeni, podélny smér 35+15%
Vodotésnost, metoda B 60 kPa
Umélé starnuti, tekutost pfi zvySené 110 C

teploté

Vlastnosti v tahu: maximalni tazna sila,
podélny smér

540 + 100 N/50 mm

Vlastnosti v tahu: maximalni tazna sila,
pficny smér

450 + 100 N/50 mm

EN 13707:2004+A2:2009




8. Prislusna technicka specifikace a/nebo specificka tec hnicka dokumentace:

Vykon vySe uvedeného vyrobku odpovid4 mnoZstvi proh laSeného vykonu/prohlaSenych vykon 4. Toto prohlaSeni o
vykonu bylo vytvo Feno podle na fizeni EU €. 305/2011 na vyhradni odpov édnost vySe uvedeného vyrobce.

Podepsal za vyrobce a ve jménu vyrobce:

Andreas Back
Vedouci odd éleni kvality, otdzky k Zivotnimu prost ~ fedi & CSR
Bornheim, dne 08.05.2019
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Déclaration de performance
N° 88734141-CPR1

1. Code d'identification clair du type de produit :

2. Utilisation conforme :

Couche supérieure PRECIT a base de sable

Etanchéité de toiture. L’étanchéité de toiture est soumise aux normes relatives au comportement au feu.

3. Fabricant:

4. Représenté par:

5. Systéme(s) AVCP :

6a) Norme harmonisée :

Organisme(s) notifié(s) :

7. Performance(s) déclarée(s) :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafe 11
76879 Bornheim/Germany

Systéme 2+

EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023

Caractéristiques essentielles

Performance Spécifications techniques harmonisées

Flexibilité & températures basses,

-5°C
dessous
Flexibilité a températures basses, 5°C
dessus
Comportement au feu Classe E
Comportement en cas d'incendie

Froor

venant de I'extérieur

Résistance a la pénétration des racines

NPD (pas de performance déterminée)

Vieillissement artificiel, flexibilité a
températures basses, dessus

NPD (pas de performance déterminée)

Vieillissement artificiel, flexibilité a
températures basses, dessous

NPD (pas de performance déterminée)

Vieillissement en cas d’exposition
prolongée aux rayons UV, a une
température élevée et a 'eau

NPD (pas de performance déterminée)

Résistance maximale au pelage des
joints d’assemblage

NPD (pas de performance déterminée)

Résistance moyenne au pelage des
joints d’assemblage

NPD (pas de performance déterminée) EN 13707:2004+A2:2009

Résistance au cisaillement des joints
d’assemblage, sens transversal

NPD (pas de performance déterminée)

Résistance au cisaillement des joints
d’assemblage, sens longitudinal

NPD (pas de performance déterminée)

Résistance aux chocs (méthode A)

NPD (pas de performance déterminée)

Résistance aux charges statiques
(méthode A)

NPD (pas de performance déterminée)

Perméabilité a 'eau, méthode A Test réussi
Dilatation, sens transversal 35+15%
Dilatation, sens longitudinal 35+15%
Perméabilité a 'eau, méthode B 60 kPa
Vieillissement artificiel, coulabilité a 110 °C

température élevée

Allongement a la rupture : force de
traction maximale, sens longitudinal

540 + 100 N/50 mm

Allongement a la rupture : force de
traction maximale, sens transversal

450 + 100 N/50 mm




8. Documentation technique correspondante et/ou documentation technique spécifique :

La performance du produit susmentionné correspond a la quantité de ou des performances déclarées. La présente déclaration de
performance est établie conformément au Réglement européen n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Andreas Back
Directeur Assurance Qualité, Questions d’Environnement & RSE
Bornheim, le 08.05.2019

7
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1. Codice univoco del tipo di prodotto:

2. Utilizzo conforme:

Dichiarazione di prestazione
N. 88734141-CPR1

PRECIT strato superiore in sabbia

Copertura tetto. Copertura tetto soggetta a comportamento antincendio.

3. Fabbricante:

4. Rappresentante:

5. Sistema/i AVCP:

6a) Norma armonizzata:

Organismo/i notificato/i:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11
76879 Bornheim/Germany

Sistema 2+

EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023
7. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifiche tecniche armonizzate
Flessibilita a basse temperature, lato 5eC
inferiore
Flessibilita a basse temperature, lato 5°C
superiore
Comportamento antincendio Classe E
Comportamento in caso di incendio F
dall'esterno RooF
Resistenza al radicamento NPD
Invecchiamento artificiale, flessibilita a NPD
basse temperature, lato superiore
Invecchiamento artificiale, flessibilita a NPD
basse temperature, lato inferiore
Invecchiamento per sollecitazione
prolungata con raggi UV, temperatura NPD
elevata e acqua
Massima resistenza all’urto delle NPD
giunzioni
Resistenza all'urto media delle NPD EN 13707:2004+A2:2009
giunzioni
Resistenza al taglio delle giunzioni, NPD
trasversale
Resistenza al taglio delle giunzioni,

A NPD
longitudinale
Resistenza a sollecitazioni a impulsi
NPD
(metodo A)
Resistenza a sollecitazioni statiche
NPD
(metodo A)
Permeabilita all'acqua, metodo A Superata
Dilatazione, trasversale 35+15%
Dilatazione, longitudinale 35+15%
Permeabilita all'acqua, metodo B 60 kPa
Invecchiamento artificiale, fluidita a o
110°C
temperatura elevata
Compo_rtam_ento in trazione: massima 540 + 100 N/50 mm
forza di trazione, longitudinale




Comportamento in trazione: massima
forza di trazione, trasversale

450 + 100 N/50 mm

8. Documentazione tecnica corrispondente e/o documentazione tecnica specifica:

la prestazione del prodotto indicato sopra corrisponde a quella/e dichiarata/e. La presente dichiarazione di prestazione & redatta in
conformita al regolamento UE n. 305/2011 sotto I'esclusiva responsabilita del fabbricante citato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back

Responsabile assicurazione qualita, ambiente e CSR

Bornheim, 08/05/2019
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Prestatieverklaring
Nr. 88734141-CPR1

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

2. Doelmatig gebruik:

PRECIT Bovenlaag van zand

Dakafdichting. Dakafdichting is onderhevig aan brandgedrag.

3. Fabrikant:

4. Wettelijk vertegenwoordigd door:

5. AVCP-systeem/systemen:

6a) Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie(s):

7. Aangegeven prestatie(s):

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafe 11
76879 Bornheim/Duitsland

Systeem 2+

NEN-EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023

Essentiéle kenmerken

Prestatie

Geharmoniseerde technische specificatie

Flexibiliteit bij lage temperaturen,

onderkant S°C
Flexibiliteit bij lage temperaturen, o

-5°C
bovenkant
Brandgedrag Klasse E
Gedrag bij een externe brand Froor
Weerstand tegen doorworteling NPD
Kunstmatige veroudering, flexibiliteit bij

NPD
lage temperaturen, bovenkant
Kunstmatige veroudering, flexibiliteit bij

NPD
lage temperaturen, onderkant
Veroudering door langdurige belasting
met UV-straling, verhoogde NPD
temperatuur en water
Maximale afpelsterkte van de

NPD
voegnaden
Gemiddelde afpelsterkte van de

NPD
voegnaden
Schuifsterkte van de voegnaden, in

L NPD
dwarsrichting
Schuifsterkte van de voegnaden, in de
L NPD

lengterichting
Weerstand tegen schokachtige NPD
belasting (methode A)
Weerstand tegen statische belasting NPD
(methode A)
Waterdichtheid, methode A Aangetoond
Rek, in dwarsrichting 35+15%
Rek, in de lengterichting 35+15%
Waterdichtheid, methode B 60 kPa
Kunstmatige veroudering, vloeiend 110 °C

vermogen bij verhoogde temperatuur

Treksterkte: maximale trekkracht, in de
lengterichting

540 + 100 N/50 mm

Treksterkte: maximale trekkracht, in
dwarsrichting

450 + 100 N/50 mm

NEN-EN 13707:2004+A2:2009




8. Bijbehorende technische specificatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestatie van het bovengenoemde product voldoet aan de hoeveelheid verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
conform EU-verordening nr. 305/2011 uitsluitend onder verantwoording van de bovenstaande fabrikant afgegeven.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Back
Hoofd kwaliteitscontrole, milieukwesties & MVO
Bornheim, 8-5-2019
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5.

Declaratie de performan ta
Nr. 88734141-CPR1

Cod unic de identificare al produsului-tip:

PRECIT Strat de deasupra din nisip
Utilizare conform a:

Etansare pentru acoperi suri. Etan sarea pentru acoperi suri este supus a reglement arilor privind comportarea la
incendiu.
Produc ator:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrale 11
76879 Bornheim/Germany (Germania)

Reprezentant autorizat:

Sistem (e) AVCP (systems of assessment and veri  fication of constancy of performance/sisteme de eva luare si

verificare a constan tei performan telor):

Sistem 2+

6a) Standard armonizat:

EN 13707:2004+A2:2009
Organismul notificat (organismele notificate):

NB 1023
7. Performan ta declarat @ (performan tele declarate):
Caracteristici esen tiale Performan ta Specifica tie tehnic a armonizat a

Flexibilitate la temperaturi joase, partea 5C
de dedesubt
Flexibilitate la temperaturi joase, partea

-5C
de deasupra
Reactia la foc Clasa E
Comportare la actiunea focului din =
exterior ROOF

Rezistenta impotriva inradacinarii

NPD (No Performance Determined -
nicio performanta determinata)

Tmbatranire artificiala, flexibilitate la NPD (No Performance Determined -
temperaturi joase, partea de deasupra nicio performanta determinata)
Imbatranire artificiala, flexibilitate la NPD (No Performance Determined -

temperaturi joase, partea de dedesubt nicio performanta determinata)

Tmbaétranire prin solicitarea pe termen
lung la radiatie UV, temperatura mare

NPD (No Performance Determined -
nicio performanta determinata)

si apa

Rezistenta maxima la decojire a NPD (No Performance Determined -
cusaturilor de rost nicio performanta determinata) EN 13707:2004+A2:2009
Rezistenta medie la decojire a NPD (No Performance Determined -
cusaturilor de rost nicio performanta determinata)
Rezistenta la forfecare a cusaturilor de NPD (No Performance Determined -
rost, in directie transversala nicio performanta determinata)
Rezistenta la forfecare a cusaturilor de NPD (No Performance Determined -
rost, in directie longitudinala nicio performanta determinata)
Rezistenta la sarcina de tip soc NPD (No Performance Determined -
(metoda A) nicio performanta determinata)
Rezistenta la sarcina statica (metoda NPD (No Performance Determined -
A) nicio performanta determinata)
Impermeabilitate la apa, metoda A Corespunde

Intindere, Tn directie transversala 35+15%

ntindere, in directie longitudinald 35+15%

Impermeabilitate la apa, metoda B 60 kPa

Tmbatranire artificiala, curgerea la
temperatura mare

110 C




Comportare la tractiune: forta de
tractiune maxima, in directie
longitudinala

540 + 100 N/50 mm

Comportare la tractiune: forta de
tractiune maxima, in directie
transversala

450 + 100 N/50 mm

8. Documenta tie tehnic a corespunz atoare si/sau documenta tie tehnic a specific a:

Performan ta produsului men tionat mai sus corespunde cu valoarea performan
declara tie de performan ta este emis a in conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011, p

produc atorului de mai sus.

Semnata pentru si in numele produc atorului de ¢ atre:

Andreas Back

Sef Asigurarea calit atii, mediu si CSR (responsabilitatea social

Bornheim, 08.05.2019
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1. Unik ID-kod for produkttypen:

2. Andamalsenlig anvindning:

Prestandadeklaration
Nr 88734141-CPR1

PRECIT ytskikt av sand

Taktitning. Taktdtningen omfattas av bestimmelserna om reaktion vid brandpaverkan.

3. Tillverkare:

4. Auktoriserat ombud:

5. AVCP-system:

6a) Harmoniserad standard:

Officiellt certifieringsorgan:

7. Deklarerad(e) prestanda:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11
76879 Bornheim/Tyskland

System 2+

EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023

Vidsentliga kdnnetecken

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Flexibilitet vid lagre temperaturer,

X -5°C
undersidan
Flexibilitet vid lagre temperaturer, 5eC
ovansidan
Forhallningssatt vid brand Klass E
Agerande vid brand utifr&n Froor

Motstdnd mot genomtrangande rotter

ej faststalld

Artificiell &ldring, flexibilitet vid lagre
temperaturer, ovansidan

ej faststalld

Artificiell aldring, flexibilitet vid lagre
temperaturer, undersidan

ej faststalld

Aldring genom langtidsbelastning med
UV-stralning, férhojd temperatur och
vatten

ej faststalld

Maximal bestandighet mot
fogsémmarnas avflagning

ej faststalld

Genomsnittlig besténdighet mot
fogsémmarnas avflagning

ej faststalld

Fogsémmarnas skarhallfasthet,
tvérriktning

ej faststalld

Fogsémmarnas skarhallfasthet,
langsriktning

ej faststalld

Motstand mot stotvis belastning (metod
A)

ej faststalld

Motstand mot statisk belastning (metod
A)

ej faststalld

Vattentathet, metod A godkand
Expansion, tvarriktning 35+15%
Expansion, langsriktning 35+15%
Vattentathet, metod B 60 kPa
Artificiell &ldring, flytférmaga vid forhojd 110 °C

temperatur

Dragbeteende: maximal dragkraft,
langsriktning

540 + 100 N/50 mm

Dragbeteende: maximal dragkraft,
tvérriktning

450 + 100 N/50 mm

EN 13707:2004+A2:2009




8. Motsvarande teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation:

Den ovannamnda produktens prestanda motsvarar mangden av deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration utfirdas i enlighet
med EU-férordningen nr 305/2011 under ensamt ansvar fran den ovannimnda tillverkaren.

Undertecknar for tillverkaren och tillverkarens namn:

Andreas Back
Chef for kvalitetskontroll, miljofragor & CSR
Bornheim 2019-05-08
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Vyhlasenie o vykone
€. 88734141-CPR1

1. Jednozna €ny identifika €ny kod typu vyrobku:

2. PouZzivanie pod Fa predpisov:

PRECIT vrchné pieskové vrstva

StreSna izolacia. Stre$na izolacia podlieha spravan

3. Vyrobca:

4. Osoba opravnena zastupovanim:

5. AVCP systém(y):

6a) Harmonizovana norma:

Notifikované miesto(a):

7. Vyhlaseny vykon(y):

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrafle 11
76879 Bornheim/Germany

Systém 2+

EN 13707:2004+A2:2009

NB 1023

iu sa pri poziari.

Délezité znaky

Vykon

Harmonizovana technicka
Specifikacia

Flexibilita pri nizkych teplotach, dolna

EN 13707:2004+A2:2009

-5C
strana
Flexibilita pri nizkych teplotach, horna 5C
strana
Spréavanie sa pri poziari Trieda E
Spréavanie sa pri poZiari zvonku Froor
Odpor proti zakoreneniu NPD
Umelé starnutie, flexibilita pri nizkych
A A NPD
teplotach, horna strana
Umelé starnutie, flexibilita pri nizkych
. A NPD
teplotach, dolna strana
Starnutie spésobené dlhodobym
zatazenim UV Ziarenim, zvySenou NPD
teplotou a vodou
Maximalna pevnost pripojenych Svikov
. NPD
v odlupovani
Priemern& pevnost pripojenych Svikov
: NPD
v odlupovani
Pevnost pripojenych Svikov v
. 1 NPD
odlupovani, pozdizny smer
Pevnost pripojenych Svikov v
Lo NPD
odlupovani, Sikmy smer
Odpor proti ndrazovému zatazeniu
. NPD
(metéda A)
Odpor proti statickému zatazeniu NPD
(metdda A)
Vodotesnost, metdéda A Vyhovel
Rozpinanie, Sikmy smer 35+15%
Rozpinanie, pozdizny smer 35+15%
Vodotesnost, metdéda B 60 kPa
Umelé starnutie, schopnost' prudenia 110 C

pri zvySenej teplote

Spravanie sa v tahu: maximalna tazna
sila, pozdizny smer

540 £ 100 N/50 mm




Spréavanie sa v tahu: maximalna tazna
sila, Sikmy smer

450 + 100 N/50 mm

8. Prislusna technickd dokumentécia a/alebo Specifi

Vykon predmetného produktu zodpoveda mnozstvu vyhla
vystavuje pod Fa Nariadenia EU €. 305/2011 v kompetencii samotného vyssie uvedeného

Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Andreas Back

VedUci zabezpe €enia kvality, otazok k Zivotnému prostrediu & CSR

Bornheim, 08.05.2019
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