
KRUISLIJNLASER
15 METER

• �Duidelijk�zichtbare�horizontale�en�verticale�laserlijnen� 
voor�eenvoudige�uitlijning�van�tegels,�schilderijen,�etc.

• Zelfnivellering�door�geïntegreerd�pendelsysteem
• �Optische�waarschuwingsfunctie�bij�overschrijding�van�het� 
zelfnivelleringsbereik

• Pendelvergrendeling�voor�veilig�transport
• Inclusief�magnetisch�basisstation�voor�optimale�uitlijning
• Dit�apparaat�voldoet�aan�de�norm�EN�60825-1:2014

www.hornbach.de/jcschwarz

Artikel Artikelnr. EAN-CODE VE
Kruislijnlaser,�15�m 10155934 4306517436179 1

Technische gege-
vens
Horizontale / verticale 
nauwkeurigheid ±�0,3�mm/m

Nivelleringsnauwkeurigheid ±�0,3�mm/m

Nivelleergebied 3°�±�1°

Werkomgeving 15�meter

Batterijen 2x�AA�1,5�V

Laserklasse 2

Golflengte 635�±�5�nm

Pmax (max. vermogen) <�1�mW

Bedrijfstemperatuur -10�-�+50�°C

Opslagtemperatuur -20�-�+70�°C

Statiefopname 1/4“

Afmetingen (l x b x h) 7,5�x�7,5�x�6,5�cm

Gewicht 215�g

OPBERGTAS,  
MAGNETISCH  
BASISSTATION EN  
BATTERIJEN (2X AA)


