
•  Opsporen van elektrische leidingen,  
metaal en hout

•  Voorkomt foutieve boringen en kostbare  
reparatiewerkzaamheden

•  Geïntegreerde vochtmeter voor het bepalen van het  
vochtgehalte van bijv. brandhout

www.hornbach.de/jcschwarz

Artikel Artikelnr. EAN-CODE VE
Detector en  
vochtmeter

10155936 4306517436230 1

OPBERGTAS  
EN BATTERIJ (1X 9 V)

DETECTOR  
EN VOCHTMETER

Technische gege-
vens
Maximale detectiediepte:
IJzerhoudende metalen
Niet-ijzerhoudende metalen
Elektrische leidingen
Hout (precisiedetectie)
Hout (dieptedetectie)
Vochtmeting

120 mm
80 mm
50 mm
20 mm
38 mm
8 mm

Luchtvochtigheid bij gebruik
Metaal
Hout
Elektrische leidingen

0-85% RH
0-60% RH
0-30% RH

Automatische uitschakeling: na ca. 5 min

Bedrijfstemperatuur -10 - +50 °C

Opslagtemperatuur -10 - +50 °C

Batterij 1x 9V

Afmetingen 160x68x30 mm

Gebruikstijd ca. 6 uur

Gewicht 190 g


