
Handleiding voor montage en onderhoud van YES acrylbaden 
 
Alle YES baden zijn gemaakt van acrylaat (PMMA) en verstevigd met glasvezelpolyester. De 
bodem is versterkt met spaanplaat. Acrylaat is synthetisch materiaal welke door en door gekleurd is. 
De eigenschappen van acrylaat zorgen voor maximaal comfort bij het gebruik van het bad, 
aangenomen dat de aanwijzingen voor de montage en het onderhoud van het bad gevolgd worden. 
 
Werkwijze: 
1) Verwijder vóór de installatie de kartonverpakking en de dunne beschermingsfolie van het bad. 
Controleer of het bad niet beschadigd is en geen materiaal- of fabricagefouten heeft. Het bad dient 
tijdens de installatie op een geschikte manier beschermd te worden (b.v. d.m.v. karton, deken, 
bubbelfolie, ...) Nadat de installatie uitgevoerd is, geldt de garantie van de RIHO slechts op 
verborgen materiaalfouten. 
2) Voor de installatie dient de warm- en koud watertoevoer aanwezig te zijn, evenals de de 
waterafvoer (zie afbeelding onder) 
3) Het bad moet los van de muur staan. U kunt de ruimte tussen badrand en muur voorzien van een 
isolatietape of siliconekit. 
4) Het bad moet op een harde, egaal en niet elastische ondergrond staan. 
5) Monteer de wateroverloop- en afvoer-set. 
6) Laat het bad vollopen tot de overloop, controleer de dichtheid van de afvoer-set en de plaatsing 
van het bad en maak de spleten rondom het bad dicht d.m.v. een sanitaire siliconenkit 
(schimmelbestendig) of een afdichtingsband (max. 5 mm). 
7) De zijkanten van het bad die niet aan de muur liggen, kunnen bekleed worden of u kunt Vario 
acryl panelen toepassen.  
 
 
Onderhoud: 
Door het poriënvrije, gladde oppervlak van acryl, zal vuil zich niet of nauwelijks vastzetten. Het 
onderhoud kan beperkt worden, door na gebruik van het bad, het te reinigen met een natte spons of 
doek en een vloeibaar wasmiddel (geen schuurmiddel). 
 
Herstellen van kleine krassen of beschadigingen 
Als het om kleine krassen gaat, kan een polijstmiddel voor chroom en lak gebruikt worden 
(zonder oplosmiddelen en korrels). Als het resultaat niet bevredigend is, bewerk de beschadigde 
plek met een waterdicht schuurpapier korrel 600 en nadien met een zacht schuurpapier korrel 
1000. Ten slotte gebruikt u een polijstmiddel voor chroom en lak. 
 
Waarschuwing: 
Indien u besluit om het bad zelf te herstellen, doet u dat op eigen risico!  
De reparatie van ernstigere beschadigingen dient altijd met de serviceafdeling besproken te 
worden. 
 
We dragen geen verantwoordelijkheid, indien de aanwijzingen van deze handleiding niet nageleefd 
worden.  
 

 afbeelding  

maatvoering badafvoer 


