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Koop slechts 1
in plaats van 3
Maston HAMMER® is een slimme keuze! Drie lagen verf met 
een verfbeurt - minder werk en een duurzamer oppervlak. Kies 
Maston HAMMER® metallic verf – je bespaart tijd en geld.

Maston HAMMER® is een uitstekende keuze voor het schil-
deren van metalen oppervlakken. Het biedt vele jaren besch-
erming tegen slijtage, impacts en krassen. Vergeleken met 
traditionele metallic verven is Maston HAMMER® ook prima 
waterafstotend. Verf bevat vochtbestendige kenmerken dat vele 
jaren bescherming biedt voor jouw oppervlakken.
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UITSTEKENDE 
METALLIC VERF

RECHTSTREEKS 
OP ROEST!

ZEER HARD WEERSBESTENDIGDEKKING

6m2/l

DIRECT OP ROEST



Met Maston HAMMER® metallic verf kan je alle metalen op-
pervlakken bewerken, zowel binnen als buiten. Je kan nieuw 
en oud metaal en zelfs rechtstreeks op roest schilderen. Ook 
eerder geverfde ijzeren en stalen oppervlakken zijn eenvoudig 
te schilderen met Maston HAMMER® metallic verf.

Maston HAMMER® is een uitstekende keuze voor het schil-
deren van metalen oppervlakken. Het biedt vele jaren besch-
erming tegen slijtage, impacts en krassen. Vergeleken met 
traditionele metallic verven is Maston HAMMER® ook prima 
waterafstotend. Verf bevat vochtbestendige kenmerken dat 
vele jaren bescherming biedt voor jouw oppervlakken.

Wanneer je werkt met gegalvaniseerde en roestvrij stalen op-
pervlakken zoals staal, aluminium, koper en messing gebruik 
je altijd eerst Maston Primer. Dit zorgt voor goede hechting van 
Maston HAMMER® verf.

De originele metallic verf

Maston HAMMER

Voor optimale resultaten snel en eenvoudig!
Verwijder losse roest en verfschilfers van het oppervlak met 
een stalen borstel. Verwijder vet en vuil. Droog het vochtige 
oppervlak voordat je de verf aanbrengt. Meng de verf zorgvuldig 
voor gebruik en tussen toepassingen.

Schilderen met een borstel: Gebruik een brede borstel. 
Breng de verf aan als een dikke gelijkmatige dekking door 
middel van dwarse borstelstreken. Werk het oppervlak af met 
lichte verfstreken. Herhaal de toepassing, indien nodig, na 
ongeveer 12 uren.
Schilderen met een roller: gebruik een verfroller of een 
natuurlijke vezel. Bedek het oppervlak gelijkmatig. Verdun de 
verf met white spirit indien nodig.



Voor optimale resultaten snel en eenvoudig!
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Gehamerde 
metallic verf 
Roestbestendig, primer en 
verf, alles in 1. Glanzend, 
gehamerde afwerking, solide 
oppervlak met slechts een 
toepassing. De verf kan 
rechtstreeks op roest worden 
aangebracht. Geschikt voor 
houten oppervlakken.
Nu ook als spuitverf in zilver, 
zwart en wit..

Gladde 
metallic verf
Roestbestendig, primer en 
verf, alles in 1. Glanzend, 
hard en solide oppervlak 
met slechts een toepassing. 
De verf kan rechtstreeks op 
roest worden aangebracht. 
Ook geschikt voor houten 
oppervlakken.
Nu ook als spuitverf in zilver, 
zwart en wit.

De kleuren op pappiert komen mo-
gelijk niet overeen met de werkelijk 
aangebrachte kleur.

Schilderen met een verfspuit: Verdun de verf 5 - 20% met 
White Spirit. Test het uit op een klein oppervlak en zorg ervoor 
dat de verf lopend genoeg is om te spuiten.  Indien 
je meerdere verflagen wilt aanbrengen en het 
oppervlak is groot, test je de  tweede laag eerst uit 
op een klein stukje om zeker te zijn van een goed 
eindresultaat. 
Dekking: afhankelijk van het voorwerp en de 
toepassingsmethode ongeveer 5-6 m²/l
Verdunning en reinigen van het gereedschap: 
White Spirit.
Droogtijd: vingerdroog binnen 2 uren, droog na 4 
uren. Schilder opnieuw indien nodig, na 12 uren.
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