
W202
HORIZONTALE BARRIÈRE, VLOEISTOF

VOORDELEN

- Stopt opstijgend vocht

- Maakt vochtige wanden droog

- Voor metselwerk, beton, steen enz. 

- Stopt opstijgend vocht

- Maakt vochtige wanden droog

- Voor metselwerk, beton, steen enz. 

PRODUCT 

Bostik W 202 vormt in alle gangbare metselwerken, zoals

beton, kalkzandsteen, baksteen enz. een nieuwe, duurzame

horizontale afscheidingslaag tegen opstijgend vocht boor

binnen en buiten. Bostik W 202 kan ook bij vochtig

metselwerk worden toegepast. Door de capillaire werking

van de bouwmaterialen wordt Bostik W 202 met lage

viscositeit optimaal verdeeld. Ten eerste worden de poriën

verstopt en er vormt zich ten tweede een waterafstotende

film. Op die manier wordt gegarandeerd dat er geen vocht

meer kan opstijgen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Geschikt voor verschillende absorberend stenen, beton

enz.; voor binnen en buiten. Voor het vervaardigen van een

horizontale afdichting.

VOORBEWERKEN VAN DE ONDERGROND 

Verwijder verf, losse en beschadigde materialen, zoals

pleister.

VERWERKING 

Metselwerk zonder holle ruimtes. Bepaal in het onderste

deel van de te saneren wand, ongeveer 10 cm boven de

vloer, de eerste rij boorgaten. De rij boorgaten moeten tot

ongeveer 30 - 50 cm buiten het beschadigde gedeelte

reiken. Boor onder een hoek van 30 - 40° en tot een diepte

van 2/3 van het metselwerk. De boorgaten moeten een

diameter van 10-12 mm hebben. De afstand tussen de

boorgaten mag niet meer dan 10 cm bedragen. Boor

ongeveer 5-6 cm boven de eerste rij boorgaten een tweede

rij in een vrijwel gelijk patroon. Twee rijen boorgaten zijn

meestal voldoende. Een derde rij boorgaten mag uitsluitend

bij uitzonderlijke belastingen worden aangebracht.

Aangezien in hoeken in metselwerk het vocht meestal

hoger optrekt, moeten er aan beide kanten naast de hoek

nog iets hoger dubbele rijen gaten (2-3 rijen) worden

geboord. Breng Bostik W 201 aan in de boorgaten en giet de

Bostik W 202 in de trechter, zodat dit langzaam in het

metselwerk kan intrekken. De Bostik W 202 moet tot de

verzadiging, d.w.z. tot er niets meer door de Bostik W 201 in

het metselwerk weglekt, constant worden bijgevuld. Het is

belangrijk dat het injecteren niet wordt onderbroken,

omdat er anders geen optimale verdeling van de Bostik W

202 kan worden gegarandeerd. Het injecteren duurt

normaliter 6 tot 14 dagen.

De boorgaten moeten met Bostik W 204, een speciale

mortel, worden opgevuld. Als op de nog vochtige wand (de

droogfase begint pas na het opbouwen van de nieuwe

horizontale afdeklaag!) pleister moet worden aangebracht,

bevelen wij het gebruik van een restauratiepleister aan.

Metselwerk met holle ruimtes 

Holle ruimtes, die door defect materiaal (vaak bij oud

metselwerk) zijn ontstaan en holle ruimtes in holle blokken

moeten voor het inbrengen van Bostik W 202 worden

opgevuld. Daarvoor moet Bostik W 204 worden gebruikt,

wat met een speciale trechter moet worden ingebracht.

Na het uitharden moet net zoals bij metselwerk zonder

holle ruimtes te werk worden gegaan.

Metselwerk van natuursteen (niet absorberend).

Bij niet absorberend metselwerk van natuursteen,

bijvoorbeeld graniet, wordt vocht alleen via de voegen

opgenomen. Daarom mogen de gaten uitsluitend in de

voegen worden geboord. Het opvullen en de verdere

behandeling kan worden uitgevoerd zoals beschreven voor

metselwerk zonder holle ruimtes of metselwerk met holle

ruimtes.
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OPSLAG

Bostik W 202 moet koel, droog en vorstvrij, in opgeopende

en originele verpakking worden opgeslagen. Restanten

mogen niet in de verpakking worden teruggegoten. In

gesloten originele verpakking en bij juiste opslag is Bostik W

202 tot 24 maanden houdbaar.

VERBRUIK   

Bij 2 rijen boorgaten ongeveer 4 - 6 liter per strekkende

meter, afhankelijk van het absorptievermogen van het

materiaal en de dikte van de wand. Bij extreem absorberend

materiaal, zoals gasbeton, kan het verbruik overeenkomstig

hoger zijn.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP  

Spoel gereedschap met veel water af.

AFVALVERWIJDERING  

Lege, schone bussen kunnen met het huishoudelijk afval

worden afgevoerd, of kunnen anders als gevaarlijke

afvalstoffen bij het lokale inzamelpunt worden ingeleverd. 

GISCODE

-

TECHNISCHE GEGEVENS 

Materiaalbasis Waterachtige oplossing van

kaliummethylsilantriolaat en -

silikaat met

microkoolstofvezels.

Bostik W 202 bevat geen

organische oplosmiddelen.

Kleur rose

Omstandigheden voor de

verwerking 

Verwerkbaar van +5 °C tot +30 °

C, in geen geval bij vorst

Verpakking 5L

Artikelcode 50003167

EAN code 4010327523232

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


