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 Colle pour papiers peints spéciales 
 Speciaal behangplaksel
 Specialtapetklister
 Speciální lepidlo na tapety
 Špeciálne lepidlo na tapety
 Adeziv special pentru tapet

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG 
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germany
Tel. +49 63 48 60-00

HORNBACH Baumarkt 
(Schweiz) AG 
Schellenrain 9  
6210 Sursee  
Tel. +41 41 929 62 62

  pour tous les papiers peints  Hautement adhérente, facilement rectifiable, transparente après séchage. Préparation du support: le 
support doit être sec, propre, résistant à la charge, sans poussière ni graisse. Retirer les anciens papiers peints et détrempes. Combler les fissures, trous et 
irrégularités. Pré-traiter les supports sableux, friables ou très absorbants avec un apprêt. Traitement: verser le contenu du paquet dans de l’eau propre et 
froide tout en remuant, ensuite remuer encore un tout petit peu. Au bout de 30 minutes, remuer à nouveau énergiquement. Appliquer la colle uniformément 
sur les papiers peints et les plier. Respecter le temps de détrempe. Respecter les instructions de mise en œuvre du fabricant de papier peint. Enlever aussitôt 
les résidus de colle avec un chiffon humide. Nettoyer les outils de travail avec de l’eau après utilisation. Stockage: Conserver au sec. Nous vous conseillons 
d’utiliser rapidement la colle préparée vu qui’il ne contient pas d’agents conservateurs.
Utilisation Préparation Eau par paquet Paquet suffisant pour
Préencoller 1:40 20 l 150 – 200 m²
Papiers ingrains, papiers peints structurés, 
gaufrés et vinyles 1:20 10 l 50 – 60 m² / 10 – 12 rouleaux euro

Revêtement de rénovation non-tissé 1:15 7,5 l 40 – 50 m²
Pour augmenter le pouvoir adhérent en cas d'utilisation de papiers peints lourds et de supports peu absorbants, ajouter 2 x 750 g de colle pour 
revêtement mural.

Gebruik Verhouding Water per verpakking Verpakking is genoeg voor
Voorsmeren 1:40 20 l 150 – 200 m²
Raufaser-, structuur-, reliëf- en vinylbehang 1:20 10 l 50 – 60 m² / 10 – 12 eurorollen
Renovatievlies 1:15 7,5 l 40 – 50 m²
Ter verhoging van de kleefkracht bij zwaar speciaal behang en bij zwak zuigende ondergronden 2 x 750 gram wandbekledingslijm toevoegen.

  Voor al het behang  Supersterke hechting, makkelijk te corrigeren, transparant opdrogend. Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet 
droog, schoon, draagkrachtig en vrij van stof en vet zijn. Oud behang en lijmverf verwijderen. Scheuren, gaten en oneffenheden opvullen. Zanderige, poederende 
en sterk absorberende ondergronden met diepgrond behandelen. Verwerking: inhoud van de verpakking al roerend in schoon, koud water strooien en het 
mengsel nog even kort doorroeren. Na 30 minuten nogmaals krachtig doorroeren. Behang gelijkmatig met behangplaksel insmeren en dubbelvouwen. Let op de 
inweektijd. De aanwijzingen voor verwerking van de fabrikant in acht nemen. Plakselresten onmiddellijk met een vochtige doek verwijderen. Gereedschap na 
gebruik met water reinigen. Opslag: droog opslaan. Zonder conserveringsmiddelen, daarom aangemaakt plaksel zo spoedig mogelijk verwerken.

Användning Metod Vatten per förpackning Förpackningens innehåll räcker till
Förlimma 1:40 20 l 150 – 200 m²
Spåntapeter, strukturtapeter och vinyltapeter 1:20 10 l 50 – 60 m² / 10 – 12 eurorullar
Renoveringsduk 1:15 7,5 l 40 – 50 m²
För att höja klisterförmågan vid mycket tunga specialtapeter och lågabsorberande underlag, tillsätt 2 x 750 g vägglim.

  För alla tapeter  Superstark vidhäftning, enkelt att korrigera, transparent när det har torkat. Förberedelse av underlaget: 
Underlaget måste vara torrt, rent, stabilt och fritt från damm och fett. Avlägsna gamla tapeter och limfärger. Spackla och slipa sprickor, hål och 
ojämnheter. Förbehandla dammiga, kalkhaltiga och absorberande underlag med djupgrund. Bearbetning: Häll förpackningens innehåll under 
omrörning i rent, kallt vatten och fortsätt att röra en kort stund. Ytterligare en kraftig omrörning efter 30 Minuter Applicera limmet jämnt på 
tapetvåden och vik ihop den. Beakta svällningstiden. Följ tapettillverkarnas bruksanvisning. Avlägsna omedelbart klisterrester med en fuktig 
trasa. Rengör redskapen med vatten efter användning. Förvaring: Förvaras torrt. Innehåller inga konserveringsmedel, bearbeta därför det 
ihoprörda klistret snabbt.

Použitie Napojenie Množstvo vody na balenie Balenie vystačí na
Natretie základnou vrstvou lepidla 1:40 20 l 150 – 200 m²
Hrubovláknité, štruktúrované, reliéfne a 
vinylové tapety 1:20 10 l 50 – 60 m² / 10 – 12 rolí

Renovačná vliesová textília 1:15 7,5 l 40 – 50 m²
Pre zvýšenie pevnosti spoja pri veľmi ťažkých špeciálnych tapetách a málo savých podkladoch pridajte dve 750 g dózy lepidla na stenové obklady.

  Na všetky tapety  Super silná priľnavosť, umožňuje jednoduchú korekciu, po zaschnutí transparentné. Príprava podkladu: 
podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez prachu a mastnoty. Odstráňte staré tapety a glejové farby. Trhliny, otvory a nerovnosti vyplňte tmelom. 
Pieskujúce, kriedujúce a silne nasiakavé podklady vopred ošetrite hĺbkovým penetračným náterom. Spracovanie: obsah balenia vysypte za 
stáleho miešania do čistej, studenej vody, a ešte nejakú dobu ďalej miešajte. Po 30 minútach ešte raz poriadne premiešajte. Tapetu natrite 
rovnomernou vrstvou lepidla a zložte. Dodržte po dobu zmäknutia. Riaďte sa návodom na spracovanie tapiet od výrobcu. Zvyšky lepidla okamžite 
odstráňte vlhkou handričkou. Pracovné nástroje po použití ihneď vyčistite vodou. Skladovanie: Skladujte v suchu. Neobsahuje konzervačné 
látky, a preto odporúčame rozmiešané lepidlo spracovať čo najskôr.

Utilizare Aplicare Apă per pachet Pachet suficient pentru
Preaplicare de adeziv 1:40 20 l 150 – 200 m²
Tapet cu inserție de așchii de lemn, cu 
structură, în relief și din vinil 1:20 10 l 50 – 60 m² / 10 – 12 role euro

Vlies pentru renovare 1:15 7,5 l 40 – 50 m²
Pentru creșterea aderenței în cazul tapetelor speciale foarte grele și a suprafețelor ușor absorbante, adăugați 2 x 750 g de adeziv pentru panouri murale.

  Pentru toate tipurile de tapet  Aderență foarte puternică, ușor de corectat, transparent după uscare. Pregătire suprafață: 
Suprafața trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, fără praf, grăsime ș.a. Îndepărtați toate tapetele și vopselele pe bază de clei. Acoperiți 
fisurile, găurile și denivelările. Pretratați suprafețele cu textură de nisip, cretă și puternic absorbante cu grund de profunzime. Prelucrare: 
Adăugați conținutul ambalajului în apă curată și rece, continuați să amestecați încă puțin timp. Amestecați încă o dată puternic, după 30 de 
minute. Aplicați uniform adeziv pe tapet și lipiți. Respectați timpul de prelucrare. Respectați indicațiile producătorului tapetului cu privire la 
prelucrare. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu un prosop umed. După utilizare, curățați instrumentele de lucru cu apă. Depozitare: A se 
depozita la loc uscat. Fără conservanți, de aceea prelucrați cât mai rapid adezivul amestecat.

  Für alle Tapeten  Superstarke Haf-
tung, leicht korrigierbar, transparent 
auftrocknend. Untergrundvorbereitung: 
Der Untergrund muss trocken, sauber, trag-
fähig, staub u. fettfrei sein. Alte Tapeten 
und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher 
und Unebenheiten verspachteln. Sandende, 
kreidende und stark saugende Untergründe 
mit Tiefengrund vorbehandeln. Verarbei-
tung: Packungsinhalt unter Rühren in sau-
beres, kaltes Wasser einstreuen, kurze Zeit 
weiterrühren. Nach 30 Minuten nochmal 
kräftig durchrühren. Tapete gleichmäßig 
einkleistern und zusammenlegen. Weichzeit 
beachten. Verarbeitungshinweise der Tape-
tenhersteller beachten. Kleisterrückstände 
sofort mit feuchten Tuch entfernen. Arbeits-
geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Lagerung: Trocken lagern. Ohne Konservie-
rungsmittel, deswegen angerührten Kleister 
bald verarbeiten.

Verwendung

Vorkleistern
Raufaser,  

Struktur-, Präge- 
u. Vinyltapeten

Renoviervlies

Ansatz 
1:40 1:20 1:15

Wasser pro Packung
20 l 10 l 7,5 l

Packung reicht für:

150 – 200 m²
50 – 60 m²

10 – 12 
Euro-Rollen

40 – 50 m²

Zur Erhöhung der Klebkraft bei sehr schweren  
Spezialtapeten und schwach saugenden Unter-
gründen 2 x 750 g Wandbelagskleber zugeben.

  Na všechny tapety  Super silná přilnavost, umožňuje snadnou korekci, po zaschnutí transparentní. Příprava podkladu: podklad 
musí být suchý, čistý, nosný, bez prachu a mastnoty. Staré tapety a klihové barvy odstraňte. Trhliny, díry a nerovnosti vyspravte tmelem. Pískující, 
křídující a silně savé podklady předem ošetřete hloubkovou penetrací. Zpracování: Obsah balení vysypte za stálého míchání do čisté, studené 
vody, a ještě nějakou dobu míchejte. Po 30 minutách ještě jednou vydatně promíchejte. Tapetu natřete rovnoměrnou vrstvou lepidla a přeložte. 
Dodržujte dobu změknutí. Při zpracování tapet se řiďte návodem výrobce. Zbytky lepidla okamžitě odstraňte vlhkým hadříkem. Pracovní nástroje 
ihned po použití očistěte vodou.Uskladnění: Skladujte v suchu. Bez konzervačních látek, proto rozmíchané lepidlo brzy zpracujte.
Použití Napojení Množství vody na balení Balení vystačí na
Natření základní vrstvou lepidla 1:40 20 l 150 – 200 m²
Raufaser, strukturální, reliéfní a vinylové tapety 1:20 10 l 50 – 60 m² / 10 – 12 euro rolí
Renovační vlies 1:15 7,5 l 40 – 50 m²
Pro zvýšení lepicí síly u velmi těžkých speciálních tapet a málo savých podkladů přidejte 2 x 750 g lepidla na stěnové obklady.

SPEZIAL
Universalkleister  
für alle Tapeten
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