
SCHUURGAAS VOOR HET SCHUREN VAN 
GIPSPLATEN 115x280MM

Toepassingen

Productomschrijving

De Proline Gold schuurgaas stroken zijn voorzien van een scherp siliciumcarbide mineraal voor langdurige 
prestaties. Het schuurgaas heeft een open raster wat voorkomt dat het product snel volloopt. De vellen 
kunnen aan beide zijden worden gebruikt. Tevens kan het product nat en droog worden gebruikt. Als het 
raster volloopt kan het schoon worden gespoeld of worden uitgeklopt waardoor het opnieuw kan worden 
gebruikt. 

Hout Gipsplaten Verf

Productinformatie 

Schuurkorrel                                           Silicium Carbide

Lijmlaag                                   Resin         

Ondergrond                                    Nvt 

Bestrooiing                   Nvt

Korrel range                           120, 180

Opslag

16 °C / 26 °C 35-50 %

Bewaren bij 16 °C / 26 °C en een relatieve vochtigheid van 35-50% in de 

originele doos op de “first-in – first-out”-cyclus. Let op: De houdbaarheid kan 

worden verkort als de originele verpakking niet goed is afgesloten of wordt 

bewaard in een omgeving met hoge temperaturen of vochtigheid.

115x280MM         120           3 Stuks      Kartonnen hanger             10 Stuks                         200 Stuks            660115-120   8718734416685  

115x280MM         180           3 Stuks      Kartonnen hanger             10 Stuks                         200 Stuks            660115-120   8718734416692

  Afmeting        Korrel        Aantal          Verpakking            Kleinverpakking      Grootverpakking           Art. Nr.         EAN-Code  
                                      p/eenhei


