
WATERVASTE SCHUURVELLEN 
230x280MM

Toepassingen

Productomschrijving

Het siliciumcarbide schuurmineraal is met een kunsthars verlijmt wat betekent dat het nat kan worden 
gebruikt. Door nat te schuren is er minder stof. Indien het papier zou vollopen en verstopt raakt, spoelt 
u het gewoon uit in schoon water en gebruikt u het opnieuw. Het resultaat is dat Proline Gold watervast 
schuurpapier dat zorgt voor een verbeterde en langere levensduur, flexibiliteit en een uniforme, consistente 
afwerking.

Hout Metaal Pvc Verf

Productinformatie 

Schuurkorrel                                          Aluminium oxide

Lijmlaag                                   Resin         

Ondergrond                           B Papier 

Bestrooiing                  Nvt 

Korrel range                P180, P240, P400, P600  

Opslag

16 °C / 26 °C 35-50 %

Bewaren bij 16 °C / 26 °C en een relatieve vochtigheid van 35-50% in de 

originele doos op de “first-in – first-out”-cyclus. Let op: De houdbaarheid kan 

worden verkort als de originele verpakking niet goed is afgesloten of wordt 

bewaard in een omgeving met hoge temperaturen of vochtigheid.

230x280MM    80              3 stuks      Envelop      10 Stuks      100 Stuks            633230-180    8718734417972

230x280MM  240              3 stuks      Envelop      10 Stuks      100 Stuks     633230-240    8718734416753

230x280MM  400              3 stuks      Envelop      10 Stuks      100 Stuks            633230-400    8718734416760

230x280MM  600              3 stuks      Envelop      10 Stuks      100 Stuks            633230-600    8718734416777  

230x280MM       2x240, 2x400 , 2x600       3 stuks      Envelop      10 Stuks      100 Stuks            633230-906    8718734416791

   Afmeting          Korrel             Aantal        Verpakking       Kleinverpakking    Grootverpakking       Art. Nr.        EAN-Code   
                 p/eeinheid


