
SCHUURVELLEN MET ANTI-VOLLOOP 
COATING 230x280MM

Toepassingen 

Productomschrijving

Gebruik Proline Gold schuurvellen voor het handmatig schuren van onder andere plamuur, primers, verf, 
kunststof en synthetische materialen. Proline Gold schuurpapier is voorzien van een aluminium oxide 
schuurmineraal met een anti-volloop coating. De papieren rug is flexibel en biedt uitstekende weerstand, 
terwijl het mineraal de levensduur van het product verlengt en zorgt voor een blijvende scherpte.

230x280MM                 80                 3 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-080	   8718734416524

230x280MM               100                 3 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-100	   8718734417941

230x280MM                120                 3 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-120	   8718734416548

230x280MM                150                 3 stuks	        Envelop	      10stuks                      100 stuks	     632023-150	   8718734416555

230x280MM                180                 3 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-180	   8718734416562

230x280MM                240                 3 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-240	   8718734416586

230x280MM                320                 3 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-320	   8718734416593

230x280MM        2x80, 2x120, 2x180       6 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-906	   8718734416784

230x280MM      2x100, 2x120, 2x150       6 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-916	   8718734417958

230x280MM      2x180, 2x240, 2x320       6 stuks	        Envelop	      10 stuks                     100 stuks	     632023-926	   8718734417965

Hout Metaal pvc Verf

Productinformatie 

Schuurkorrel	                                	          Aluminium oxide

Lijmlaag 	                   			               Resin          	

Ondergrond			                           C Papier

Bestrooiing				     Closed coat

Korrel range			                   	    P80 - P320

Opslag

16 °C / 26 °C 35-50 %

Bewaren bij 16 °C / 26 °C en een relatieve vochtigheid van 35-50% in de 

originele doos op de “first-in – first-out”-cyclus. Let op: De houdbaarheid kan 

worden verkort als de originele verpakking niet goed is afgesloten of wordt 

bewaard in een omgeving met hoge temperaturen of vochtigheid.

   Afmeting              Korrel              Aantal      Verpakking       Kleinverpakking   Grootverpakking        Art. Nr.	         EAN-Code  	
                                                                     p/eeinheid


