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2-c Garagecoating 
2-c epoxyharsvloercoating 

 
 
 
 
 
 
Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in 
onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandig-
heden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulte-
rende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid 
(bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, 
kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassings-
techniek. Dit geldt met name bij combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verlie-
zen alle voorafgaande Technische informatiebladen hun geldigheid. Voor meer informatie kunt u bellen met 00 800/ 
63333782 (gratis voor vaste lijnen vanuit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland). 

 

 Materiaal 
 

Toepassing 2-c Garagecoating is geschikt voor het coaten van beloop- en berijd-
bare vlakken binnen met een kleine tot middelgrote belasting. Ook 
geschikt voor coating van vloeren die chemisch of mechanisch wor-
den belast, bv. keldervloeren, werkplaatsen, garagevloeren en op-
slaghallen. 

Op intacte minerale ondergronden zoals cementestrikvloer en beton 
alsmede oude, stabiele EP-coatings 

Eigenschappen  2-c Garagecoating is geschikt voor het coaten van beloop- en berijd-
bare vlakken binnen met een kleine tot middelgrote belasting. Ook 
geschikt voor coating van vloeren die chemisch of mechanisch wor-
den belast, bv. keldervloeren, werkplaatsen, garagevloeren en op-
slaghallen. 
 
- Bevat geen oplosmiddelen 
- Dispersiegebonden 
- Slijtvast 
- Goede chemicaliënbestendigheid 
- Diffusieopen 
 
Geen toepassing: 

1. Rijwegen die worden bereden met conventionele palletwa-
gens (stalen wielen) voor pallets. 

2. In sterk gefrequenteerde parkeer- en ondergrondse garages 
3. Op vlakken met permanente belasting door hefwagens 
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Kleurnuance Steengrijs RAL -7030, Kiezelgrijs RAL -7032 

 

Glansgraad Zijdeglanzend 

 

Pigmentbasis Alkali-, licht- en weerbestendige pigmenten, slijtvaste en hechting 
verbeterende extenders. 

 

Soort bindmiddel In water geëmulgeerde 2-componenten epoxyhars (bevat geen orga-
nische oplosmiddelen). 

 

Verpakkingsgrootten Basismassa 4 kg/ harder 1 kg 

 

 

 

 

 Ondergronden en voorbereiding 
 

Ondergrond De ondergrond moet droog, schoon, stof-, olie- en vetvrij, stabiel en 
adhesief alsmede vrij van cementslik en nabehandelingsmiddelen 
zijn. Nieuwe cementgebonden ondergronden minim. 4 weken laten 
uitharden. Het vochtigheidsgehalte van beton- en cementestrikvloe-
ren mag niet hoger zijn dan 4%. Cementestrikvloeren dienen max. 
3,5 gew.-% vocht te bevatten. Ondergrond tegen opstijgend vocht 
conform DIN 18195 beschermen; bij ontoereikende isolatie van niet 
onderkelderde vloervlakken kunnen vlekvorming en schade door 
loslating optreden. 
 
Stabiele, vervuilde oppervlakken reinigen door stralen met water of 
stoom. Niet stabiele, krijtende en door bv. afslijtsel van banden of 
oliën sterk verontreinigde vlakken mechanisch voorbereiden - bij vrij 
kleine vlakken handmatige reiniging mogelijk, bij grote vlakken bv. 
door kogelstralen.  
 
Gladde ondergronden en oude verflagen licht schuren; stof door 
afzuigen verwijderen. 
 

Ondergrondbestendigheid Dunne coatings kunnen geen c.q. slechts geringe lastverdelende 
functie op zich nemen. Daarom moet de desbetreffende ondergrond 
de te verwachten mechanische belastingen kunnen opnemen. Daar-
toe is bv. bij beton- en cementestrikvloer naast een hoge oppervlak-
tekwaliteit ook een drukvastheid van minim. 25 N/mm² vereist. 
 
De hechtsterkte mag niet lager zijn dan 1,5 N/mm². 
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Ondergrond 

 

 

Voorbehandeling van de ondergrond 

 

 

Grondlaag 

 

Normaal zuigende on-

dergrond / Sterk zui-

gende ondergrond 
(Beton-, cementestrik-
vloer) 
 

Vervuilingen verwijderen. Stof door af-
zuigen verwijderen. 
 

2-c Garagecoating, verdund met  
ca. 15 – 25 % water. 

Stabiele EP-coatings, 

oud 

Goed licht schuren, schuurstof door 
afzuigen verwijderen. 
 

2-c Garagecoating, verdund met  
ca. 10 % water. 

 

 

 

 

 Verwerking 

 

Bereiding Materiaalbereiding: 4 gewichtsdelen basislak en 1 gewichtsdeel har-
der (opgegeven in verpakkingseenheden). 
Met langzaam lopende mengmachine (max. 300 - 400 t/min) intensief 
mengen (ca. 2-3 min.), tot een gelijkmatige kleurnuance zonder gol-
vingen ontstaat. Pas daarna het mengsel met de desbetreffende hoe-
veelheid water verdunnen (tot max. 25%). Na het mengen het kant-en-
klare mengsel in een schoon vat overgieten en nogmaals goed oproe-
ren. Uitsluitend absoluut 100% homogene mengsels van beide com-
ponenten in de juiste mengverhouding leveren perfecte filmeigen-
schappen op. 
 

Verwerkingstijd: Gemengd materiaal is op +20 °C ca. 2 uur verwerk-
baar, op hogere temperaturen navenant korter. Het einde van de 
druiptijd is herkenbaar door toename van de viscositeit. Stroperig ge-
worden materiaal kan ook door toevoeging van water niet meer ge-
bruiksklaar worden gemaakt. 
 

Hoe aan te brengen Verwerken met kwast of roller. (Kunststofkwast of kortpolige rol) 
 

Opbouw aanstrijken 

 

Normaal zuigende ondergrond / Sterk zuigende ondergrond: 
Na de basislaag. 2-3 dekkende lagen (afhankelijk van belasting) met 

2-c Garagecoating, onverdund.  
 

Overschilderbaarheid Op zijn vroegst na 18 uur, uiterlijk na 30 uur. Droogtijden van enkele 
dagen tussen de afzonderlijke lagen kunnen al defecten in de hechting 
veroorzaken. Bij renovatiewerkzaamheden moet de oude gekoppelde 
laag licht worden geschuurd om een goede hechting van de nieuwe 
laag te waarborgen. 
 

Glijveiligheid Om een antislipafwerklaag te maken 0,5 – 1,0 mm kwartszand in de 
natte tussencoating strooien. Vervolgens het oppervlak 1 – 2 maal met 
2-c Garagecoating (zonder kwartszand) coaten. 
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Verbruik Ca. 180 – 220 g/m², afhankelijk van de staat van de ondergrond. 
Voor een exacte calculatie biedt een proeflaag de beste garantie. 
 

Nuanceren/bijkleuren Niet mengen met andere verfmaterialen. 
 

Droogtijd De volle belastbaarheid van het oppervlak wordt na 7 dagen, bij 
+20 °C, 65% rel. luchtvochtigheid, bereikt. 
 

Verwerkingstemperatuur Minimaal + 10 °C voor ondergrond en lucht, 3 °C boven de dauwpunts-
temperatuur bij de verwerking en tijdens de droging. 
 
Bij temperaturen beneden +10 °C wordt de reactietijd aanzienlijk ver-
lengd. 
 
Luchtvochtigheid van meer dan 80% kan leiden tot wit aanlopen en 
verlies van glans. In kelderruimten voor goede ventilatie zorgen. 
 

Reiniging van de gereed-

schappen 

Onmiddellijk na gebruik met warm zeepsop. Apparaten bij vrij lang 
gebruik en werkpauzen tussentijds reinigen. 

 

Opslag Koel, droog, vorstvrij. 

 

 

 

 

Opmerkingen 
 

Ingrediënten In water emulgeerbare epoxyharscombinatie, additieven, functionele 
vulmiddelen, pigmenten. 

 

Productcode RE1 
 

Dichtheid Ca. 1,4 g/cm³ 

 

VOC-veiligheidsinstructie EU grenswaarde voor het product (cat. A/j); 

140 g/l (2010). Dit product bevat <10 g/l VOC. 

 

Veiligheidsadviezen / mar-

kering 

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten bereik 
van kinderen houden. Na gebruik handen en gezicht grondig was-
sen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbe-
scherming dragen. Bij contact met de huid met veel water/ zeep 
wassen. Bij contact met de ogen enkele minuten behoedzaam met 
water spoelen. Eventuele contactlenzen zo mogelijk uitnemen. Niet 
in de riolering, oppervlaktewater of grond laten terechtkomen. Aan-
wijzingen op het etiket en het veiligheidsinformatieblad in acht ne-
men. 
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Afvalverwerking Uitsluitend volledig lege verpakkingen voor recycling aanbieden. 
Ingedroogde materiaalresten kunnen als huisvuil worden afgevoerd. 
Verpakking met vloeibare verfresten inleveren bij een verzamelpunt 
voor chemisch afval (verfresten). 

AVV-afvoercode nr. 080111. 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefoon +49 (0)6 71 / 8 70-0  Telefax +49 ()06 71 / 8 70-397 
Applicatietechniek +49 (0)0800/ 6333378 

E-mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.meffert.com 
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