
INSTRUCTIE
VOOR LAK



Schuren en 
stofvrij maken

Aflakken

Voordat je aan de slag kunt gaan, moeten evt. oude of 
slechte verflagen verwijderd worden.

Loszittende verf kun je verwijderen met een 
verfkrabber. 

Voordat je gaat schilderen dient de ondergrond goed 
gereinigd te worden. 

Vuil, vet en oude waslagen veroorzaken een slechte 
hechting van de verf.  

Ontvet altijd voordat je begint met schuren, om te 
voorkomen dat je het vet in het hout schuurt. 

Wanneer er sprake is van houtrot, is het belangrijk om 
die eerst te behandelen. 

Daarnaast kun je kleine beschadigingen repareren met 
een plamuur. Houd rekening met de droogtijd hiervan.  
Hetzelfde geldt voor wanneer je gaat kitten. 

Schuur alles goed zodat je een egale ondergrond 
krijgt. Door de oude laklaag en eventuele reparaties te 
matteren, creëer je een goede hechting. Maak daarna 
alles weer stofvrij.

Plak alles goed af, dat scheelt je veel schoonmaakwerk.

Wanneer de grondlaag droog is, matteer je deze licht 
met de bijgeleverde schuurpad. Maak daarna het 
oppervlak stofvrij om zo een goede hechting te creëren 
voor de laklaag. 

Breng 1 of 2 lagen grondverf aan. 
Wanneer je werkt op kaal hout, is het verstandig om 
nog een tweede grondlaag aan te brengen. 

Kwast altijd in de richting van de houtnerf. 

Wil je nog een tweede laag aanbrengen? Schuur dan het 
oppervlak eerst weer licht op en maak het stofvrij.

TIP: Wanneer je de kwast/roller nog een keer wil 
gebruiken, dan kun je deze bewaren in een plastic zak, 
die luchtdicht is afgesloten.

Oude verflaag 
verwijderenSTAP 1

OntvettenSTAP 2

Reparaties & kittenSTAP 3

Schuren en afplakkenSTAP 4

GrondenSTAP 5

STAP 6

STAP 7

STAPPENPLAN 
VOOR HET BESTE RESULTAAT


