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TIPS VOOR REINIGING
EN ONDERHOUD

ONDERHOUDSREINIGING: 
De intervallen tussen onderhoudsreinigingen worden bepaald door de mate van vervuiling en de vereiste 
reinheid. Stof en droog vuil kunnen worden verwijderd door nat te dweilen. Om vastzittend vuil te verwijderen, 
voegt u een reinigingsmiddel toe aan het water waarmee u gaat dweilen. Het is belangrijk dat er na het 
reinigen voldoende restvocht achterblijft zodat zich een vuilafstotende onderhoudsfilm kan vormen. De 
vloerbedekking mag daarom niet met schoon water worden afgenomen. 

BASISREINIGING: 
We raden aan om de vloer met langere tussenpozen grondig te reinigen. Basisreinigers zijn hiervoor 
geschikt en worden bij voorkeur in een verhouding van 1:3 toegevoegd aan het water waarmee u gaat 
reinigen. Bewerk de vloerbedekking na een reactietijd van ongeveer 5-10 minuten met een schrobborstel. 
Verwijder het reinigingswater en het losgemaakte vuil met een doek. Dweil de vloer vervolgens 
nogmaals met schoon water. Laat de vloer dan opdrogen en breng vervolgens het eerste onder-
houdsproduct op de vloer aan. 

VERKLEURING: 
Verkleuring kan optreden als de vloer in contact komt met gepigmenteerde stoffen zoals bitumen, 
harsen, asfalt, olie of schoenen met rubberen zolen. Rubberen wielen onder meubilair kunnen ook 
verkleuring veroorzaken. 

PREVENTIEVE MAATREGELEN: 
 • Vuilvangers met een zware PVC-coating voorkomen dat vuil en vocht binnendringen. Deze 
  moeten regelmatig worden schoongemaakt. 
 • Anti-verouderingsmiddelen in bepaalde rubbersoorten zorgen voor een permanente bruinachtige 
  verkleuring na het contact met rubber. Gebruik lichtgekleurde, niet-verkleurende rubbersoorten. 
 • Kleurstoffen (bijvoorbeeld in haarverf), roestende metalen bakken en terracotta potten kunnen 
  ook vlekken veroorzaken die niet meer verwijderd kunnen worden. 
 • Gebruik alleen meubel- en stoelwieltjes die voldoen aan de norm DIN EN 12529, type W. 
 • De contactoppervlakken van zware meubelstukken moeten indien nodig worden vergroot met
  drukverdeelplaten om lelijke vlekken en beschadigingen te voorkomen. 
 • Voeten van meubels met scherpe randen moeten worden beschermd met plastic of vilten doppen. 
 • Het gebruik van zachte zeep kan leiden tot een onomkeerbare vergeling van de vloerbedekking. 
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LET OP: 
 • Gebruik geen soorten was die oplosmiddelen bevatten
 • Gebruik geen verf, zachte zeep en producten die lijnzaadolie bevatten 
 • Gebruik geen aceton of trichloorethyleen 

N.B.: met de publicatie van deze uitgave worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.


