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A. Vóórdat u de radiatorbekleding 

Amber gaat monteren

•	Lees	eerst	zorgvuldig	deze	

montagewijzer	voordat	u	het	

product	gaat	monteren

•	Controleer	of	het	product	

onbeschadigd	is.	Nadat	het	

product	is	gemonteerd,	worden	

klachten	niet	meer	in	behandeling	

genomen

•	Controleer	of	alle	onderdelen	in	

het	pak	aanwezig	zijn.

•	Het	is	van	belang	dat	u	alle	maten	

zorgvuldig	meet	en	scherp	

gereedschap	gebruikt	voordat	u	

tot	inkorten	van	de	onderdelen	

overgaat.

	 Let	op:	stel	onbehandeld	MDF	

nooit	bloot	aan	vocht	

Voor	alle	te	gebruiken	MDF	

producten	geldt:	

-	eerst	alle	onderdelen	op	maat	

maken	

Alle	ongegronde	delen:	

-	ontvetten	

-	licht	opschuren	

-	2	keer	grondverven	

Alle	gegronde	delen:	

-	licht	opschuren	

-	ontvetten	

-	monteren	

Montage instructie
B. Het juiste gereedschap en 

materiaal 

Benodigd	gereedschap

Zie	afb.	1

Boormachine,	schroevendraaier,	

fijngetande	handzaag/

decoupeerzaag,	waterpas,	

duimstok	of	rolmaat,	potlood,	

lijmtang

Benodigd	materiaal

Montagekit,	houtlijm,	grondverf	en	

verf	

C. Pakinhoud staanders

-	1	staander

-	4	kunststof	ophanghaken

-	2	strips

-	1	mdf	bevestigingsblokje

-	2	schroeven	4.0	x	28	mm

-	12	schroeven	3.0	x	10	mm

D. Overzicht van de verschillende 

onderdelen 

Zie	afb.	2

1.	Staander	(apart	verkrijgbaar)

2.	Kunststof	ophanghaak

3.	Strip

4.	Raamwerk	

5.	MDF	bevestigingsblokje

6.	Zijpanelen	

	 (apart	verkrijgbaar)

7.	Vensterbank	

	 (apart	verkrijgbaar)

E. Montage

Zie	afb.	3

De	radiatorbekleding	Amber	is	uitstekend	te	

monteren	onder	uw	bestaande	vensterbank.	

Heeft	u	nog	geen	vensterbank	of	is	uw	huidige	

vensterbank	aan	vervanging	toe,	kunt	u	een	

vensterbank	boven	de	radiator	monteren.	

Monteer	deze	met	behulp	van	montagekit	of	

vensterbanksteunen.

Let	op:	de	vensterbank	moet	minimaal	3	cm	voor	

de	radiator	uitsteken	in	verband	met	het	

monteren	van	de	staanders.

Tip:	Informeer	in	uw	bouwmarkt	of	bouwmateria-

lenhandel	naar	de	verschillende	mogelijkheden	

voor	toepassing	van	een	vensterbank.

Zie	afb.	4

Meet	de	afstand	op	van	de	vloer	tot	de	onderkant	

van	de	vensterbank	en	zaag	de	staanders	op	

maat.	Wilt	u	het	voetje	onder	de	staander	

gebruiken,	kort	de	staander	dan	met	ca.	3	cm	

extra	in.	(hoogte	van	het	voetje	is	ca.	3	cm).

Zet	nu	alle	ongegronde	delen	2	keer	in	de	

grondverf,	zo	beschermt	u	het	MDF	tegen	het	

intrekken	van	vocht	en	ook	de	werking	van	het	

MDF	wordt	verminderd.	Zie	bijsluiter	van	de	

verffabrikant	voor	nadere	informatie.	

Zie	afb.	5

Monteer	de	meegeleverde	strips,	waarin	later	de	

raamwerken	opgehangen	worden,	op	de	

achterzijde	van	de	staanders.	(Gebruik	hiervoor	

de	meegeleverde,	kleine	schroeven	3.0	x	10	mm.)	

Houdt	tussen	het	raamwerk	en	de	vensterbank	

minimaal	6	cm	vrij	om	de	raamwerken	in	te	

kunnen	hangen.

Voorzie	de	raamwerken	van	de	meegeleverde	

zwarte	kunststof	ophanghaken.	(Gebruik	hiervoor	

de	meegeleverde,	kleine	schroeven	3.0	x	10	mm)	

De	raamwerken	zijn	op	deze	wijze	eenvoudig	

uitneembaar,	zodat	u	de	verwarming	aan	en	uit	

kunt	zetten	en	schoonmaken.

Zie	afb.	6

Bepaal	eerst	de	plaats	waar	de	staanders	moeten	

komen.	Zet	de	staanders	zonder	montagekit	of	

houtlijm	onder	de	vensterbank	en	hang	de	

raamwerken	erin.	Markeer	de	plaats	waar	de	

staanders	moeten	komen.

Zie	afb.	7

Monteer	nu	de	staanders	onder	de	vensterbank	

met	behulp	van	het	meegeleverde	MDF	blokje.	

Het	blokje	is	voorzien	van	2	schroefgaten.	Schroef	

het	blokje	vast	aan	de	staander.	(Gebruik	hiervoor	

de	meegeleverde	grote	schroeven	4.0	x	30	mm.)	

Gebruik	montagekit	om	de	staander	onder	de	

vensterbank	te	monteren.	Laat	de	montagekit	

voldoende	uitharden.

Tip:	Gebruik	hierbij	een	lijmtang.

Zie	afb.	8

Om	de	zijkanten	van	de	radiatorbekleding	dicht	te	

maken	zijn	zijpanelen	verkrijgbaar.	Kort	de	

zijpanelen	in	op	de	gewenste	breedte	aan	die	

zijde	waar	geen	velling	(opstaande	rand)	is.	Plaats	

vervolgens	velling	van	de	zijpanelen	in	de	groef	

aan	de	achterzijde	van	de	staanders	voor	een	

mooie	verbinding.	Gebruik	hierbij	houtlijm	voor	

extra	stevigheid.

Zie	afb.	9

De	gemonteerde	radiatorbekleding	kan	verder	

geverfd	worden	in	de	gewenste	kleur.	Gebruik	

hiervoor	een	dekkende	verf.
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