
Blockhaus 

   

onbehandeld  Art. Nr.  8108526 

Lichtbruine beits Art. Nr.  8857473 

Compact gereedschapshuisje met blokhutprofiel,  

handige dubbele deuren en een raam.  
 

• Aantrekkelĳk blokhoutprofiel 

• 1 x zĳraam (plexiglas) aan beide zĳden plaatsbaar 

• Noorse spar FSC® certificatie 

• De vloerelementen bestaan uit onbehandelde en uiterst stabiele 16 mm 

MFP P5 Premium Boards  

• Dakelementen van uitermate stabiele, vochtresistente 12 mm MFP platen 

• Volledig zelfbouwpakket met alle bevestigingsdelen 

• Incl. dakleer en vloer  

Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 

De FSC® cer	ficering wordt aan 

producten toegekend, waarvan 

het hout uit ecologisch en 

sociaal duurzaam beheerde 

bossen a�oms�g is, met een 

cer�fica�e conform de strikte 

richtlijnen van het FSC. 
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Prefab elementen 
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Funderingstekening 

Aanzichten  

Blockhaus  

Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 

Technische gegevens    

Afmetingen 181 x 239 cm Dakdikte 12 mm* 

Oppervlakte 4,3 m2 Dakoppervlakte 5,8 m2 

Nokhoogte 225 cm Dakhelling 30 º 

Inhoud 8 m3 Sneeuwbelasting 0,85 kN/m2 

Wanddikte 19 mm Breedte ingang 121 cm 

Oppervlakte buitenwand 15,7 m2 Breedte ingang 165 cm 

*uiterst stabiele, vochtresistente MFP elementen/Pfleiderer, Deutschland 



Aanzichten en details 

Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 

Blockhaus  

Extra stabiele elementverbindingen 

door omlopend raamwerk.  

blokhutprofiel 19 mm 



Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 

Blockhaus  

Volledig elementbouwsysteem. Alle onderdelen, 

met inbegrip van vloer en dakelementen, 

worden geprefabriceerd. Zo kan de finale 

opbouw in korte tĳd worden uitgevoerd.  

Constructietekening 

Bĳ de met beits behandelde uitvoering worden alle 

massiefhouten delen na vervaardiging behandeld met 

een dompelprocedé van hoogwaardige 

houtverduurzamende beits van de Scandinavische 

fabrikant TEKNOS. 

Daarmee is het hout zowel aan de binnen- als aan de 

buitenzĳde, afhankelĳk van weers- en 

omgevingsinvloeden, voor minstens een tot drie jaar 

beschermd. Het is raadzaam om het hout van het 

tuinhuis regelmatig van buiten te behandelen met een 

houtverduurzamende beits. De bestaande beits kan 

met een willekeurige andere beits, maar ook met een 

dikfilm beits worden behandeld. Het hout kan ook met 

een aanvullende laag houtbeschermende olie worden 

behandeld, echter, daarna kan het hout uitsluitend met 

houtbeschermende olie worden behandeld.  

Beits 
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Prefab elementen 

Het is raadzaam om massiefhouten muren, 

ramen en andere delen aan de binnenzĳde met 

een poreuze beits te behandelen. 

Onbehandelde producten dienen aan de 

buitenzĳde met een geschikte beits volledig 

beschermd te worden.  

Behandeling met een houtbeschermingsmiddel  

Er is standaard dakleer voor eerste bedekking in het 

zelfbouwpakket inbegrepen. Afhankelĳk van 

weersinvloeden dient de conditie en 

ondoordringbaarheid van de dakbedekking regelmatig 

gecontroleerd te worden. Zo nodig zal het dak van een 

nieuwe afdeklaag moeten worden voorzien.  

Tips voor het dak  



Lengte ca.  177 cm 

Breedte ca.  117 cm 

Hoogte ca.  46 cm 

Gewicht  ca.  235 kg 

Manufactured for Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße, D-76878 Bornheim. 

Blockhaus  

Benodigd gereedschap en hulpmiddelen 

Een volledig vlakke ondergrond is een vereiste voor het nauwkeurig aan elkaar plaatsen van de elementen en 

daarmee voor een probleemloze opbouw. De vloerelementen evenals de elementramen dienen vóór de opbouw 

aan de onderzĳde en de zĳkant met een houtverduurzamingsmiddel behandeld te worden. Om opstĳgend vocht 

tegen te gaan kan de vloer worden beschermd door er een ongeveer halve meter brede strook folie of een 

granulaatmat onder te leggen. Hierbĳ dient stuwvocht voorkomen te worden.  

De vloerelementen bestaan uit onbehandelde en uiterst stabiele MFP P5 Premium Boards – een eerste klas 

product van Pfleiderer GmbH, Duitsland. De MFP P5 platen zĳn geschuurd, emissiearm en zeer vochtbestendig. 

De elementen vertonen nauwelĳks krimp- of zwelgedrag en kunnen worden bewerkt met het gangbare 

houtgereedschap en houtlazuur.  

Tips voor de fundering en bodemplaat 

Afmetingen en gewicht 

Voor het invoegen van de glazen ramen is het gebruik van silicone aan te bevelen.  

Belangrĳk! 

Hout is levend materiaal dat zich aanpast aan de 

weersomstandigheden. Kleine vervormingen, 

scheurtjes, uitlopen van hars of kleurveranderingen 

zĳn daarom natuurlĳk.  

Tip: controleer regelmatig de houtbescherming en 

de schroefverbindingen. 

Technische wĳzigingen voorbehouden. 

Alle afmetingen zĳn bĳ benadering.  

Tuinproducten van hout –  

een ac	eve bijdrage aan 

milieubescherming!

 


