10476778

LAMELLENDACH-PERGOLA | Gebrauchsanweisung fur Montage parallel zur Wand

Montage quer zur Wand siehe Anleitung 10476778-10476780

PERGOLA A LAMES DE TOIT ORIENTABLES | Manuel de I'utilisateur pour une installation parallele au mur
pour une installation a angle droit par rapport au mur, voir le manuel10476778-10476780

PERGOLA CON TETTO LAMELLATO | Manuale d'uso per l'installazione parallela al muro

per l'installazione ad angolo retto rispetto alla parete vedere il Manuale 10476778-10476780
LAMELLENDAKPERGOLA | Gebruikershandleiding voor installatie parallel aan de muur

voor haakse installatie aan de muur zie Handleiding 10476778-10476780

PERGOLA MED LAMELLTAK | Bruksanvisning for installation parallellt med vaggen

for installation i rat vinkel mot vaggen, se bruksanvisning 10476778-10476780

PERGOLA S ZALUZIOVOU STRECHOU | Uzivatelsky manual pro instalaci paralelné ke zdi,

pro instalaci v pravém uhlu viz Manual 10476778-10476780

ZATAHOVACIA MARKIZA SO ZALUZIOVOU STRECHOU | Navod na montaz stibezne so stenou a na
montaz v pravych uhloch na stenu si pozrite v prirucke 10476778-10476780

PERGOLA CU ACOPERIS LAMELAR | Manual de utilizare pentru instalarea paralel cu peretele
pentru instalare la unghiuri drepte, consultati Manualul 10476778-10476780

LOUVERED ROGOF PERGOLA | User Manual for installation parallel to wall

for installation at right angles to wall see Manual 10476778-10476780



Vielen Dank!

Wir sind Uberzeugt, dass diese Pergola-Markise lhre
Erwartungen Ubertreffen wird, und wiinschen Ihnen
viel Freude damit.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das
Produkt benutzen. Bewahren Sie es fiir spatere Refe-
renz auf und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bestimmungsgemalie Verwendung

Diese Pergola-Markise ist fir den Einsatz im Freien

an Gebduden geeignet und dient in erster Linie zum
Schutz vor direktem Sonnenlicht, Blendung und Hitze,
aber auch als Sichtschutz.

Bei Aufkommen von starkerem Wind (starker als die
Windwiderstandsklasse der montierten Markise) oder
vor Schneefall die Lamellen senkrecht stellen (6ffnen).
Die Uberschreitung der Trag- und Windlast kann er-
hebliche Gefahren verursachen und ist zu vermeiden.
Die Pergola-Markise ist nicht flir den gewerblichen
Gebrauch bestimmt. Jegliche anderweitige Verwen-
dung oder Veranderung der Pergola-Markise wird als
unsachgemalle Verwendung betrachtet und kann er-
hebliche Gefahren verursachen.
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WARNUNG

e Vor Montage und Verwendung der Pergola-Mar-
kise diese Montage- und Gebrauchsanleitung
sorgfaltig durchlesen.

o Die Montageanforderungen und -methoden
fiir eine fachgerechte und sichere Montage der
Pergola-Markise beachten:

- Pergola-Markise fiir den AuRengebrauch
- DIN EN 13561:2009, DIN EN 13561:2015
- Windwiderstandsklasse 2

Service

Bei Kundendienst- oder Ersatzteilanfragen wenden
Sie sich bitte an Inren HORNBACH-Markt vor Ort oder
schreiben Sie eine E-Mail an:

service@hornbach.com

Zeichenerklarung

Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch, und
bewahren Sie diese flir spateren Ge-
brauch auf.

L]

A

Achtung! Unfall- und Verletzungs-
gefahr sowie schwere Sachschaden
maoglich.

'n"n"n"n"n"n' 6 Personen erforderlich.

Benotigtes Zubehor

Folgendes Zubehor (nicht im Lieferumfang) wird fir
die fachgerechte Montage der Markise benotigt:

Schutzhandschuhe und Schutzhelme

Cutter

Gummihammer

MaRband

Wasserwaage

Kreide oder Stift

Sechskantschliisselsatz

4 Leitern

Schlagbohrmaschine

Bausilikon (Empfehlung: Precit Bau Silikon transpa-
rent, Artikel 10313712)

e Passenden Bohrer und Montagematerial (Befesti-
gungselemente, nicht im Lieferumfang) fir Wand
und Bodentyp an der Montagestelle.

_



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG - FUR DIE SICHERHEIT VON PERSONEN IST ES
WICHTIG, DASS DIESE HINWEISE BEFOLGT WERDEN
DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN.
- WARNUNG! Bei Arbeiten in grol3en Hohen besteht Ab-
sturzgefahr. Immer geeignete Absturzsicherungen tragen.

- Wenn die Markise mit Hilfe von Tragseilen an einer hohe-
ren Stelle montiert wird, mulssen Sie sicherstellen:

- dass die Markise aus der Verpackung entnommen wor-
den ist,

- dass die Tragseile der Belastung standhalten und so
befestigt werden, dass sie nicht wegrutschen kénnen,

- dass die Markise gleichméfRig und in horizontaler Positi-
on angehoben wird.

Das gleiche gilt fiir die Demontage der Markise.

- Leitern und Gerdiste diirfen nicht an der Pergola-Markise
angelehnt oder befestigt werden. Fiir einen sicheren Stand
ist eine feste, ebene Grundlage notwendig.

- Nur Leitern und Gerlste mit einer ausreichend hohen
Tragfahigkeit verwenden.

- Bei der erstmaligen Verwendung darauf achten, dass
sich keine Personen oder Tiere unter der Pergola-Markise
befinden. Uberpriifen, ob die Befestigungselemente und
Montagehalterungen nach dem ersten Offnen und Schlie-
3en noch fest sitzen.

- Die Pergola-Markise ausschlief3lich fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck einsetzen. Anderungen wie An- und
Umbauten, welche nicht vom Hersteller vorgesehen sind,
darfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers
vorgenommen werden.

- Sicherstellen, dass Kinder und Personen, welche die
Gefahren durch unsachgemafe Verwendung oder
Zweckentfremdung nicht richtig einschatzen konnen, die
Pergola-Markise nicht bedienen. Reparaturbedrftige
Pergola-Markise mit beschadigten Teilen diirfen nicht
verwendet werden.

- Die Pergola-Markise vor jeder Verwendung visuell auf

Beschadigungen kontrollieren. Falls Beschadigungen
erkennbar sind, den Gebrauch der Pergola-Markise sofort
einstellen und autorisierte Fachkrafte mit der Reparatur
beauftragen.

- Wahrend des Betriebs keine beweglichen Teile bertihren.
- Darauf achten, dass Kleidung oder Korperteile nicht von

der Pergola-Markise erfasst und eingezogen werden.

- Vor Arbeiten in der Ndhe der Markise (z.B. Fenster- oder

Wandreinigung) geeignete Mal3nahmen treffen, damit die
Markise nicht betétigt werden kann.

- Zusatzliche Belastungen der Markise durch angehangte

Gegenstande oder durch Spannseile konnen zu Beschadi-
gungen der Markise flihren und sind nicht zulassig.

- Laub oder Fremdkorper auf den Lamellen und in den

Fihrungsschienen sofort beseitigen, da dies zu Beschadi-
gungen der Pergola-Markise fihren kann.

- Die Lamellen der Pergola-Markise bei Schnee oder Wind

senkrecht stellen (6ffnen), um Beschadigungen zu vermei-
den.

+ Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwenden.
- Beim Demontieren und Entsorgen der Pergola-Markise

mussen die vorgespannten Teile (z. B. Trager, Pfosten,
Rlckzugsysteme) vollstandig entspannt oder gesichert
werden, um ein unbeabsichtigtes Entfalten zu verhindern.

- Bei der Installation mussen die jeweiligen nationalen

Errichtungsbestimmungen eingehalten werden.

- Anderungen an der Konstruktion oder Struktur der Anlage

dirfen nicht ohne Riicksprache mit dem Hersteller oder
dessen Bevollméachtigtem vorgenommen werden.




Ubersicht

Bauteile

1 Lamelle 6 seitlicher Trager

2 vorderer Trager 7 Eckverbinder

3 Pfosten 8 Verbindungsstange
4 FuR mit Blende 9 Wandleiste

5 Kurbel

2

Technische Daten
MODELL 10476778

MaRe (BxTxH) 3012,4 x 3012,5 x 2533 mm

Gesamtgewicht 145,35 kg

_



Lieferumfang

2x Pfosten (A) 2x Eckverbinder (A2)

Seitentrager mit Kurbelachse (B1)

Seitentrager ohne Kurbelachse (B2)

vorderer und hinterer Trager (C)

19x Lamelle (D)

Wandleiste (E)

2x Verbindungsstange (G)

——AV N /
Kurbel (H) m




O,

2x Blende (I)

»

80x Schraube 4,2x25mm (Q)

¢

2x Ful3 (J)

s

14x Schraube 5,5x19mm (R)

39x Endstuck (K)

<

Endstiick mit Hebel (L)

<

16x Schraube (T2)

40x Metallstreifen (M)

2x Rinne (U2)

4x Abdeckwinkel (N)

Halse (V)

g

Innensechskantschlissel (X)

80x Schraube M5x12mm (P)

_

2x Innensechskantschlissel (Y)

8x Bodenanker M8x80 (W)



Montagestelle

WARNUNG

Um Gefahren wahrend der Montage zu vermeiden,
bei Zweifeln hinsichtlich der Tragféhigkeit der Mon-
tagestelle einen Fachmann zu Rate ziehen.

Vor der Montage prifen, ob die Wand und der Boden
an der Montagestelle liber eine ausreichende Trag-
fahigkeit verfligen. Besondere Vorsicht ist geboten,
wenn die Markise an einer isolierten Wand montiert
werden soll, da die steigenden Anspruche an die
Warmeisolierung die Aufnahmefahigkeit der Zugkraft
von Ankerbolzen und anderer Befestigungselemente
reduziert. Sicherstellen, dass die Montagestelle gera-
de ist und eine fachgerechte Positionierung der Per-
gola-Markise hinsichtlich der Trager-Hohe ermaglicht.
Zusatzlich missen Sie aus Sicherheitsgriinden sicher-
stellen, dass der Boden stabil genug ist, um die Last
der Pergola-Markise mit zusatzlicher Beladung durch
Wasser oder Schnee zu tragen. Die Markise wurde so
entwickelt, dass Lasten von max. 840 N zu keinen De-
formierungen der nicht einfahrbaren Teile flihren.

Das auf der Markise gesammelte Regenwasser fliel3t
durch die Pfosten ab. Sorgen Sie dafiir, dass es von
dort weitergeleitet wird und versickern kann.

Windwiderstandsklassen

Diese Pergola-Markise ist so ausgelegt, dass sie
Windgeschwindigkeiten bis zu Starke 5 nach Beaufort
(entspricht der Windwiderstandsklasse 2) standhal-
ten kann. Die Kombination von Wandtyp und an der
Montagestelle verwendetem Montagematerial kann
die Windwiderstandsklasse lhrer Pergola-Markise
herabsetzen.

WARNUNG

Um Gefahren wahrend der Montage zu vermeiden,
muss der Monteur in nachstehenden Bereichen
tiber ausreichende Kenntnisse verfiigen:

e Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Be-
triebssicherheit- und Unfallverhiitungsvorschrif-
ten der Berufsgenossenschaft

e Handhabung und Transport von langen und
schweren Bauteilen

¢ Umgang mit Leitern und Geriisten

e Beurteilung grundlegender Strukturen eines
Gebaudes

¢« Umgang mit Werkzeug und Maschinen

e Handhabung und Montage von Anschlagmitteln

e Inbetriebnahme und Betrieb von Produkten

Wenn der Monteur nicht liber alle Qualifikationen
verfiigt, einen Fachmann mit der Montage beauf-
tragen.

Ein Montagefachmann kann lhnen die Windwider-
standsklasse nennen, welcher die Pergola-Markise
nach der Montage standhalten kann. Mit Hilfe der
nachstehenden Tabelle konnen verschiedene Wind-
starken durch die Beobachtung von Baumbewegun-
gen identifiziert werden:

WINDWIDER- BEAUFORT- WINDGE- AUSWIRKUNG
STANDSKLASSE STARKE SCHWINDIG-
KEIT

0 1-3 bis zu 19 km/h Blatter und kleine Zweige bewegen sich standig

1 4 20 - 27 km/h Kleine Aste beginnen, sich zu bewegen, loses Papier
wird angehoben

2 5 28 - 37 km/h Mittelstarke Aste bewegen sich, kleine Laubbdume
beginnen zu schwanken

3 6 38-48 km/h Starke Aste sind in Bewegung, der Gebrauch von Re-

J

genschirmen wird schwierig




Montagematerial

Eine vollstandig geschlossene Markise muss extre-
men Belastungen an seinen Befestigungselementen
standhalten kdnnen. Das richtige Befestigungsmaterial
muss abhangig vom Wandtyp an der Montagestel-

le gewahlt werden, um eine sichere Befestigung zu
gewahrleisten. Die nachstehende Tabelle beinhaltet
grundlegende Empfehlungen fiir Befestigungselemen-
te fur verschiedene Wandtypen. Zur Ermittlung der
geeigneten Befestigungselemente sollte jedoch ein
Fachmann zu Rate gezogen werden. Er kann aul3er-
dem Angaben zur Windwiderstandsklasse machen,
welcher die Markise nach der Montage standhalten
kann.

WANDTYP STANDORT

WARNUNG

Um der in der Konformitatserklarung genannten
Windwiderstandsklasse zu entsprechen, muss die
montierte Markise folgende Erfordernisse erfiillen:

o Die Pergola-Markise wurde mit der empfohlenen
Anzahl Halterungen empfohlenen Typs montiert.

o Die Pergola-Markise wurde unter Berticksichti-
gung der vorgegebenen Auszugskrafte der Be-
festigungselemente montiert.

e Die Anweisungen des Herstellers der Befesti-
gungselemente wurden wahrend der Montage
eingehalten.

Die Kombination von Wandtyp und an der Monta-
gestelle verwendetem Montagematerial kann die
Windwiderstandsklasse lhrer Markise herabsetzen.

BEFESTIGUNGSELEMENT

Beton Wand
Beton/ C20-C25 Wand/ isoliert

. B. TOX Ankerbolzen S-Fix Pro 1 A4

. TOX Thermo Proof Plus

Vollziegel Wand
Lehmziegel /MZ Wand /isoliert
Kalksandstein / KS

B
. B. Mauerwerkset TOX Wallix
B

. TOX Thermo Proof Plus

Lochziegel Wand
Lehmziegel /HLZ Wand / isoliert
Kalksandstein / KSL

w0 W

. Mauerwerkset TOX Wallix
. TOX Thermo Proof Plus

Porenbeton Wand
Gasbeton/PB2 Wand/ isoliert

. B. Mauerwerkset TOX Wallix
. B. TOX Thermo Proof Plus

Hohlwand Wand /isoliert

. B. TOX Thermo Proof Plus

WARNUNG

Fiir jedes Montagematerial miissen die Spezifikationen des Herstellers der Befestigungselemente eingehal-
ten werden, z. B. BohrergréRen, Abstande zu Kanten, Anziehdrehmomente, Trocknungszeit usw.




1

2x FuR an Pfosten festschrauben
Schieben Sie die Blende (I)

mit der groRen Offnung nach
aul3en auf das gerade Ende

des Pfostens (A). Schieben Sie
den FuB3 (J) in das gerade Ende
des Pfostens. Er passt nurin
einer Ausrichtung. Drehen Sie
ihn ggfs. so, dass er sich leicht
einschieben ldasst. Schrauben
Sie den Ful3 mit 6 Schrauben (O)
fest.

2

Je einen Pfosten mit einem
Seitentrager verbinden

Schieben Sie die Seitentrager
(B1) und (B2) so auf die Pfosten
(A), dass die Nutensteine der
Trager (die silbernen Metallstabe)
der Trager in die Schlitze auf der
Pfosteninnenseite greifen.

Wenn Sie den Seitentrager mit
Kurbelachse (B1) so mit dem
Pfosten verbinden, dass sich

die Kurbelachse in der Ndhe des
Pfostens befindet, hangt die
Kurbel spater auch in der Nahe
des Pfostens. Andernfalls hdangt
die Kurbel dicht bei der Wand.

)

(B1)/ (B2)

(B1) / (B2)




|

3

2x Seitentrager an Pfosten
festschrauben

Schrauben Sie die
Seitentrager (B1) und (B2)

mit jeweils vier vormontierten
Innensechskantschrauben

an den Pfosten (A) fest.
Verwenden Sie dazu den
Innensechskantschlissel (Y).

a

(A) (81) / (B2)

(A)

4

Je einen Eckverbinder und einen
Seitentrager verbinden
Schieben Sie die Eckverbinder
(A2) so auf die freien Enden der
Seitentrager (B1) und (B2), dass
die Nutensteine des Tragers (die
silbernen Metallstabe) in die
Schlitze in den Eckverbindern
greifen.

(B1) / (B2)

(A2)




5

2x Seitentrager an Eckverbindern
festschrauben

Schrauben Sie die

Seitentrager (B1) und (B2)

mit jeweils vier vormontierten
Innensechskantschrauben

an den Eckverbindern (A2)

fest. Verwenden Sie dazu den
Innensechskantschlissel (Y).

6

Wandleiste am hinteren Trager
festschrauben

Hangen Sie die Wandleiste (E)
zwischen den Eckverbindern auf
den hinteren Trager (C).
Schrauben Sie die Wandleiste
mit 14 selbstschneidenden
Schrauben (T2) am Trager fest.

(A2)

(B1) / (B2)

(A2)



7

e

Fir die folgenden Schritte sind
mindestens vier Leitern oder
Tritte erforderlich.

Stellen Sie sicher, dass die
Leitern/Tritte sicher stehen,
um Stiirze zu verhindern. Nur
Leitern/Tritte verwenden, die
fir solche Montagearbeiten
geeignet sind.

2x Den hinteren Trager in
Eckverbinder einhdngen
Hangen Sie den hinteren Trager
(C) in die Eckverbinder (A2) ein.

8

2x Hinteren Trager an
Eckverbindern festschrauben
Schrauben Sie auf beiden
Seiten den hinteren Trager (C)
mit den vier vormontierten
Innensechskantschrauben

an den Eckverbindern (A2)
fest. Verwenden Sie dazu den
Innensechskantschlissel (Y).

A




9
"

6x Befestigungselemente fiir die
Wandleiste montieren
Zeichnen Sie die Position der

Befestigungselemente wie im
Folgenden beschrieben an.

Der hintere Trager an der Wand
muss zum Schluss 3 cm hoher
sein als der vordere Trager.

So kann Regenwasser besser
ablaufen. Bertcksichtigen Sie
dazu das Gefalle lhrer Terrasse
(X cm).

Montieren Sie die
Befestigungselemente

(nicht im Lieferumfang
enthalten) entsprechend ihrer
Montageanleitung.

2508 cm

(A)

2533 - X cm

2550 - X cm



Pergola mit Wandleiste an
Befestigungselementen
anbringen

Stecken Sie die Wandleiste
(E) auf die fertig montieren
Befestigungselemente.
Sichern Sie die Wandleiste

sofort fachgerecht an den
Befestigungselementen.

11

Wandleiste abdichten

Flr einen optimalen
Wasserschutz kann die

Fuge zwischen Wandleiste

(E) und Wand mit Silikon
abgedichtet werden, das flir den
AuBBenbereich geeignet ist (nicht
im Lieferumfang enthalten).




2x Vorderen Trager einhdngen
Hangen Sie den vorderen Trager
(C) in die Pfosten (A) ein.

13

2x vorderen Trager an Pfosten
festschrauben

Schrauben Sie auf beiden
Seiten den vorderen Trager
(C) mit den vier vormontierten
Innensechskantschrauben

an den Pfosten (A) fest.
Verwenden Sie dazu den
Innensechskantschliissel (Y).




14

Eckverbinder mit Rinnen
verschlieRen

Geben Sie auf die Unterseite
der Rinnen (U2) jeweils
etwas Bausilikon (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Schrauben Sie die Rinnen (U2)
mit je einer Schraube (R) auf die
Eckverbinder (A2).

Dichten Sie den Rand der Rinnen
(U2) mit etwas Bausilikon ab.




15

Kurbel einhdngen

Schrauben Sie die Schraube aus
der Achse am seitlichen Trager
(B1).

Stecken Sie die Hulse (V) auf die
Achse und schrauben Sie sie mit
der eben geldsten Schraube fest.

Stecken Sie die Kurbel (H) in die
Hulse (V).




16

Eine Lamelle mit Hebel
zusammenbauen

Schrauben Sie auf eine der
Lamellen (D) auf einer Seite
das Endstlick mit Hebel (L)
an. Verwenden Sie daflir zwei
Schrauben (Q).

Schrauben Sie auf der anderen
Seite dieser Lamelle mit zwei
weiteren Schrauben (Q) ein
Endstiick (K) fest.




17

Die Lamelle mit Hebel einsetzen
Setzen Sie die Lamelle (D) mit
Hebel zwischen den seitlichen

Tragern (B1) und (B2) ein.
Die Lamelle dicht bei der

Kurbelachse einlegen, aber das

erste Lagerpaar frei lassen. Der

Hebel (L) muss auf der Seite mit

der Kurbelachse (B1) liegen.

Schrauben Sie die lange
Innensechskantschraube mit
Unterlegscheibe aus dem Trager
(B1). Verwenden Sie dazu den
Innensechskantschlissel (X).




18

Den Hebel mit der Kurbel
verbinden

Stecken Sie die
Sechskant6ffnung im

Hebel der Lamelle tber

die Sechskantmutter am
vorderen Trager. Schrauben
Sie den Hebel mit der

eben herausgeschraubten
Innensechskantschraube und
der Unterlegscheibe fest.
Verwenden Sie dazu den
Innensechskantschliissel (X).

19

Die Lamelle auf beiden Seiten mit
einem Metallstreifen im Lager
sichern

Schrauben Sie auf beiden Seiten
einen Metallstreifen (M) mit zwei
Schrauben (P) Gber das Lager.




20

18x die restlichen Lamellen
zusammenbauen

Schrauben Sie auf die Lamellen
(D) auf beiden Seiten ein
Endstick (K) fest. Verwenden Sie
dafir an jedem Ende jeweils zwei
Schrauben (Q).

(D)




21

Eine Lamelle zwischen der
Lamelle mit Hebel und dem
Trager einsetzen

Drehen Sie die schon eingebaute
Lamelle hochkant. Legen

Sie eine weitere Lamelle (D)
zwischen dieser und dem Trager
(C) ein.

Wenn die Lamellen waagrecht
liegen, muss die neu eingelegte
Lamelle unter der vorhandenen

liegen.

22

17x Die restlichen Lamellen
einsetzen

Legen Sie die Lamellen (D) in die
Lager ein. Legen Sie die nachste
Lamelle leicht tiberlappend

Uber die letzte eingebaute
Nachbarlamelle.
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17x Lamellen auf beiden Seiten
mit einem Metallstreifen im Lager
sichern

Schrauben Sie auf beiden

Seiten der Lamellen (D) einen
Metallstreifen (M) mit zwei
Schrauben (P) GUber das Lager.

24

Auf beiden Seiten
Verbindungsstangen montieren
Stellen Sie die Lamellen
senkrecht. Schieben Sie die
Verbindungsstangen (G) mit
ihren Lochern lber die Bolzen
rechts und links der Lamellen (D).
Stecken Sie durch alle Bolzen ein
Sicherungsclip (S).

(B




25

4x Abdeckwinkel montieren
Schrauben Sie in jeder Ecke
einen Abdeckwinkel (N) mit
jeweils drei Schrauben (R) fest.




26

2x FiiRe verankern

Die Markise muss dauerhaft
standsicher verankert werden.
Falls kein geeigneter

fester Untergrund vorhan-
den ist, mlissen vier
frostsichere tragfahige
Fundamente vorbereitet
werden, z.B. 30 x 30 x 80 cm
(Ldnge x Breite x Frosttiefe).




Da sich mit der Zeit Staub und Schmutz auf der Mar-
kise ansammeln, muss diese regelmafig gereinigt
werden. Die Markise mit einer Mischung aus Wasser
und Reinigungsmittel und einem weichen, sauberen
Tuch reinigen.

DOP-104767781-CPR, Version 20220103
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
- Lamellendach-Pergola 3,0 x 3,0 (10476778)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder andere
Kennzeichnung zur Identifizierung des in Artikel 11,
Absatz 4 genannten Produkts:

10476778

3. Vom Hersteller vorgegebene(r) Verwendungszweck
oder Verwendungszwecke des Produkts entsprechend
den anwendbaren, harmonisierten technischen Spezifi-
kationen:

Anwendung im AuBenbereich von Gebauden und
anderen Anlagen

4. Bezeichnung, Handelsname oder eingetragenes Wa-
renzeichen und Kontaktadresse des Herstellers gemal3
Artikel 11 / Absatz 5:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstrafRe 11

76879 Bornheim / Deutschland
www.hornbach.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Be-
vollmachtigten, verantwortlich fiir die in Artikel 12 / Ab-
satz 2 genannten Aufgaben:

Nicht relevant
6. System oder Systeme flir die Beurteilung und Be-
statigung der Betriebssicherheit des Produkts entspre-
chend Anhang V der Bauproduktenrichtlinie:

System 4

Gewohnlich ist es nicht notwendig, die beweglichen
Teile der Markise zu schmieren. Falls jedoch Quietsch-
gerausche auftreten, wird der Einsatz eines Silikon-
schmiersprays empfohlen. Wichtig: Keine Schmiermit-
tel auf Mineral6lbasis verwenden.

7. Nicht relevant (fir System 4 gibt es keine benannte
Stelle).

8. Nicht relevant.
9. Erklarte Leistung

Harmonisierte
technische Spe-

Hauptmerkmale Leistung

zifikation
Widerstandsfa- Klasse 2
higkeit gegen
Windlasten EN 13561

Gesamtverlust-
leistung g, ,

Keine Leistung
festgelegt (NPD)

10. Die Leistungdesobengenannten Produkts entspricht
der/den unter Nr. 9 definierten erklarten Leistung(en).
Der oben genannte Hersteller tragt die alleinige Verant-
wortung flr die Ausfertigung der Leistungserklarung
entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Unterzeichnet fir und im Namen des Herstellers von:

< 7
"DF«‘ /4’/(9/1’/'4 (\((?c[’/
i
Andreas Back
Leitung Qualitdtsmanagement, Umwelt & CSR

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der techni-
schen Unterlagen

Bornheim, der 03.01.2022
HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstral3e 11
76879 Bornheim / Deutschland

_



Merci !

Nous sommes convaincus que cette pergola a lames
orientables dépassera vos attentes et vous souhaitons
beaucoup de plaisir a I'utiliser.

Le mode d'emploi doit étre lu avant |'utilisation du pro-
duit. Conservez-le pour référence ultérieure et respec-
tez les consignes de sécurité.

Utilisation prévue

Cette pergola a lames orientables convient a une utili-
sation en extérieur sur des batiments et est principale-
ment destinée a la protection contre les rayons directs
du soleil, I'éblouissement et la chaleur, ainsi qu'a faire
office de store occultant.

Si un vent plus fort se léve (plus fort que la classe

de résistance au vent du store installé) ou s'il com-
mence a neiger, ouvrez le store en mettant les lames
en position verticale. Le dépassement des capacités
de charge et de résistance au vent peut entrainer des
dangers considérables et doit étre évité.

La pergola a lames orientables n'est pas destinée a un
usage commercial. Toute autre utilisation ou modifica-
tion apportée a la pergola est considérée comme non
conforme et risque d'engendrer des dangers considé-
rables.
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¢ Lisez attentivement le présent manuel d'instal-
lation et de l'utilisateur avant l'installation et
l'utilisation de la pergola.

¢ Observez les exigences et les méthodes d'ins-
tallation pour une installation dans les réegles de
I'art et sécurisée de la pergola.
- Pergola a lames orientables pour une utilisa-

tion extérieure.

- DIN EN 13561:2009, DIN EN 13561:2015
- Classe de résistance au vent 2

AVERTISSEMENT

Service

Pour toute demande de service ou de piéces déta-
chées, contactez votre magasin local HORNBACH ou
adresser un courriel a :

service@hornbach.com

Symboles
LT

A

wwwwww 6 personnes requises.

Veuillez lire attentivement le présent
manuel de l'utilisateur et le conserver
pour vous y reporter ultérieurement.

Avertissement d'accidents et de bles-
sures corporelles ainsi que de dom-
mages matériels importants.

Accessoires requis

Les accessoires suivants (non inclus) sont requis pour
une installation correcte du store :

Casque de sécurité et gants de protection

Cutter

Maillet en caoutchouc

Ruban de mesure

Niveau

Craie ou crayon

Jeu de clés hexagonales

4 escabeaux

Foret a percussion

Silicone de construction (recommandé : Precit
transparent, Article no. 10313712)

o Foret et matériel de montage appropriés (fixations
non fournies) pour le type de mur ou de sol sur le
site d'installation.

J



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - POUR LA SECURITE DES PER-
SONNES, IL EST IMPORTANT DE RESPECTER CES
INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILI-

SATION ULTERIEURE.

- AVERTISSEMENT ! Travailler en hauteur implique
le risque de chute. Toujours porter des protections
contre la chute appropriées.

- Si les stores doivent étre installés a des niveaux
plus élevés nécessitant I'utilisation de cordes, assu-
rez-vous que :

- le store est sorti de son emballage,

- les cordes sont adaptées pour supporter la charge
et fixées de maniére a ne pas pouvoir glisser,

- le store est soulevé de maniere réguliere et hori-
zontalement.

La méme regle s'applique au démontage du store.

- Les échelles et les échafaudages ne doivent étre ni
positionnés contre la pergola, ni fixés sur celle-ci.
Une base ferme et un sol ne niveau sont néces-
saires pour leur soutien.

- Utiliser uniqguement des échelles et des échafau-
dages avec une capacité de charge suffisante.

- Lors de la premieére utilisation, assurez-vous qu'au-
cune personne ni aucun animal ne se trouve sous la
pergola. Contréler si les supports de fixation et de
montage sont encore bien serrés aprées la premiéere
ouverture et fermeture.

- Utiliser la pergola exclusivement de la maniere spé-
cifiée dans l'utilisation conforme. Il est uniquement
permis de procéder a des modifications telles que
des ajouts ou des transformations qui ne sont pas
fournies par le fabricant avec I'autorisation écrite du
fabricant.

- S'assurer que les enfants et les personnes qui ne
peuvent pas évaluer les dangers d'une mauvaise
utilisation n'utilisent pas la pergola. La pergola
nécessitant des réparations, avec une usure impor-
tante ou des dommages a la couverture ou au

cadre, ne doit pas étre utilisée.

- Avant chaque utilisation, contréler visuellement la

pergola pour détecter tout dommage. Si une dété-
rioration est visible, cesser immédiatement d'utili-
ser la pergola et faire appel a un personnel autorisé
pour réparer le dommage.

- Ne pas toucher des pieces en mouvement pendant

le fonctionnement.

- Veiller a ce que les vétements ou les parties du

corps ne soient pas happés par ou tirés dans les
lames de pergola.

- L'utilisateur doit prendre les mesures organisation-

nelles appropriées pour empécher le fonctionne-
ment de la pergola lorsque des travaux d'entretien,
tels que le nettoyage des fenétres ou des murs,
sont effectués a proximité.

- L'utilisation de cables tendeurs ou d'une charge

supplémentaire (par ex. I'accrochage d'objets a la
pergola) peut sérieusement endommager les lames
et n'est donc par autorisée.

- Les feuillages ou d'autres corps étrangers dans les

lames de la pergola et dans les rails de guidage
doivent étre retirés immédiatement car ils peuvent
endommager la pergola.

- En cas de chute de neige ou de vent, ouvrez le store

de la pergola en mettant les lames en position ver-
ticale pour éviter tout dommage.

- Utiliser exclusivement des piéces de rechange

homologuées par le fabricant.

- Lors du démontage et de I'élimination de la per-

gola, les piéces sous contrainte (par ex. poutres,
colonnes, systéemes de rétraction) doivent étre
totalement détendues ou fixées pour empécher un
déploiement accidentel.

- Lors de l'installation, respecter les dispositions

nationales respectives en matiére de mise en place.

- Les modifications du design ou de la configuration

de I'équipement ne peuvent pas étre réalisés sans
consulter le fabricant ou son représentant agréé.
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Vue d'ensemble

Pieces

1 Lame 6 Poutre latérale

2 Poutre avant 7 Connecteur d'angle
3 Colonne 8 Tige de connexion
4 Base avec couvercle 9 Rail de montage

5 Manivelle

2

Données techniques
MODELE 10476778

Dimensions (LxP xH) 3012.4 x 3012,5 x 2533 mm

Poids 145,35 kg

FRANCAIS | 29




Contenu de la livraison

2x Poteaux (A) 2x Connecteur d'angle (A2)

Poutre latérale avec vilebrequin (B1)

Poutre latérale sans vilebrequin (B2)

Poutres avant et arriére (C)

19x Lames (D)

Rail de montage (E)

2x Tiges de connexion (G)

30 | FRANCAIS Manivelle (H)
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2x Couvercle de la base (I) 80x Vis 4,2x25 mm (Q) 8x Ancrage au sol M8x80 (W)

2x Base (J) 14x Vis 5,5x19 mm (R)
39x Piece d'extrémité (K) 42x Clip de verrouillage (S)

Embout avec levier (L) 16x Vis (T2)

<

40x Bande métallique (M) 2x Equerre de gouttiére (U2)

4x Equerre de couverture (N) Douille (V)

g

Clé a douille hexagonale (X)

80x Vis M5x12 mm (P) 2x Clé a douille hexagonale (Y)

J




Lieu d'installation

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Consulter un spécialiste en cas de doute sur la
capacité de charge sur le site d'installation.

Avant l'installation, contréler si le mur du site d'ins-
tallation présente une capacité de charge suffisante. Il
convient de faire particulierement attention si l'instal-
lation doit étre réalisée sur un mur, car les exigences
croissantes en matiere d'isolation réduisent les forces
de traction des boulons d'ancrage et des autres fixa-
tions. Assurez-vous que le site d'installation est droit
et permet le bon positionnement de la pergola en
termes de hauteur des poutres. En outre, assurez-vous
que le sol est suffisamment solide pour supporter la
charge de la pergola avec une charge supplémentaire
d'eau ou de neige sur le dessus pour des mesures

de sécurité. Le store est concu de telle sorte que des
charges de 840 N max. n'entrainent pas de déforma-
tion des parties non rétractables.

La pluie qui tombe sur le store s'écoule a travers les
colonnes jusqu'au sol. Guidez-la vers un endroit ou
elle peut s'écouler si nécessaire.

Classes de résistance au vent

Cet écran rétractable est congu pour résister a des
vitesses de vent d'une force Beaufort de 5 qui cor-
respond a une classe de résistance au vent de 2. La
combinaison du type de mur et du matériel de mon-
tage utilisé sur votre site d'installation peut entrainer
une classe de résistance au vent inférieure pour votre
écran rétractable.

Pour éviter les risques pendant l'installation, l'ins-
tallateur doit maitriser suffisamment les qualifica-
tions suivantes :

e Les réglementations de santé et de sécurité au
travail, les réglementations en matiére de préven-
tion des accidents du travail fournies par la caisse
d'assurance professionnelle de I'employeur

e Manipulation et transport de composants longs
et lourds

» Manipulation des échelles et échafaudages

e Evaluation des structures de base d'un batiment

o Manipulation des outils et machines

o Manipulation et installation des équipements de
fixation

e Mise en service et fonctionnement des produits

Si toutes les qualifications ne peuvent pas étre
couvertes par l'installateur, recherchez un spécia-
liste de l'installation professionnel pour effectuer
I'installation.

Un spécialiste d'installation sera en mesure de fournir
des informations sur la classe de résistance au vent
que la pergola peut supporter apres l'installation. Le
tableau ci-dessous peut étre utilisé pour identifier dif-
férentes vitesses de vent en observant le mouvement
des arbres.

~ CLASSEDE FORCE DE VITESSE DU IMPLICATION
RESISTANCE AU BEAUFORT VENT
VENT

0 1-3 Jusqu'a 19 km/h  Feuilles et branchages se déplagcant en permanence

1 4 20 - 27 km/h Les petites branches commencent a bouger,
les papiers qui trainent sont soulevés du sol

2 5 28 - 37 km/h Les branches de taille modérée bougent,
les arbustes feuillus commencent se balancer

3 6 38 -48 km/h Les grandes branches bougent, il devient difficile d'uti-

liser un parapluie




Matériel de montage

Une pergola a lames orientables totalement fermée
doit résister a des charges extrémes au niveau de ses
fixations. En fonction du type de mur sur le site d'ins-
tallation, la fixation correcte doit étre sélectionnée afin
d'assurer une fixation sare. Le tableau ci-dessous four-
nit une recommandation de base des fixations pour
les différents types de mur, mais un spécialiste devrait
étre consulté afin de déterminer la bonne fixation.

Il sera en mesure de fournir des informations sur la
classe de résistance au vent que le store peut suppor-
ter apres l'installation.

AVERTISSEMENT

Pour répondre a la classe de résistance au vent
mentionnée dans la déclaration de conformité, le
store installé doit satisfaire ces exigences :

o L'écran rétractable est installé avec le type et le
nombre de supports recommandés.

e La pergola est installée en prenant en compte les
forces d'arrachage des fixations fournies.

e Les instructions du fabricant de fixation doivent
étre respectées pendant l'installation.

La combinaison du type de mur et du matériel de
montage utilisé sur votre site d'installation peut
entrainer une classe de résistance au vent infé-
rieure pour votre écran rétractable.

TYPE DE MUR EMPLACEMENT FIXATION
Béton Mur par ex. boulon d'ancrage TOX S-Fix Pro 1 A4
Béton/ C20-C25 Mur/isolé par ex. TOX Thermo Proof Plus
Brique pleine  Mur par ex. kit de maconnerie TOX Wallix
Brique d'argile / MZ  Mur/isolé par ex. TOX Thermo Proof Plus
Brique silico-calcaire / KS
Brique perforée Mur par ex. kit de magonnerie TOX Wallix
Brique d'argile /HLZ Mur/isolé par ex. TOX Thermo Proof Plus
Brique silico-calcaire / KSL
Béton cellulaire  Mur par ex. set TOX Mosorny Wallix
Béton gazeux /PB2  Mur/isolé par ex. TOX Thermo Proof Plus
Mur creux Mur/isolé par ex. TOX Thermo Proof Plus

AVERTISSEMENT

Il est obligatoire de respecter les spécifications du fabricant des fixations pour chaque matériel de montage,
par ex. tailles des percages, distances par rapport au bord, couples de serrage, durées de séchage, etc.




1

2x Fixer la base a la colonne
Faites glisser le couvercle de la
base (I) avec sa large ouverture
orientée vers l'extérieur sur
I'extrémité droite de la colonne
(A). Poussez la base (J) dans
I'extrémité droite de la colonne.
Elle ne s'adapte qu'a une seule
position. En cas de doute, faites-
la pivoter jusqu'a ce qu'elle
s'adapte facilement. Fixez la base
avec 6 vis (0).

2

Fixer une colonne a chaque
poutre latérale

Glissez les poutres latérales (B1)
et (B2) sur les colonnes (A) de
telle maniére que les écrous a
fente de la poutre (goupilles en
métal argenté) s'emboitent dans
les fentes de la colonne.

Si vous positionnez le
vilebrequin prées de la colonne
lorsque vous raccordez la poutre
latérale avec le vilebrequin (B1)
a une colonne (A), la manivelle
sera située pres de la colonne
par la suite. Sinon, elle sera
accrochée prés du mur.

34 | FRANCAIS
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3

2x Fixer les poutres latérales aux
colonnes

Vissez les poutres latérales (B1)
et (B2) sur les colonnes (A) a
I'aide des vis a six pans creux
préinstallées. Utilisez la clé a six
pans creux (Y).

a7

(A)

(B1) / (B2)

4

Fixer un connecteur d'angle a
chacune des poutres latérales
Poussez les connecteurs d'angle
(A2) sur les poutres latérales
(B1) et (B2) de telle maniere que
les écrous a fente de la poutre
(goupilles en métal argenté)
s'emboitent dans les fentes des
connecteurs d'angle.

(A)

(B1) / (B2)

(A2)




5

2x Fixer les poutres latérales aux
connecteurs d'angle

Vissez les poutres latérales

(B1) et (B2) sur les connecteurs
d'angle (A2) a l'aide des vis a six
pans creux préinstallées. Utilisez
la clé a six pans creux (Y).

6

Fixer le rail de montage

a la poutre arriére

Accrochez le rail de montage (E)
a la poutre arriere (C) entre les
connecteurs d'angle.

Vissez le rail de montage a la
poutre arriére avec les 14 vis
autotaraudeuses (T2).
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7
e

Pour les étapes suivantes, au
moins quatre escabeaux ou
échelles sont nécessaires.
Assurez-vous que les échelles/
escabeaux reposent solidement
pour éviter les chutes. N'utilisez
que des échelles adaptées a ce
type de travaux d'installation.

2x Accrocher la poutre arriére
2x Accrochez la poutre arriére (C)
aux connecteurs d'angle (A2).

8

2x Fixer la poutre arriére aux
connecteurs d'angle

Vissez la poutre arriere (C) sur
les deux connecteurs d'angle
(A2) avec les vis a six pans creux
préinstallées. Utilisez la clé a six
pans creux (Y).

A




9
"

6x Fixer les éléments de
montage pour le rail de montage
Marquez la position des
éléments de montage comme
décrit ici. Le rail de montage (E)
ne sera pas fixé lors de cette
étape.

La poutre arriére au mur doit
ainsi étre installée 3 cm plus
haut que la poutre avant.
Cela permettra une meilleure
évacuation des eaux de pluie.
Tenez également compte de
I'inclinaison de votre terrasse
(X cm).

Installez les éléments de
montage (non inclus) en suivant
leur manuel d'installation.
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"

Fixer la pergola aux éléments de
montage

Fixer le rail de montage (E) aux
éléments de montage fixes. Fixer

le rail de montage aux éléments
de montage.

11

Sceller le rail de montage

Pour une parfaite protection
contre l'eau, le joint entre le mur
et le rail de montage (E) peut étre
scellé avec du silicone adapté a
une utilisation en extérieur (non
inclus).

FRANCAIS
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2x Accrocher la poutre avant
Accrochez les poutres avant (C)
aux colonnes (A).

13

2x Fixer la poutre avant aux
colonnes

Fixez la poutre avant (C) aux
colonnes (A) avec les vis a six
pans creux préinstallées. Utilisez
la clé a six pans creux (Y).
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14

Fermer les connecteurs d'angle
avec les équerres

Appliquez un peu de silicone de
construction (non fourni) sur la
face inférieure des équerres (U2).

Fixez les équerres (U2) avec
une vis (R) sur chacun aux
connecteurs d'angle (A2).

Scellez les bords des équerres
(U2) avec du silicone de
construction.
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15

Fixation de la manivelle
Retirez la vis de I'arbre sur la
poutre latérale (B1).

Faites glisser la douille (V) sur
I'arbre et fixez-la avec la vis
précédemment retirée.

Insérez la manivelle (H) dans la
douille(V).
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Monter une lame avec un levier
Fixez I'embout du levier (L) sur
un coté de l'une des lames(D).

Utilisez deux vis (Q).

Fixez une piéce d'extrémité (K)
de l'autre coté de cette lame avec
deux autres vis (Q).
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Insérer la lame avec le levier
Insérez la lame (D) avec le levier
entre les poutres latérales (B1)
et (B2). Positionnez la lame preés
du vilebrequin, mais laissez le
premier jeu de roulements libre.
Assurez-vous que le levier (L) se
trouve du c6té du vilebrequin
(B1).

Retirez la longue vis a six pans
creux avec rondelle de la poutre
avant (B1). Utilisez la clé a six
pans creux (X).
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Relier le levier a la manivelle
Emboitez I'ouverture hexagonale
du levier de la lame sur I'écrou
hexagonal de la poutre latérale
(B1). Vissez le levier sur celui-

ci, en utilisant la vis a six pans
creux et la rondelle retirées
précédemment. Utilisez la clé a
six pans creux (X).

19

Fixer la lame dans les
roulements avec de la bande
métallique des deux cotés
Fixez une bande métallique (M)
des deux cotés de la lame avec
deux vis (P) sur le roulement.

FRANCAIS
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18x Monter le reste des lames
Fixez une piéece d'extrémité (K)
aux lames (D) des deux cotés.
Utilisez deux vis (Q) de chaque

cOté.

(D)
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Insérer une lame entre la lame
avec levier et la poutre

Mettez la lame déja installée en
position verticale. Insérez une
autre lame (D) entre cette lame et
la poutre (C).

En position horizontale, la
nouvelle lame insérée doit étre
positionnée sous celle déja
installée.

22

17x Insérer le reste des lames
Insérez les lames (D) dans

les roulements. Laissez les
nouvelles lames superposer
Iégérement la lame voisine déja
installée.

FRANCAIS
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17x Fixer les lames dans les
roulements avec des bandes
métalliques des deux cotés
Fixez une bande métallique
(M) sur le roulement des deux
cOtés de la lame. Utilisez deux
vis (P) chacune.

24

Monter les tiges de connexion
sur les deux coteés

Mettez les lames en position
verticale. Fixez les tiges de
connexion (G) en embofitant leurs
trous sur les boulons des lames
(D). Fixez chaque boulon avec un
clip de verrouillage (S).

(B
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4x Monter les angles de
couverture

Fixez un angle de couverture (N)
a chaque coin avec trois vis (R)
chacune.

FRANCAIS
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2x Fixer les bases

Le store doit étre solidement fixé
au sol en permanence. Si le sol
ne convient pas, préparez quatre
fondations solides et résistantes
au gel, par exemple 30 x 30 x

80 cm (longueur x largeur x
profondeur du gel).
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La poussiére et la saleté s'accumuleront sur les lames
et nécessiteront un nettoyage périodique. Utilisez un
mélange eau/détergent et un chiffon doux et propre
pour nettoyer les lames.

Dans la majorité des situations, il ne devrait pas étre

DOP-104767781-CPR, version 20220103
1. Code d'identification unique de type de produit :
- Pergola a lames orientables 3.0 x 3.0 (10476778)

2. Type, lot, numéro de série ou autre étiquette pour
I'identification du produit auquel il est fait référence
dans l'article 11 / paragraphe 4 :

10476778

3. Laou les utilisations conformes du produit définies
par le fabricant conformément a la spécification tech-
niqgue harmonisée qui s'applique :

Application a I'extérieur des batiments et autres
structures

4., Nom, nom ou marque déposée et adresse de
contact du fabricant conformément a l'article 11 / para-
grapheb5:

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstrafRe 11

76879 Bornheim/Allemagne
www.hornbach.com

5. Lorsque cela est approprié, le nom et I'adresse de
contact du representant autorisé, responsable pour les
taches indiquées a l'article 12 / paragraphe 2 :

Non significatif

6. Systéme ou systémes pour I'évaluation et la
vérification de la fiabilité des performances du pro-
duit conformément a I'annexe V de la directive sur les
produits de construction :

Systéme 4

nécessaire de lubrifier les composants mobiles du
store. Toutefois, si un grincement se produit, il est
recommandé d'utiliser un spray lubrifiant a base de
silicone. Important : ne pas utiliser de lubrifiant en
bombe sur base de pétrole.

7. Non significatif (il n'y a aucun corps notifié pour le
systéme 4).

8. Non significatif.
9. Performances déclarées

Caractéristiques Performances
principales

Spécification tech-
nique harmonisée

Classes au Classe 2
charges éo-
liennes

EN 13561

Dissipation NPD
d'énergie totale

gtot

10. Les performances du produit ci-dessus corres-
pondent aux performances déclarées comme défini au
N° 9. Le fabricant ci-dessus est seul responsable de la
préparation de la déclaration de service conformément
au reglement (UE) N° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

s Aot (ol

Andreas Back

Direction Management de la qualité, environnement &
CSR

Responsable du recueil des documents techniques

Bornheim, 03.01.2022
HORNBACH Baumarkt AG

HornbachstralRe 11
76879 Bornheim / Allemagne
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Grazie!

Siamo convinti che questa tenda da sole a pergola su-
perera le vostre aspettative e vi auguriamo tanta sod-
disfazione con il suo impiego.

Le istruzioni per I'operatore devono essere lette prima
di utilizzare il prodotto. Conservare per riferimenti fu-
turi e osservare le istruzioni di sicurezza.

Uso previsto

Questa tenda da sole a pergola & adatta per I'uso
all'esterno di edifici e prevalentemente ideata come
protezione contro la luce solare diretta, riflessi e calore
come anche protezione della privacy.

Nel caso che sopraggiunga un vento piu forte (piu
forte rispetto alla classe di resistenza al vento della
tenda da sole installata) oppure se inizia a nevicare,
aprire la tenda da sole posizionando le lamelle in po-
sizione verticale. Deve essere evitato il superamento
delle capacita di carico e di carico da vento in quanto
puo provocare pericoli considerevoli.

La tenda da sole a pergola non & ideata per usi com-
merciali. Qualsiasi altro uso o modifica alla tenda da
sole a pergola € considerato come uso improprio e
potrebbe causare pericoli considerevoli.
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o Attentamente leggere queste istruzioni d'instal-
lazione e d'uso prima di installare e utilizzare la
presente tenda da sole a pergola avvolgibile.

o Osservare le esigenze di installazione e i metodi
di installazione per garantire un'installazione
corretta e sicura della tenda da sole a pergola:

- Tenda da sole a pergola per uso esterno.
- DIN EN 13561:2009, DIN EN 13561:2015
- Classe diresistenza al vento 2.

AVVERTENZA

Assistenza

In caso di richieste di assistenza oppure di pezzi di
ricambio, si prega di contattare il vostro negozio
HORNBACH oppure di inviare un'e-mail:

service@hornbach.com

Simboli
L

A

Teree

Si prega di leggere attentamente il
presente manuale e di conservarlo
per futuri riferimenti.

Avvertenza di incidenti, danni a perso-
ne e danni gravi alle cose.

Ci vogliono 6 persone.

Accessori necessari

Per il montaggio corretto della tenda da sole sono
necessari i seguenti accessori (non compresi):

Elmetto e guanti protettivi

Taglierino

Martello in gomma

Metro a nastro

Livella

Gesso 0 matita

Set di chiavi a brugola

4 Scale a pioli

Trapano a percussione

Silicone da costruzione (consigliato: Precit traspa-
rente, articolo n. 10313712)

e datrapano adatta e materiale di montaggio (fissag-
gi, non compresi nella fornitura) per muro, tipologia
di pavimento presente sul sito di installazione.

_



AVVERTENZA - PER GARANTIRE LA SICUREZZA
DELLE PERSONE, E IMPORTANTE ATTENERSI A
QUESTE ISTRUZIONI

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN UTILIZ-

z

O SUCCESSIVO.

AVVERTENZA! Lavori a grandi altezze comportano
il rischio di cadere. Indossare sempre una protezio-
ne adatta contro la caduta.

- Se latenda da sole deve essere installata ad un

livello piu alto richiedendo I'uso di funi, assicurarsi

che la tenda da sole sia:

- tolto dalla sua confezione,

- le funi siano adatti a resistere al carico e che esse
siano fissate in maniera da non poter scivolare
via.

- la tenda da sole possa essere sollevata uniforme-
mente e in posizione orizzontale.

Lo stesso vale per lo smontaggio della tenda da

sole.

- Scale e impalcature non devono essere appoggiate

contro o fissate alla tenda da sole a pergola. Per ga-
rantire un buon supporto sono necessari un appog-
gio stabile e una superficie piana.

- Usare solo delle scale ed impalcature con una capa-

cita di carico sufficiente.

- Quando la tenda da sole a pergola viene usata per

la prima volta, assicurarsi che non vi siano persone
o animali che stazionano sotto la stessa. Dopo la
prima estensione e chiusura della tenda da sole,
controllare che i fissaggi e le staffe di montaggio
siano ancora serrate.

- Usare la tenda da sole a pergola solo in maniera

descritta nella sezione sull'uso previsto. Modifiche
quali supplementi o conversioni non sono previste
dal costruttore e richiedono il consenso scritto del
costruttore.

- Assicurarsi che i bambini e le persone che non sono

in grado di valutare i pericoli derivanti dall'uso im-
proprio non usino la tenda da sole a pergola. Non
devono essere usate tende da sole a pergola che
necessitano di una riparazione oppure con segni di

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

considerevole usura o danni al tessuto o al telaio.

- Prima di ogni uso, eseguire un controllo visivo per

la presenza di danni alla tenda da sole a pergola. In
caso di danni visibili, immediatamente interrompe-
re l'utilizzo della tenda da sole a pergola e rivolgersi
ad un personale autorizzato alla riparazione del
danno.

- Non toccare le parti mobili durante il funzionamen-

to.

- Evitare che gli indumenti o parti del corpo siano

impigliati e catturati dalla tenda da sole a pergola.

- L'utente deve adottare opportune precauzioni orga-

nizzative per impedire il funzionamento della tenda
da sole a pergola quando nelle vicinanze vengono
eseguiti lavori di manutenzione, come la pulizia di
finestre o pareti.

- L'uso di cavi di tensionamento oppure carichi sup-

plementari (ad es. appendendo oggetti alla tenda
da sole a pergola) pud comportare danni considere-
voli alla tenda da sole e risulta quindi vietato.

- Fogliami o altri oggetti estranei sulle lamelle op-

pure nelle guide devono essere immediatamente
rimossi per evitare un danneggiamento della tenda
da sole a pergola.

- Aprire la tenda da sole a pergola mettendo le

lamelle in posizione verticale durante le nevicate o
in condizioni ventose al fine di evitare danneggia-
menti.

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio appro-

vati dal costruttore.

- Per lo smontaggio e lo smaltimento della tenda da

sole a pergola occorre completamente scaricare gli
elementi sotto carico o bloccarli in modo evitare
un'estensione involontaria (ad es. travette, colonne,
sistemi di ritiro).

- Durante l'installazione occorre rispettare le relative

disposizioni nazionali di installazione.

- Eventuali modifiche alla struttura oppure alla con-

figurazione dell'attrezzatura non possono essere
apportate senza consultare il costruttore oppure un
suo rappresentante autorizzato.




Panoramica

Componenti

1 Lamella 6 Travetta laterale

2 Travetta anteriore 7 Raccordo angolare

3 Colonna 8 Barra di raccordo

4 Base con coperchio 9 Binario di montaggio

5 Manovella

Dati tecnici
MODELLO 10476778

Dimensioni (LxP xA) 3012,4 x 3012,5 x 2533 mm

Peso 145,35 kg
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Contenuto della fornitura

2 x Colonne (A) 2 x Raccordi angolari (A2)

Trave laterale con albero a gomiti (B1)

Trave laterale senza albero a gomiti (B2)

Trave anteriore e posteriore (C)

19 x Lamelle (D)

Binario di montaggio (E)

2 x Barre di raccordo (G)

Manovella (H) m




\®

2 x Rivestimento base ()

»

80 x Vite 4,2 x 25 mm (Q)

¢

2 x Base (J)

c

14 x Viti 5,5 x 19 mm (R)

39 x Elemento terminale (K)

<

Elemento terminale con leva (L)

<

16 x Vite (T2)

40 x Fascetta metallica (M)

2 x Canaline di scolo (U2)

4 x Angolare copertura (N)

Manicotto (V)

g

12 x Vite 5,65 x 35 mm (O)

Chiave a bussola esagonale (X)

56

80 x Vite M5 x 12 mm (P)
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2 x Chiave a bussola esagonale (Y)

8 x Ancoraggi M8 x 80 (W)




Luogo di installazione

AVVERTENZA

AVVERTENZA

Nel caso di dubbi riguardanti la capacita di carico
del posto di installazione occorre rivolgersi ad uno
specialista.

Prima di eseguire l'installazione, controllare se il

muro nel posto di installazione abbia una sufficien-

te capacita di carico. Prestare particolare attenzione
se occorre eseguire l'installazione su pareti isolate
perché le esigenze crescenti dell'isolamento termico
riducono le forze di tensione di bulloni di ancoraggio
o altri elementi di fissaggio. Assicurarsi che il posto di
installazione sia dritto e che sia possibile un corretto
posizionamento della tenda da sole a pergola relativa-
mente all'altezza delle travette. Inoltre, assicurarsi che
il terreno sia sufficientemente compatto da sostenere
il carico della tenda da sole a pergola insieme a un
ulteriore carico supplementare di acqua o neve depo-
sitato su di essa come misura di sicurezza. La tenda da
sole & progettata affinché carichi pari a massimo 840
N non causino la deformazione dei componenti non
retrattili.

Le precipitazioni piovose che ricadono sulla tenda da
sole fluiscono attraverso le colonne fino a terra. Diri-
gerle, se necessario, dove possano defluire.

Classi di resistenza al vento

La presente tenda retrattile € ideata per resistere ad
una velocita del vento di livello 5 della scala Beaufort
risultando nella classe di resistenza al vento 2. La com-
binazione tra tipo di muro e materiale di montaggio
usato per l'installazione potrebbe conferire alla cortina
retrattile una classe di resistenza al vento piu bassa.

Per evitare dei rischi durante il montaggio, I'in-
stallatore deve avere sufficienti conoscenze nelle
seguenti qualifiche:

o Sicurezza e salute sul lavoro (OSH), normative
sulla sicurezza operativa e prevenzione di infor-
tuni emesse dall'assicurazione di responsabilita
civile del datore di lavoro

o Maneggio e trasporto di componenti lunghi e
pesanti

e Maneggio di scale e impalcature

o Evaluazione delle strutture di base di un edificio

e Maneggio di attrezzi e macchinari

o Maneggio e installazione di attrezzature di fissag-
gio

e Messa in funzionamento e uso di prodotti

Nel caso in cui l'installatore non possiede tutte
queste qualifiche, rivolgersi ad un installatore
specializzato ad eseguire questo lavoro di installa-
zione.

Un installatore specialista sara in grado di fornire delle
informazioni sulla classe di resistenza al vento della
tenda da sole a pergola dopo la sua installazione. La
tabella sottostante puo essere usata per identificare

le diverse velocita del vento osservando il movimento
degli alberi:

CLASSEDI FORZA VELOCITA DEL EFFETTO
RESISTENZA AL BEAUFORT VENTO
VENTO

0 1-3 fino a 19 km/h Foglie e rametti costantemente in movimento

1 4 20 - 27 km/h Piccoli rami iniziano a muoversi, fogli di carta si solle-
vano dalla terra

2 5 28 - 37 km/h Rami di medie dimensioni si muovono, piccoli alberi a
foglie iniziano ad ondeggiare

3 6 38-48 km/h Rami piu grandi si muovono, difficolta nell'uso di om-

brelli
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Materiale di montaggio

| fissaggi di una tenda da sole a pergola completa-
mente chiusa devono essere in grado di resistere a
carichi estremi. A seconda del tipo di muro nel punto
di installazione, occorre scegliere il fissaggio corretto
in modo da garantire un fissaggio sicuro. La tabella
sottostante contiene delle raccomandazioni generali
di fissaggio per i diversi tipi di muro ma & consigliato
rivolgersi ad uno specialista per identificare il fissag-
gio adatto. Egli sara anche in grado di informarvi sulla
classe di resistenza al vento della tenda da sole dopo
la sua installazione.

TIPO DIMURO POSTO

AVVERTENZA

Al fine di soddisfare le esigenze della classe di re-
sistenza al vento menzionata nella dichiarazione di
conformita la tenda da sole installata deve soddi-
sfare i seguenti requisiti:

e La cortina retrattile viene montata usando il tipo
e la quantita raccomandata di staffe.

e La tenda da sole a pergola é installata osservan-
do le forze di estrazione presenti.

o Durante il montaggio sono state rispettate le
istruzioni del produttore degli attrezzi da fissag-

gio.

La combinazione tra tipo di muro e materiale di
montaggio usato per l'installazione potrebbe con-
ferire alla cortina retrattile una classe di resistenza
al vento piu bassa.

FISSAGGIO

Muro
Muro / isolato

Calcestruzzo
Calcestruzzo / C20-C25

ad es. Bullone di ancoraggio TOX S-Fix Pro 1 A4
ad es. TOX Thermo Proof Plus

Muro
Muro / isolato

Mattone pieno

Mattone di argilla / MZ
Mattoni in arenaria calcarea
/ KS

ad es. Set da muratura TOX Wallix
ad es. TOX Thermo Proof Plus

Muro
Muro / isolato

Mattone forato

Mattone di argilla / HLZ
Mattoni in arenaria calcarea
/ KSL

ad es. Set da muratura TOX Wallix
ad es. TOX Thermo Proof Plus

Muro
Muro / isolato

Calcestruzzo cellulare
Calcestruzzo poroso / PB2
Calcestruzzo poroso / PB2

ad es. Set da muratura TOX Wallix
ad es. TOX Thermo Proof Plus

Muro a intercapedine Muro / isolato

ad es. TOX Thermo Proof Plus

AVVERTENZA

Osservare le specificazioni di ogni materiale di installazione fornite dal relativo produttore del fissaggio, ad
es. dimensioni delle punte da trapano, distanze dagli spigoli, coppie di serraggio, tempi di asciugatura ecc.
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1

2 x Fissare la base alla colonna
Far scivolare la copertura base ()
con la sua apertura larga verso
I'esterno sull'estremita diritta
della colonna (A). Spingere la
base (J) nell'estremita diritta
della colonna. Si inserisce solo
in un'unica posizione. In caso

si abbia dei dubbi, ruotare

fino a quando non si inserisce
agevolmente. Fissare la base con
6 viti (O).

2

Fissare una colonna ad ogni
trave laterale

Far scorrere le travette laterale
(B1) e (B2) sulla colonna (A) in
modo tale che i dadi scanalati
della travetta (perni argentati
in metallo) si incastrino con le
scanalature della colonna.

(B1)/ (B2)

Se si posiziona l'albero a gomito
vicino alla colonna mentre si
collega la trave laterale con
I'albero a gomito (B1) a una
colonna (A), la manovella si
trovera in seguito vicino alla
colonna. Altrimenti si trovera
vicino al muro.

(B1) / (B2)
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3

2 x Fissare le travette laterali
alle colonne

Avvitare la travetta laterale (B1) e
(B2) su entrambe le colonne (A)
con le viti ad esagono incassato
preinstallate. Utilizzare la chiave
a bussola esagonale (Y).

a7

(A) (81) / (B2)

4

Fissare un raccordo angolare a
ciascuna delle travi laterali
Spingere i raccordi angolari (A2)
sulla travetta laterale (B1) e (B2)
in modo tale che i dadi scanalati
della travetta (perni argentati

in metallo) si incastrino con le
scanalature dei raccordi angolari.

(A)

(B1) / (B2)

(A2)
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5

2 x Fissare la travetta laterale ai
raccordi angolari

Avvitare le travette laterali (B1)
e (B2) ai raccordi angolari (A2)
con le viti ad esagono incassato
preinstallate. Utilizzare la chiave
a bussola esagonale (Y).

6

Fissare il binario di montaggio
alla travetta posteriore
Agganciare il binario di

montaggio (E) alla travetta
posteriore (C) tra i raccordi
angolari.

Awvvitare il binario di montaggio
alla travetta posteriore con le 14
viti autofilettanti (T2).

(A2)

(B1) / (B2)

ITALIANO
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7
e

Per i passaggi successivi sono
necessarie almeno quattro scale
a pioli o scale doppie richiudibili.
Assicurarsi che le scalette/scale
a pioli si reggano in modo sicuro

per evitare eventuali cadute.

Utilizzare solo scalette adatte

a questo tipo di operazioni di
installazione.

2 x Gancio della travetta

posteriore

2 x Agganciare la travetta
posteriore (C) ai raccordi

angolari (A2).

8

2x Fissare la travetta posteriore
ai raccordi angolari

Fissare la travetta posteriore

(C) ai raccordi angolari (A2) con
le viti ad esagono incassato
preinstallate. Utilizzare la chiave
a bussola esagonale (Y).
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"

6 x Fissare gli elementi di
montaggio per il binario di
montaggio

Segnare la posizione degli
elementi di montaggio come
descritto qui. Il binario di
montaggio (E) non sara fissato in
guesta fase operativa.

In definitiva, la travetta
posteriore in corrispondenza
del muro deve essere installata
3 cm piu in alto della travetta
anteriore. Tale operazione
assicurera una migliore
eliminazione dell'acqua
piovana. Prendete anche in
considerazione l'inclinazione del
vostro terrazzo (X cm).

Installare gli elementi di
montaggio (non inclusi) come
indicato nel relativo manuale di
installazione.

2508 cm

(A)

2533 - X cm

ITALIANO

2550 - X cm
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Fissare la pergola agli elementi
di montaggio

Collegare il binario di montaggio
(E) agli elementi di montaggio
fissati. Fissare adeguatamente

il binario di montaggio agli
elementi di montaggio.

11

Sigillare il binario di montaggio
Per ottenere una perfetta
impermeabilita, la giunzione tra
il muro e il binario di montaggio
(E) puo essere sigillata con del
silicone indicato per uso esterno
(non incluso).
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2 x Gancio della travetta
anteriore

Agganciare le travette anteriori
(C) alle colonne (A).

13

2 x Fissare la travetta anteriore
alle colonne

Fissare la travetta anteriore (C)
sulle colonne (A) con le viti ad
esagono incassato preinstallate.
Utilizzare la chiave a bussola
esagonale (Y).

ITALIANO
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Approssimare i raccordi angolari
con le canaline di scolo
Applicare un po' di silicone da
costruzione (non incluso) sul lato
inferiore delle canaline di scolo
(U2).

Fissare le canaline di scolo (U2)
con una vite (R) ciascuna ai
raccordi angolari (A2).

Sigillare le estremita delle
canaline di scolo (U2) con del
silicone da costruzione.
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Agganciare la manovella
Rimuovere la vite dall'asta sulla
travetta laterale (B1).

Far scivolare il manicotto (V)
sull'asta e fissarlo con la vite
precedentemente rimossa.

Inserire la manovella (H) nel
manicotto (V).
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Montare una lamella con leva
Collegare I'elemento terminale
della leva (L) su un lato di una
delle lamelle (D). Utilizzare due
viti (Q).

Collegare un elemento terminale
(K) sull'altro lato di questa
lamella con altre due viti (Q).
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Inserire la lamella con leva
Inserire la lamella (D) con leva tra
le travette anteriori (B1) e (B2).
Posizionare la lamella a ridosso
dell'albero a gomiti, ma lasciare
libera la prima serie di cuscinetti.
Assicurarsi che la leva (L) sia
posizionata sul lato dell'albero a
gomiti (B1).

Rimuovere la vite lunga ad
esagono incassato con rondella
dalla travetta anteriore (B1).
Utilizzare la chiave a bussola
esagonale (X).

ITALIANO
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Collegare la leva con la
manovella

Montare I'apertura esagonale
nella leva della lamella sul dado
esagonale della travetta laterale
(B1). Avvitare la leva, utilizzando
la vite ad esagono incassato e
la rondella precedentemente
rimossa. Utilizzare la chiave a
bussola esagonale (X).

19

Assicurare la lamella nel
cuscinetto con le fascette di
metallo su entrambi i lati
Fissare una fascetta metallica
(M) su entrambi i lati della
lamella con due viti (P) sul
cuscinetto.
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18 x Montare le lamelle
rimanenti

Fissare un elemento terminale
(K) alle lamelle (D) su entrambi
i lati. Utilizzare due viti (Q) su
entrambi i lati.

(D)
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Inserire una lamella tra la
lamella con leva e la travetta
Mettere la lamella gia installata
in posizione verticale. Inserire
un'altra lamella (D) tra questa
lamella e la travetta (C).

In posizione orizzontale, la
lamella appena inserita deve
essere posizionata sotto quella
gia installata.

22

17 x Inserire le lamelle rimanenti
Inserire le lamelle (D) nei
cuscinetti. Lasciare che le nuove
lamelle si sovrappongano
leggermente alla lamella
adiacente gia installata.
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17 x Assicurare le lamelle nei
cuscinetti con le fascette di
metallo su entrambi i lati
Fissare una fascetta di metallo
(M) sul cuscinetto su entrambi i
lati della lamella. Utilizzare due
viti (P) ciascuna.

24

Montare le barre di raccordo su
entrambi i lati

Sistemare le lamelle gia
installate in posizione verticale.
Collegare la barra di raccordo (G)
inserendo i suoi fori sui bulloni
delle lamelle (D). Assicurare tutti
i bulloni con le clip di bloccaggio
(S).

(B
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4 x Montare gli angolari di
copertura

Fissare un angolare copertura
(N) ad ogni angolo con tre viti (R)
ciascuno.
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2 x Fissaggio delle basi

La tenda da sole deve

essere fissata saldamente e
permanentemente al suolo. Se il
terreno non € adatto, predisporre
quattro fondazioni solide e
resistenti al gelo, per esempio

30 x 30 x 80 cm (lunghezza

x larghezza x profondita di
congelamento).

)




Si depositera polvere e sporcizia sulla tenda da sole
che richiedera una pulitura periodica. Usare una mi-
scela di acqua/detergente ed un panno pulito e morbi-
do per pulire la tenda da sole.

Di solito le parti mobili della tenda da sole non do-

DOP-104767781-CPR, Versione 20220103
1. Codice di identificazione univo del tipo di prodotto:
- Pergola con tetto lamellato 3,0 x 3,0 (10476778)

2. Tipo, numero del lotto o di serie per I'identificazio-
ne del prodotto di cui in articolo 11 / paragrafo 4:

10476778

3. Luso o gli usi previsti dal costruttore in conformita
alla specificazione tecnica armonizzata:

Applicazione all'esterno di edifici ed altre strutture

4. Nome, denominazione commerciale registrata
o marchio registrato ed indirizzo del costruttore in con-
formita all'articolo 11/ paragrafo 5:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraf3e 11

76879 Bornheim/Germania
www.hornbach.com

5. Ove opportuno, nome e indirizzo del rappresentan-
te autorizzato e responsabile degli incarichi di cui in
articolo 12 / paragrafo 2:

Irrilevante
6. Sistema o sistemi per la valutazione e verifica

dell'affidabilita delle prestazioni secondo allegato V
della Direttiva Prodotti da Costruzione:

Sistema 4

7. lrrilevante (non vi e nessun organismo notificato per
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vrebbero necessitare nessuna lubrificazione. In caso
di cigoli, si consiglia I'uso di uno spray lubrificante
contenente del silicone. Importante: Non usare nessu-
no spray lubrificante a base di petrolio.

il sistema 4).
8. lIrrilevante.
9. Prestazione dichiarata

Prestazioni Specificazione tec-

nica armonizzata

Caratteristiche
principali

Resistenza a Classe 2
carichi dovuti al
vento

EN 13561

Dissipazione NPD

totale di energia
gtot

10. La prestazione del prodotto suddetto corrisponde
alla prestazione/le prestazioni definite in n. 9. Il suddet-
to costruttore & lI'unico responsabile per la preparazione
della dichiarazione di servizio in conformita al decreto
Europeo n. 305/2011.

Firmato per il produttore e a nome dle produttore da:

— 7
>F4 /4|/(/TM (\(ZZ( 2
i

Andreas Back
Direzione reparto qualita, tutela ambientale e CSR
Responsabile della documentazione tecnica

Bornheim, 03.01.2022
HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstral3e 11
76879 Bornheim / Germania




Enorm bedankt! WAARSCHUWING

Wij zijn ervan overtuigd dat deze pergolaluifel uw ver- ¢ Lees deze installatie- en gebruikershandleiding
wachtingen zal overtreffen en wensen u veel plezier bij zorgvuldig door voordat u de pergolaluifel in-
het gebruik ervan. stalleert en in gebruik neemt.
De gebruiksaanwijzingen moeten worden gelezen ¢ Neem de installatievereisten en -methoden in
voordat het product in gebruik wordt genomen. Be- acht voor een juiste en veilige installatie van de
waar de aanwijzingen voor toekomstig gebruik en pergolaluifel:
neem alle veiligheidsinstructies in acht. - Pergolaluifel voor gebruik buitenshuis.

- DIN EN 13561:2009, DIN EN 13561:2015

- Windweerstandsklasse 2.

Beoogd gebruik Service

Deze pergolaluifel is geschikt voor gebruik buitenshuis  Neem in het geval van service-aanvragen of reser-
op gebouwen en hoofdzakelijk bedoeld als bescher- veonderdelen a.u.b. contact op met uw plaatselijke
ming tegen direct zonlicht, verblinding en warmte, en HORNBACH-winkel of schrijf een e-mail naar:
dient evenals een jaloezie.

Als er sterkere wind opsteekt (sterker dan de wind- service@hornbach.com

weerstandsklasse van de geinstalleerde luifel) of als
het begint te sneeuwen, open de luifel dan door de
lamellen verticaal te zetten. Overschrijding van de
belastingslimiet en windbelastingscapaciteiten kan

aanzienlijke gevaren opleveren en moet worden ver- Sym bolen

meden.

Deze pergolaluifel is niet bestemd voor commercieel [!!l Lees deze gebruikershandleiding
gebruik. Elk ander gebruik van en alle modificaties aan l——l zorgvuldig door en bewaar deze voor

deze pergolaluifel worden beschouwd als oneigenlijk toekomstig gebruik.
gebruik en kan tot aanzienlijke gevaren leiden.
A Waarschuwing voor ongelukken en
persoonlijk letsel en ernstige schade
aan eigendommen.

wwwwww 6 personen vereist.

Inhoudsopgave Vereiste accessoires

Beoogd gebruik 77 Voor een goede installatie van de luifel zijn de volgen-
Service 77 de accessoires (niet meegeleverd) nodig:

Symbolen 77

Vereiste accessoires 77 o Veiligheidshelm en beschermende handschoenen
Belangrijke veiligheidsinstructies 78 e« Kniptang

Overzicht 79 o Rubberen hamer

Onderdelen 79 o Meetlint

Technische Gegevens 79 « Waterpas

Leveringsomvang 80 « Kirijt of potlood

Installatie 82 o Set metzeskantsleutels

Installatieplek 82 o A4trapladders

Windweerstandsklassen 82 o Klopboormachine

Installatiemateriaal 83 e« Bouwkit (aanbevolen: Precit transparant, bestelnr.
Reiniging en onderhoud 101 10313712)

Verklaring van prestatie 101 o Geschikte boorkop en montagemateriaal (bevesti-

gingen die niet zijn meegeleverd) voor de muur en
het vlioertype op de installatieplek.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING - VOOR DE VEILIGHEID VAN PER-
SONEN, IS HET BELANGRIJK OM DEZE INSTRUC-
TIES OP TE VOLGEN.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG

GEBRUIK.

- WAARSCHUWING! Werken op hoogte brengt het
risico op vallen met zich mee. Draag altijd geschikte
valbescherming.

- Als de luifel op grotere hoogtes moet worden gein-
stalleerd waarvoor touwen nodig zijn, zorg er dan
voor dat de luifel:

- uit de verpakking is gehaald,

- de touwen geschikt zijn om de last te kunnen dra-
gen en zodanig vast zijn gezet dat ze niet kunnen
slippen,

- en de luifel gelijkmatig en horizontaal wordt opge-
heven.

Hetzelfde geldt voor het demonteren van de luifel.

- Ladders en steigers mogen niet tegen de pergo-
laluifel leunen of eraan worden bevestigd. Zorg
ervoor dat deze goed worden ondersteund door ze
stevig op een vlakke ondergrond te zetten.

- Gebruik uitsluitend ladders en steigers met een
hoog genoeg draagvermogen.

- Zorg er bij het eerste gebruik voor dat er zich geen
personen of dieren onder de pergolaluifel bevin-
den. Controleer of de bevestigingen en monta-
gebeugels nog goed vastzitten na de eerste keer
openen en sluiten.

- Gebruik de pergolaluifel alleen zoals aangegeven
in het beoogde gebruik. Modificaties zoals toevoe-
gingen of verbouwingen die niet door de fabrikant
zijn verstrekt, mogen alleen worden aangebracht na
schriftelijke toestemming van de fabrikant.

- Zorg ervoor dat kinderen en personen die de geva-
ren van oneigenlijk gebruik en misbruik niet goed
kunnen inschatten, de pergolaluifel niet bedienen.
Pergolaluifels die reparatie vereisen, met ernstige
slijtage of schade aan de afdekking of het frame,
mogen niet worden gebruikt.

- Controleer de pergolaluifel vooér elk gebruik visueel

op beschadigingen. Als er schade zichtbaar is, stop
dan onmiddellijk de pergolaluifel te gebruiken en
vraag geautoriseerd personeel de schade te laten
herstellen.

- Raak tijdens gebruik geen van de bewegende on-

derdelen aan.

- Zorg ervoor dat kleding of lichaamsdelen niet vast

komen te zitten en door de pergolaluifel naar bin-
nen worden getrokken.

- De gebruiker dient passende organisatorische

maatregelen te treffen om te voorkomen dat de
pergolaluifel in werking treedt tijdens onderhouds-
werkzaamheden, zoals het reinigen van nabijgele-
gen ramen of muren.

- Het gebruik van spankabels of extra lasten (zoals

voorwerpen die aan de pergolaluifel hangen) kan
ernstige schade aan de luifel veroorzaken en is niet
toegestaan.

- Gebladerte of andere vreemde voorwerpen op de

lamellen en in de geleiderails moeten onmiddellijk
worden verwijderd, omdat deze de pergolaluifel
kunnen beschadigen.

- Open de pergolaluifel door de lamellen tijdens

sneeuw of wind in verticale positie te zetten om
schade te voorkomen.

- Gebruik uitsluitend vervangingsonderdelen die

door de fabrikant zijn goedgekeurd.

- Bij het demonteren en afdanken van de pergolal-

uifel moeten de voorgespannen onderdelen (bijv.
balken, kolommen, terugtreksystemen) volledig
worden ontspannen of vastgezet om onbedoelde
werking te voorkomen.

- Neem tijdens de installatie altijd alle nationale in-

stallatievoorschriften in acht.

- Wijzigingen van het ontwerp of de configuratie van

de apparatuur mogen niet worden aangebracht
zonder overleg met de fabrikant of geautoriseerde
vertegenwoordiging van de fabrikant.
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Overzicht

Onderdelen

1 Lamel 6 Zijbalk

2 Voorbalk 7 Hoekconnector
3 Kolom 8 Verbindingsstang
4 Basis met afdekking 9 Montagerail

5 Slinger

2

9

8

7

6
3

5
4

Technische Gegevens
MODEL 10476778

Afmetingen (BxDxH) 3012,4 x 3012,5 x 2533 mm

Gewicht 145,35 kg
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Leveringsomvang

2x staanders (A) 2x hoekconnectoren (A2)

Zijbalk met aandrijfschacht (B1)

Zijbalk zonder aandrijfschacht (B2)

Voor- en achterbalk (C)

19x lamellen (D)

Montagerail (E)

2x verbindingsstang (G)
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\©,

2x basisafdekking (1)

»

80x schroef 4,2x25mm (Q)

¢

2x basis (J)

s

14x schroef 5,56x19mm (R)

39x eindstuk (K)

<

Eindstuk met hendel (L)

<

16x schroef (T2)

40x metalen strook (M)

2x goot (U2)

4x afdekhoek (N)

Huls (V)

g

12x schroef 5,65x35mm (O)

Inbussleutel (X)

80x schroef M5x12mm (P)

2x inbussleutel (Y)

8x grondanker M8x80 (W)
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Installatieplek

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Raadpleeg een specialist in geval van twijfel over
het draagvermogen van de installatieplek.

Controleer voor de installatie of de muu