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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

SuperNova Garagenbeschichtung Komp. B - Härter

1.1. Productidentificatie

WENM-38VA-6VDS-FE3XUFI:

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Uithardingsmiddel voor 2c-epoxyharscoating; alleen in combinatie met basislak gebruiken 

Relevante identificeerbare toepassingen

Gebruik van de stof of het mengsel

Geen, gebruik volgens bestemming.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Meffert AG FarbwerkeFirma:

Weg: Sandweg 15

Plaats: D-55543 Bad Kreuznach

Telefoon: Telefax:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.comE-mail:

Afdeling Regulatory AffairsContactperson: +49 671 870-310Telefoon:

E-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 302748888 

(Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftgingen) +31 

320- 285356 (Kantooruren 08.00 – 16.30 uur)

1.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 2; H411

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden
2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2, 3-epoxypropaan en fenol

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevarenaanduidingen
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P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501 Verwijderen van de inhoud/ van de verpakking conform de 

plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Voorzorgsmaatregelen

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII. 

Toxicologische informatie: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen die als gevaarlijk zijn ingedeeld 

volgens 

REACH artikel 57(f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 

2018/605 van de Commissie.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1% of meer 

hormoonontregelende eigenschappen hebben. 

Milieu-informatie: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen die als gevaarlijk zijn ingedeeld volgens 

REACH artikel 57(f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 

2018/605 van de Commissie.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1% of meer 

hormoonontregelende eigenschappen hebben.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

50 - < 55 %1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

216-823-5 01-2119456619-26

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H317 H411

15 - < 20 %Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol

701-263-0 01-2119454392-40

Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr. EG-Nr.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

1675-54-3 216-823-5 50 - < 55 %2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

dermaal:  LD50 = 23000 mg/kg; oraal:  LD50 = >15000 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100    

Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100

701-263-0 15 - < 20 %Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en 

fenol

dermaal:  LD50 = >2000 mg/kg; oraal:  LD50 = >5000 mg/kg
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid en 

bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.

Algemeen advies

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.  Bij ademhalingsklachten of ademstilstand 

kunstmatige beademing toepassen.

Bij inademing

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  Onmiddellijk 

afspoelen met: Water en zeep. Niet afwassen met: Oplosmiddelen/Verdunningen

Bij aanraking met de huid

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts 

consulteren. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanraking met de ogen

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct 

medische hulp inroepen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Kooldioxide, Bluspoeder, Waternevel, alcoholbestendig schuim.

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ademhalingstoestel gereed houden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Compleet beschermingspak.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. 

Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.Ontstekingsbronnen verwijderen.

Algemene informatie

Niet in de riolering of open wateren lozen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient u de 

autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Mechanisch 

opnemen en in geschikte containers verwijderen. Afvalverwijdering: zie rubriek 13 

Overige informatie
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Achteraf reinigen met schoonmaakmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

Veilige verwerking: zie rubriek 7

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13 Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" 

behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Reservoir goed gesloten rechtop bewaren, om uitlopen te voorkomen.

Advies voor veilig hanteren

De dampen van het product zijn zwaarder dan lucht en kunnen op de grond, in putten, riolen en kelders in 

hogere concentraties samenkomen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen! Voor de 

pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen. Op de werkplaats 

niet eten, drinken, roken en snuiven.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Reservoir goed gesloten rechtop bewaren, om 

uitlopen te voorkomen.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Niet samen opslaan met: basen, Oxiderend middel

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermen tegen hitte en vorst. Tegen zonlicht 

beschermen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Uithardingsmiddel voor 2c-epoxyharscoating; alleen in combinatie met basislak gebruiken 

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur-Bisfenol A diglycidylether (resp. fractie)1675-54-3 5 Privaat
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DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

Werknemer DNEL, acuut dermaal systemisch 8,3 mg/kg lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 8,3 mg/kg lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 12,3 mg/m³

Werknemer DNEL, acuut inhalatief systemisch 12,3 mg/m³

Consument DNEL, acuut oraal systemisch 0,75 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 0,75 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, acuut dermaal systemisch 3,6 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 3,6 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, acuut inhalatief systemisch 0,75 mg/m³

Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 0,75 mg/m³

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol

Werknemer DNEL, acuut dermaal lokaal 0,0083 mg/cm²

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 104,15 mg/kg 

lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 29,39 mg/m³

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 6,25 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 62,5 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 8,7 mg/m³

PNEC-waarden

Naam van de stofCAS-Nr.

Milieucompartiment Waarde

1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

Zoetwater 0,006 mg/l

Zeewater 0,0006 mg/l

Zoetwatersediment 0,996 mg/kg

Zeewatersediment 0,09696 mg/kg

Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10 mg/l

Bodem 0,196 mg/kg

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol

Zoetwater 0,003 mg/l

Zeewater 0,0003 mg/l

Zoetwatersediment 0,294 mg/kg

Zeewatersediment 0,0294 mg/kg

Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10 mg/l

Bodem 0,237 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.

Passende technische maatregelen

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
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Tijdens het spuiten een goed gesloten veiligheidsbril dragen.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Neem BG-regel 195 in acht "Gebruik van beschermende handschoenen". Geschikt materiaal: nitriel. 

Materiaaldikte 0,15 mm, Doorbraaktijd >480 min. Eventueel katoenen oderhandschoenen gebruiken.

Bescherming van de handen

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Bescherming van de huid

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. Niet nodig, vermijd echter het inademen van de 

spuitnevel.  adembescherming bij spuitverwerking. combinatiefiltermasker A2 - P2.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Beheersing van milieublootstelling

VloeibaarFysische toestand:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: troebel

karakteristiekGeur:

-16 °CSmeltpunt/vriespunt:

100 °CKookpunt of beginkookpunt en 

kooktraject:

Ontvlambaarheid

Geen gegevens beschikbaar.vast/vloeibaar:

Onderste ontploffingsgrens: Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaarBovenste ontploffingsgrens:

Vlampunt: Geen gegevens beschikbaar.

Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.

pH (bij 20 °C): 7-8 / 100 Gew.%

Viscositeit / kinematisch:

  (bij 40 °C)

>318,2 mm²/s

Wateroplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar

niet bepaald

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

niet van toepassingOplossingssnelheid:

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning: Geen gegevens beschikbaar.

Dichtheid (bij 20 °C): 1,1 g/cm³

Relatieve dampdichtheid: Geen gegevens beschikbaar.

Deeltjeskenmerken: vloeibaar- niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar.

Oplosmiddel separatie-test: Watergehalte - 33%

Vaststofgehalte: 67%

Viscositeit / dynamisch:

  (bij 20 °C)

350 mPa·s

Uitlooptijdteit: niet bepaald

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
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Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel. 

Veilige verwerking: zie rubriek 7

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie met: Oxiderend middel, Sterke zuren, Sterke loog

Beschermen tegen hitte en vorst.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals 

koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing 

stof/nevel) > 5 mg/l

StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

RatLD50 >15000 

mg/kg
oraal

KonijnLD50 23000 

mg/kg
dermaal

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol

RatLD50 >5000 

mg/kg
oraal OESO 401

RatLD50 >2000 

mg/kg
dermaal OESO 402

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Irritatie en corrosiviteit

Overgevoeligheidseffecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan; Formaldehyde, 

oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Bijkomend advies m.b.t. tests

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, 

aanraking met de huid en opname door de mond. Aantasting van het centrale zenuwstelsel, Lever- en 

nierbeschadigingen. Na langdurigere inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, 

misselijkheid etc. optreden.

Praktische ervaringen

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen 

aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

Bijkomend advies

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan1675-54-3

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 2 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Regenboogforel)

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 11 mg/l Selenastrum 

capricornutum

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 1,8 mg/l Daphnia magna (grote 

watervlo)

Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 2,54 

mg/l

Leuciscus idus 

(goudwinde)

OESO 201

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 1,8 mg/l Selenastrum 

capricornutum

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 >2,55 

mg/l

Daphnia magna (grote 

watervlo)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12.3. Bioaccumulatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

1675-54-3 3,2422,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan

3,6Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol
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BCF

BronSoortBCFStofnaamCAS-Nr.

1675-54-3 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]

-propaan

100-3000

Formaldehyde, oligomere 

reactieproducten met 

1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol

150 geschat

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen 

aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten 

komen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.Afvalverwerking volgens richtlijn 

2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS 

(VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; 

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk 

afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); metalen verpakking

150104

Met veel water wassen. Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden. Gecontamineerde 

verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden.

Verwijdering van de besmette verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 3082

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. 

(2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere 

reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 9

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

Classificatiecode: M6

Bijzondere Bepalingen: 274 335 375 601

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
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Toegelaten hoeveelheid: E1

Transportcategorie: 3

Gevarencode: 90

Code tunnelbeperking: -

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 3082

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.  

(2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere 

reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 9

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

Classificatiecode: M6

Bijzondere Bepalingen: 274 335 375 601

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

Toegelaten hoeveelheid: E1

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 3082

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere 

reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 9

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

Bijzondere Bepalingen: 274, 335, 969

Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L

Toegelaten hoeveelheid: E1

EmS: F-A, S-F

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 3082

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere 

reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)

14.3. Transportgevarenklasse(n): 9

14.4. Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

Bijzondere Bepalingen: A97 A158 A197

Beperkte hoeveelheid (LQ) 

Passenger:

30 kg G

Passenger LQ: Y964

Toegelaten hoeveelheid: E1

IATA-Packing instruction - Passenger: 964

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 450 L

IATA-Packing instruction - Cargo: 964

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 450 L

14.5. Milieugevaren

JaSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

p/ 2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere 

reactieproducten met 1-chloor-2, 3-epoxypropaan en fenol

Gevaarveroorzakend materiaal:

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige reservoirs.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
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Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3

Subcategorie volgens Richtlijn 

2004/42/EG:
Performante tweecomponenten-coatings voor specifiek eindgebruik zoals 

vloeren - watergedragen coating, VOS-grenswaarde: 140 g/l

Oplysninger til Richtlijn 2012/18/EU 

(SEVESO III):
E2 Gevaar voor het aquatisch milieu

Informatie over nationale regelgeving

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren 

op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de 

Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende 

moeders in acht nemen.

Beperking bij tewerkstelling:

2 - waterbedreigendWaterbedreigingsklasse (D):

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules
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MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Kijk voor de verklaring van afkortingen en acroniemen op http://abk.esdcscom.eu

Delangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Bronnen: http://www.gisbau.de http://www.baua.de

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

IndelingsprocedureClassificatie

Skin Irrit. 2; H315 Berekeningsprocedure

Eye Irrit. 2; H319 Berekeningsprocedure

Skin Sens. 1; H317 Berekeningsprocedure

Aquatic Chronic 2; H411 Berekeningsprocedure

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van 

produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk 

voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

Andere gegevens

Geïdentificeerde toepassingen

No Korte titel SpecificatieLCS SU PC PROC ERC AC TF

Coatings en verven, 

verdunners, 

verfafbijtmiddelen

19 9a 10, 11 10a, 11a - Sprüh/Rol/St 1 PW, C -

LCS: Levenscyclusfasen SU: Gebruikssectoren

PC: Productcategorieën PROC: Procescategorieën

ERC: Milieu-emissiecategorieën AC: Voorwerpcategorieën

TF: Technische functies

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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             2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
          
           1675-54-3
           
           216-823-5
           
             01-2119456619-26
          
           C21H24O4
           organic
           
             304.41
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   5
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
             
               Worker
               Acute dermal (systemic)
               
                 8.3
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 8.3
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                 mg/l
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             Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol
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             01-2119454392-40
          
           organic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Veroorzaakt huidirritatie.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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               Acute dermal (local)
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                 104.15
                 mg/kg KG/d
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           In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
        
         
           Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen.
        
         
           Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.
        
         
           Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
        
         
           Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
        
         
           Onmiddellijk afspoelen met:
        
         
           Water en zeep
        
         
           .
        
         
           Niet afwassen met:
        
         
           Oplosmiddelen/Verdunningen
        
         
           Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.
        
         
           Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
        
         
           Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen.
        
         
           GEEN braken opwekken.
        
         
           Onmiddellijk arts consulteren.
        
      
       
         
           In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
        
      
       
         
           elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.
        
      
    
     
       
         
           Kooldioxide
        
         
           ,
        
         
           Bluspoeder
        
         
           ,
        
         
           Waternevel
        
         
           ,
        
         
           alcoholbestendig schuim.
        
         
           Sterke waterstraal
        
      
       
         Ademhalingstoestel gereed houden.
      
       
         Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.
      
       
         Compleet beschermingspak
      
       
         .
      
       
         Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.
      
       
         Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
      
       
         Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
      
    
     
       
         Niet in de riolering of open wateren lozen.
      
       
         Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt,  dient u de autoriteiten  hiervan  op  de  hoogte  te  brengen  in  overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.
      
       
         
           Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
        
         
           Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.
        
         
           Afvalverwijdering: zie rubriek 13
        
         
           
        
         
           Achteraf reinigen met schoonmaakmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.
        
      
       
         Veilige verwerking: zie rubriek 7
      
       
         
      
       
         Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
      
       
         
      
       
         Afvalverwijdering: zie rubriek 13
      
       
         Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.
      
       
         Voor voldoende ventilatie zorgen.
      
       
         Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
      
       
         Ontstekingsbronnen verwijderen.
      
    
     
       
         
           Reservoir goed gesloten rechtop bewaren, om uitlopen te voorkomen.
        
         
           
             De dampen van het product zijn zwaarder dan lucht en kunnen op de grond, in putten, riolen en kelders in hogere concentraties samenkomen.
          
        
         
           Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.
        
         
           Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen!
        
         
           Voor de pauzes en na beëindiging van het werk handen en gezicht grondig wassen, event. douchen.
        
         
           Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
        
      
       
         
           Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.
        
         
           Reservoir goed gesloten rechtop bewaren, om uitlopen te voorkomen.
        
         
           Niet samen opslaan met:
        
         
           basen
        
         
           ,
        
         
           Oxiderend middel
        
         
           Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
        
         
           Beschermen tegen hitte en vorst.
        
         
           Tegen zonlicht beschermen.
        
      
       
         
           Uithardingsmiddel voor 2c-epoxyharscoating; alleen in combinatie met basislak gebruiken 
        
         
           
        
         
           letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.
        
      
    
     
       
       
         
           Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.
        
      
       
         
           
             Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
          
           
             Niet nodig, vermijd echter het inademen van de spuitnevel.
          
           
             adembescherming bij spuitverwerking.
          
           
             combinatiefiltermasker A2 - P2.
          
        
         
           
             Tijdens het spuiten een goed gesloten veiligheidsbril dragen.
          
        
         
           
             Neem BG-regel 195 in acht "Gebruik van beschermende handschoenen".
          
           
             Geschikt materiaal:
          
           
             nitriel.
          
           
             Materiaaldikte
          
           
             0,15 mm
          
           
             ,
          
           
             Doorbraaktijd >480 min.
          
           
             Eventueel katoenen oderhandschoenen gebruiken.
          
        
         
           
             Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
          
        
      
       
         
           Niet in de riolering of open wateren lozen.
        
         
           Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
        
      
    
     
       
         other
         
           Vloeibaar
        
         liquid
         
           troebel
        
         
           karakteristiek
        
      
       
         
           
             
               7-8 / 100 Gew.%
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               -16
               °C
            
          
        
         
           
             
               100
               °C
            
          
        
         
           
             
               Geen gegevens beschikbaar.
            
          
        
         
           
             Geen gegevens beschikbaar.
          
        
         
           
             
               Geen gegevens beschikbaar
            
          
           
             
               Geen gegevens beschikbaar
            
          
        
         
           
             Geen gegevens beschikbaar.
          
        
         
           
             
               Geen gegevens beschikbaar.
            
          
        
         
           
             
               1.1
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             niet van toepassing
          
           
             Other
          
        
         
           
             
               Geen gegevens beschikbaar.
            
          
        
         
           
             Geen gegevens beschikbaar.
          
        
         
           
             
               350
               mPa.s
            
             
               20
               °C
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               gt
               318.2
               mm²/s
            
             
               40
               °C
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               niet bepaald
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           niet bepaald
        
         
           
             Watergehalte
          
           
             - 33%
          
        
         
           
             67
             %
          
        
      
       
         deeltjeskarakteristieken
      
       
         :
      
       
         vloeibaar- niet van toepassing
      
    
     
       
         Er is geen informatie beschikbaar.
      
       
         Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.
      
       
         
      
       
         Veilige verwerking: zie rubriek 7
      
       
         Exotherme reactie met:
      
       
         Oxiderend middel
      
       
         ,
      
       
         Sterke zuren
      
       
         ,
      
       
         Sterke loog
      
       
         Beschermen tegen hitte en vorst.
      
       
         Er is geen informatie beschikbaar.
      
       
         Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten  ontstaan,  zoals  koolmonoxide en  kooldioxide, rook, stikstofoxiden.
      
    
     
       
         
           Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
        
         
           Aantasting van het centrale zenuwstelsel 
        
         
           ,
        
         
           Lever- en nierbeschadigingen
        
         
           .
        
         
           Na  langdurigere  inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. optreden.
        
         
           Er is geen informatie beschikbaar.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Veroorzaakt huidirritatie.
        
         
           
        
         
           Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
        
      
       
         
           
             Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan; Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)
          
           
             
          
           
             Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
          
        
      
       
         Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.
      
       
         De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
      
       
         Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.
      
    
     
       
         
           Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         
           Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
        
      
       
         De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
      
       
         
           
             Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.
          
        
      
       
         
           Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
        
         
           Voorkom lozing in het milieu.
        
         
           Niet in de riolering of open wateren lozen.
        
         
           Niet in de grond/bodem terecht laten komen.
        
      
    
     
       
         
           Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
        
         
           Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.
        
         
           Met veel water wassen.
        
         
           Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.
        
         
           Gecontamineerde  verpakkingen  dienen  volledig  te worden geledigd.  Ze kunnen  dan,  na  te zijn gereinigd, gerecycled worden. 
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); metalen verpakking
            
             false
          
        
      
    
     
       
         3082
         3082
         3082
         3082
      
       
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (4,4'-methylene diphenyl diglycidyl ether, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)
          
           
             MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)
          
        
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (4,4'-methylene diphenyl diglycidyl ether, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)
          
           
             MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.  (2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, Formaldehyde, oligomere reactieproducten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan en fenol)
          
        
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(4,4'-methylene diphenyl diglycidyl ether, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)
          
        
         
           
             ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (4,4'-methylene diphenyl diglycidyl ether, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)
          
        
      
       
         
           9
           M6
           9
        
         
           9
           M6
           9
        
         
           9
           9
        
         
           9
           9
        
      
       
         III
         III
         III
         III
      
       
         
           SCHADELIJK VOOR HET MILIEU
        
         
           SCHADELIJK VOOR HET MILIEU
        
         
           
             SCHADELIJK VOOR HET MILIEU
          
        
         
           SCHADELIJK VOOR HET MILIEU
        
      
       
         Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige reservoirs.
      
       
         
           Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
        
      
       
         
           5 L
           E1
           274
           335
           375
           601
           -
           3
           90
        
         
           5 L
           E1
           274
           335
           375
           601
        
         
           5 L
           E1
           274
           335
           969
           F-A, S-F
        
         
           30 kg G
           E1
           A97
           A158
           A197
        
      
    
     
       
         
           
             Vermelding 3
          
           
           
             Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.
          
        
      
    
     
       
         315
         Veroorzaakt huidirritatie.
      
       
         317
         Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
      
       
         319
         Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
      
       
         411
         Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
      
       
         De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.
      
       
         De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.
      
       
         Bronnen: http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         
      
       
         CLP: Classification, labelling and Packaging
      
       
         
      
       
         REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
      
       
         
      
       
         UN: United Nations
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         DNEL: Derived No Effect Level
      
       
         
      
       
         DMEL: Derived Minimal Effect Level
      
       
         
      
       
         PNEC: Predicted No Effect Concentration
      
       
         
      
       
         ATE: Acute toxicity estimate
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         
      
       
         LL50: Lethal loading, 50%
      
       
         
      
       
         EL50: Effect loading, 50%
      
       
         
      
       
         EC50: Effective Concentration 50%
      
       
         
      
       
         ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
      
       
         
      
       
         NOEC: No Observed Effect Concentration
      
       
         
      
       
         BCF: Bio-concentration factor
      
       
         
      
       
         PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
      
       
         
      
       
         vPvB: very persistent, very bioaccumulative
      
       
         
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
      
       
         
      
       
         ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         EmS: Emergency Schedules
      
       
         
      
       
         MFAG: Medical First Aid Guide
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         ICAO: International Civil Aviation Organization
      
       
         
      
       
         MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
      
       
         
      
       
         IBC: Intermediate Bulk Container
      
       
         
      
       
         VOC: Volatile Organic Compounds
      
       
         
      
       
         SVHC: Substance of Very High Concern
      
       
         
      
       
         Kijk voor de verklaring van afkortingen en acroniemen op http://abk.esdcscom.eu
      
       
         10,0
         2024-04-08
      
    
  


