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VERF & BEITS volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 23.04.2012 Versienummer 1 Herziening van: 23.04.2012

\ 1 Identificatie van de stof of het mengsel en vanwdsnootschap/onderneming

- Productidentificatie

- Handelsnaam: Tenco Hardhoutontgrijzer
- Toepassing van de stof / van de bereididgtgrijzingmiddel voor (hard)hout.

- Details betreffende de verstrekker van het veiligisnformatieblad
- Fabrikant/leverancier:

Touwen & Co

Oostzijde 300

1508 ET Zaandam

The Netherlands

Tel: +31 (0)75-6350011

info@touwen.nl

- Inlichtingengevende sector:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antigif Centrum Belgié / Centre Antipoison
- Telefoonnummer voor noodgevallen:
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 (80 274 8888
Antigif Centrum Belgié: +32 (070) 245 245

2 Identificatie van de gevaren

- Indeling van de stof of het mengsel

- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 127228
Het product is niet geclassificeerd volgens de GeRsrdening.

- Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Ridijn 1999/45/EG
Xn; Schadelijk

R21/22:  Schadelijk bij aanraking met de huid gropname door de mond.
- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis Ve berekeningsproces van de "Algemen
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EQaatste editie.
- Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele Es®elij, maar is aangevuld met gegevens uit de visktliter
en van de onderneming.

- Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 172/2008Niet van toepassing
- GevarenpictogrammeiNiet van toepassing
- SignaalwoordNiet van toepassing
- GevarenaanduidingerNiet van toepassing
-Voorzorgsmaatregelen
P262 Contact met de ogen, de huid of de kledingijadam
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een raasiplegen.
P401 Vorstvrij maar koel bewaren.
P501 Inhoud en verpakking afvoeren op de aangegeijea in uw gemeente.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- Chemische karakterisering: Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met aagigke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 144-62-7 oxaalzuur Xn R21/22 5-10%
EINECS: 205-634-B S 2-24/25

Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

(Vervolg op blz. 2)
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- Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzirngeake de mogelijke gevaren is te vinden in haokds
16.

4 Eerstehulpmaatregelen

- Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas el wren optreden. Om deze reden is medische dentr
gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodiakel
- Na het inademenfFrisse lucht toedienen; bij aanhoudende klachtas eaadplegen.
- Na huidcontact:Over het algemeen is het produkt niet prikkelenar de huid
- Na oogcontactOgen bij geopend ooglid meerdere minuten met stndmaater spoelen.
- Na inslikken: Onmiddellijk arts raadplegen.
- Informatie voor de arts:
- Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen erenGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
-Vermelding van de vereiste onmiddellijke medisclegzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand matesstraal bestrijden of met schuim, dat tegen htdo
bestand is.

- Speciale gevaren die door de stof of het mengseben veroorzaakNiet van toepassing.

- Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende kledinGeen bijzondere maatregelen nodig.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van defsdf het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde wsiting en noodprocedureiet nodig.
- MilieuvoorzorgsmaatregelenMet veel water verdunnen.
- Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeelylzinger, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 vdesgn.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitngsti zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

7 Hantering en opslag

- Hantering:
-Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren vamstof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatzemen.
Aérosolvorming vermijden.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaafeen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

-Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrgmvincompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tank3een bijzondere eisen.

- Informatie m.b.t. gezamenlijke opsladNiet noodzakelijk.
(Vervolg op blz. 3)
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- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opsl&geen.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persbgxe bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van teidule installatiesGeen aanvullende gegevens. Zie 7.

- Controleparameters

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkteiin acht genomen moeten worden:
144-62-7 oxaalzuur (5-10%)
MAK|1 mg/m3

- Aanvullende gegevengils basis dienden lijsten die bij opstelling geldigren.

- Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Véér de pauze en aan het einde van werktijd hamdessen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestelj imtensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestélrgiken.

- Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

- Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is nienaléankelijk van het materiaal, maar ook van amde
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikantfadirikant. Aangezien het product uit meerdere stof
samengesteld, is de duurzaamheid van de handsclaematen niet vooraf berekenbaar en moet derhalye
voor het gebruik worden getest.
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten kompdebhandschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- OogbeschermingBij het omgieten is het gebruik van een veilighgitigan te bevelen.

9 Fysische en chemische eigenschappen

- Informatie over fysische en chemische basiseigersggien

-Voorkomen:
Vorm: Vloeistof
Kleur: Kleurloos
- Reuk: Zwak, karakteristiek
- pH-waarde: Zuur
- Toestandsverandering
Kookpunt/kookpuntbereik: 100°C
- Vlampunt: Niet van toepassing
- Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- Dampdruk bij 20°C: 23 hPa
- Dichtheid bij 20°C: 1 g/cm3
- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Oplosbaar.
- Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch bij 20°C: 15 s (DIN 53211/4)

(Vervolg op blz. 4)
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‘ - Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. ‘

10 Stabiliteit en reactiviteit |

- Chemische stabiliteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandighed&een afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

- Mogelijke gevaarlijke reactieSeen gevaarlijke reacties bekend.

- Te vermijden omstandighede@een verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Chemisch op elkaar inwerkende materialeGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Gevaarlijke ontledingsproducten:
Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakgueten vrijkomen zoals rook,
koolmonoxide,kooldioxide.

11 Toxicologische informatie

- Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteit:

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
144-62-7 oxaalzuur
Oraal‘ LDSO‘ 375 mg/kg (rat)

- Primaire aandoening:

-op de huid:geen

- aan het oogPrikkeling

- OvergevoeligheidGeen effect van overgevoeligheid bekend.

- Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekenings@dé van de algemene classificatie-richtlijnen gdan
EG voor toebereidingen in de laatste geldige reidadé volgende gevaren:
Schadelijk

12 Ecologische informatie

- Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Persistentie en afbreekbaarhef@een verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Gedrag in milieu-compartimenten:

- BioaccumulatieGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Mobiliteit in de bodemGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Verdere ecologische informatie:

- Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk vaa@ter levende organismen.
- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.

- zPzB:Niet bruikbaar.

- Andere schadelijke effecteGeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

13 Instructies voor verwijdering

- Afvalverwerkingsmethoden

- Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden afeimiolering terechtkomen.
- Niet gereinigde verpakkingen:

- Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

(Vervolg op blz. 5)
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- Aanbevolen reinigingsmiddel Water, eventueel met toevoeging van reinigingsnetde

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- VN-nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing

- Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglemantan de VN
-ADR, ADN, IMDG, IATA Niet van toepassing

- Transportgevarenklasse(n)
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Niet van toepassing
- Verpakkingsgroep:

-ADR, IMDG, IATA Niet van toepassing
- Milieugevaren:

- Marine pollutant: Neen

- Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

- Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

- VN "Model Regulation": -

15 Regelgeving

- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 72/2008Niet van toepassing
- GevarenpictogrammeiNiet van toepassing
- SignaalwoordNiet van toepassing
- GevarenaanduidingerNiet van toepassing
-Voorzorgsmaatregelen
P262 Contact met de ogen, de huid of de kledingijadam
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een raasiplegen.
P401 Vorstvrij maar koel bewaren.
P501 Inhoud en verpakking afvoeren op de aangegeijea in uw gemeente.

- Nationale voorschriften:

- Gevaarklasse v. waterWaterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B
- Chemischeveiligheidsbeoordelinggen chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitged.

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige standnze kennis. Zij beschrijven echter geen gararaie
produkteigenschappen en vestigen geen contracteefiesbetrekking.

- Relevante zinnen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.

R21/22 Schadelijk bij aanraking met de huid en pij@ame door de mond.
- Contact-persoon:

Touwen & Co

info@touwen.nl

- Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
(Vervolg op blz. 6)
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RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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