Bladzijde: 1/8

\TOUWEN & CO Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 17.01.2020 Versienummer 8 Herziening van: 17.01.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengseln van de vennootschg
onderneming

- 1.1 Productidentificatie

-Handelsnaam: Tencomild Dekkend

-UFl: QG2X-64VS-277G-KW13

- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stohet mengsel en ontraden gebruik

- Gebruikssector
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishouderigemeen publiek / consumenten
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (adstiatie, onderwijs, amusement, dienstverlening,
ambachtslieden)

- ProductcategoriePC9a Coatings en verven, verdunners, verfafliitiaien

- Toepassing van de stof / van de bereidifginbeits ter bescherming van al het hout in endentuin.

- 1.3 Details betreffende de verstrekker van hetigaiéidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:

Touwen & Co

Oostzijde 300

1508 ET Zaandam

The Netherlands

Tel: +31 (0)75-6350011

info@touwen.nl

- Inlichtingengevende sector:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antigif Centrum Belgié / Centre Antipoison
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 (80 274 8888
Antigif Centrum Belgié: +32 (070) 245 245
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleteemsformeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 127228
Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veralken.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 12/2008

Het product is geclassificeerd en geétiketteerdent de CLP-verordening.
- Gevarenpictogrammen

SO

GHS02 GHS07

- SignaalwoordWaarschuwing

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Hydrocarbons,C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyct2% aromatics
- Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervliakik®mken, open vuur en anderg
ontstekingsbronnen. Niet roken.
pP241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/vertiolys- apparatuur gebruiken.

(Vervolg op blz. 2)
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P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haavgrontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewdmegped gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgenpldatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bastdelen

- 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met aagiiee bijmengingen.

- Gevaatrlijke inhoudstoffen:

EC-nummer: 919-857-5 |Hydrocarbons,C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclik®3%| 220-s25%
Reg.nr.: 01-2119463258-38romatics

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304

STOT SE 3, H336

- Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzirigeake de mogelijke gevaren is te vinden in haokds
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Na het inademenFrisse lucht toedienen; bij aanhoudende klachtas emadplegen.

- Na huidcontact:Over het algemeen is het produkt niet prikkelenar de huid

- Na oogcontactOgen bij geopend ooglid meerdere minuten met stndmaater spoelen.

- Na inslikken: Bij aanhoudende klachten, een arts raadplegen.

- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomere#fecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke metliswerzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

-5.1 Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelenc02, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.
- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geskhkijn: Krachtige waterstraal
- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mehgseden veroorzaakt
Niet van toepassing.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 5.3 Advies voor brandweerlieden
- Speciale beschermende kledinGeen bijzondere maatregelen nodig.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomersan de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermitieisting en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermdenmn op afstand houden.

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de\m@egde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grovater laten terechtkomen.

(Vervolg op blz. 3)
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- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaa

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeelylzinger, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelesgspoelen.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitngsti zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteremwe stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatzemen.
Aérosolvorming vermijden.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Beschermen tegen hitte.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statisdektsciteit.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbpgan incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Bewaar aan temperaturen tusseri®en 35TC.
Op een koele plaats bewaren.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opsladNiet noodzakelijk.
-Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootsied/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van teidule installatiesGeen aanvullende gegevens. Zie 7.

- 8.1 Controleparameters

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkteiin acht genomen moeten worden:
Het product bevat relevante hoeveelheden van stpfiee met betrekking tot de werkplaatsen, gqya
grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

-DNEL’s
Hydrocarbons,C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclic8% aromatics
Inhalatief DNEL 871 mg/m3 (human)

Voor werknemers: 871 mg/m3 DNEL, Inademing, ChrdmsBlootstelling, Systeem
Effecten

- Aanvullende gegevengils basis dienden lijsten die bij opstelling geldigren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Vé6ér de pauze en aan het einde van werktijd hamdessen.
- Ademhalingsbescherming:
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk. Bij kortegeringe belasting ademfiltertoestel (filter A)j Btensieve
resp. langdurige expositie een van de omringendetlanafhankelijk ademhaligstoestel gebruiken.
- HandbeschermingHandschoenen / bestand tegen oplosmiddelen
- Handschoenmateriaal
Geschikt materiaal: HPPE gelamineerde film (Polyéthe Nylon)
Dikte van het handschoenmateriaal: 0.062 mm

Doordringtijd (maximale draagduur): >480 min.
(Vervolg op blz. 4)
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Aanbevolen handschoenfabrikaten: Ansell Barrier@10D

De keuze van een geschikte handschoen is nienaléankelijk van het materiaal, maar ook van amde
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikantfadirikant. Aangezien het product uit meerdere stof
samengesteld, is de duurzaamheid van de handsclaematen niet vooraf berekenbaar en moet derhaly
voor het gebruik worden getest.
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Doordringtijd (maximale draagduur): >480 min.

Aanbevolen handschoenfabrikaten: Ansell Barrier@10D

De precieze penetratietijd kunt u te weten kompdebhandschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende eralen: Natuurrubber (latex)
- Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

-9.1 Informatie over fysische en chemische basisagmghappen

-Voorkomen:
Vorm: Pasteus
Kleur: Volgens de produktbeschrijving
- Geur: Oplosmiddelachtig
- Geurdrempelwaarde: Niet bepaald.
- pH-waarde: niet van toepassing
- Toestandsverandering
Smelt-/vriespunt: Niet bepaald.
Beginkookpunt en kooktraject: 130-200 °C
- Vlampunt: 40 °C
- Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet bruikbaar.
- Ontstekingstemperatuur: 240 °C
- Ontledingstemperatuur: Niet bepaald.
- Zelfontbrandingstemperatuur: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar derming van

ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is ntigge
- Ontploffingsgrenzen:

Onderste: 0,6 Vol %
Bovenste: 7 Vol %
- Oxiderende eigenschappen: Niet bepaald.
- Dampspanning bij 20 °C: 3 hPa
- Dichtheid bij 20 °C: 1,15 g/cm3
- Relatieve dichtheid Niet bepaald.
- Dampdichtheid Niet bepaald.
- Verdampingssnelheid Niet bepaald.
- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water: Niet oplosbaar.
- Verdelingscoéfficiént: n-octanol/watemiet bepaald
- Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch bij 20 °C: 95 mm?/s
- Oplosmiddelgehalte:
VOC (EG) EU-grenswaarden van dit product als primer (Cat)A/750g/l. Dit

product bevat max 500 g/l VOS. EU-grenswaardendiaiproduct
als aflak (Cat. A/e): 400 g/I. Dit product bevat xn#00 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen: >60,0 %

(Vervolg op blz. 5)
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- 9.2 Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. ‘

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

-10.1 Reactiviteitseen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.2 Chemische stabiliteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandighed&een afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reactigseen gevaarlijke reacties bekend.

-10.4 Te vermijden omstandighed&een verdere relevante informatie verkrijgbaar.

-10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakgueten vrijkomen zoals rook,
koolmonoxide,kooldioxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

-11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteitGebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indetfitegia is niet voldaan.

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

ATE (Acute toxiciteitsschatting)

Inhalatief‘ LC50/4 IT 153 mgl/l (rat)

Hydrocarbons,C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclic8% aromatics

Oraal LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermaal | LD50 >5.000 mg/kg (konijn)
Inhalatief| LC50/4 h >4.951 mg/l (rat)

- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg& is niet voldaan.
- Ernstig oogletsel/oogirritati€gsebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg& is niet voldaan.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg& is niet voldaan.
- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit giftigheid voor de voortplanting)
- Mutageniteit in geslachtscelle@ebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegia is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheidebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indetiteg& is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefiteg& is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegi& is niet voldaan.
- Gevaar bij inademingsebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indefitegta is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

-12.1 Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit:Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

-12.2 Persistentie en afbreekbaarheBken verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.3 Bioaccumulatie€Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

-12.4 Mobiliteit in de bodenteen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)
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- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelifiov in water levende organismen kan in het aquhatsc

milieu op lange termijn schadelijke effecten veraden

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatiggvaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen amdwater, in opperviaktewater of in de riolering.
-12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB:Niet bruikbaar.
-12.6 Andere schadelijke effectébeen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Aanbeveling:Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden affeimiolering terechtkomen.
- Niet gereinigde verpakkingen:

- Aanbeveling:Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vereo

-14.1 VN-nummer

-ADR, IMDG Niet van toepassing

- IATA UN1263

- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelregdaten van de VN
-ADR Niet van toepassing
-IMDG Niet van toepassing.

- IATA PAINT

- 14.3 Transportgevarenklasse(n)

-ADR, IMDG

- klasse Niet van toepassing

- Label 3

- 14.4 Verpakkingsgroep:

-ADR, IMDG Niet van toepassing
-1ATA I

- 14.5 Milieugevaren:

- Marine pollutant: Neen

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

-14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij
Marpol en de IBC-code Niet bruikbaar.

- Transport/verdere gegevens:

(Vervolg op blz. 7)
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- Opmerkingen: ADR; Op basis van aard en samenstelling wordt binng
klasse 3 gebruikt gemaakt van de volgenpd
vrijstellingsregeling binnen het ADR: Vervoer vahge
Opmerking E van hoofdstuk 2.2.3.1.5 (hoog visceus)

-IMDG
- Opmerkingen: Transport in overeenstemming met 2.3.2.5 van deGMD,
Code. (Hoog visceus)

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milgglementen en -wetgeving voor de stof of het nmsaig
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting §ige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting §ige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting §ige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Richtlijn 2012/18/EU

- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden3IBAGE | Geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Seveso-categorie5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorscleriftvoor lagedrempelinrichtinge.000 t

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorscleriftvoor hogedrempelinrichtingef0.000 t
-Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVIBeperkingsvoorwaarden: 3

- Nationale voorschriften:

- Gevaarklasse v. water:
Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijov in water levende organismen kan in het aquhatsc
milieu op lange termijn schadelijke effecten veraden

- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordelingen chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitged.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige standnze kennis. Zij beschrijven echter geen garardie
produkteigenschappen en vestigen geen contracteefsbetrekking.

Het Veiligheidsinformatieblad is berekend met eglten methode gebaseerd op CLP Annex |, deel 2tof
met 5.

- Relevante zinnen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikkenda luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
(Vervolg op blz. 8)
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- Contact-persoon:
Touwen & Co
info@touwen.nl

- Afkortingen en acroniemen:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Ontvlambare vloeistoffen — Categ®ie
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eslige blootstelling — Categorie 3
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar — Categorie 1

-* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande genifim veranderd
Rubrieken die ten opzichte van voorgaande vergieseranderd worden gemarkeerd met *
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