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Materiaal Speciaal behandeld, puur mineraal schildersvlies. 
 

Toepassing Voor het overschilderen en/of gladmaken en stabiliseren van wanden en pla-
fonds binnenshuis, en voor het renoveren en saneren van draagvaste onder-
gronden. Voor ondergronden die gescheurd zijn of makkelijk kunnen scheu-
ren. Vanwege de speciale behandeling uitstekend geschikt voor project toe-
passingen, met name in ruimten veel te verduren hebben zoals gang, trap-
penhuis, gemeenschappelijke ruimtes etc.  
 

Eigenschappen • maatstabiel 
• scheuroverbruggend 
• verrotingsbestendig 
• stabiel in natte toestand 
• op zich overschilderbaar 
 

Technische gegevens • Gegevensblad op www.hornbach.com/dop 
• brandvertraging B-s1, d0 
• formaldehyde afgifte < 10 µg/m³ 
• Oeko-Tex® Standard 100 
 

Rol afmeting en  
oppervlaktegewicht 

Artikel Rol afmeting Gewicht ca.   

6420337 1 x 50 m 45 g/m²   

6420336 1 x 25 m 45 g/m²   
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Materiaalcontrole MODULAN schildersvlies voor het verwerken controleren. Onregelmatigheden in 
het materiaal zijn bij dit product onvermijdbaar. Ze benadrukken het karakter van 
het glasvlies en zijn daarom geen reden voor claims. Reclamaties na uitgevoerde 
verwerking kunnen niet aanvaard worden.  
 

Ondergrond De ondergrond moet vast, droog, effen, schoon, draagvast en vetvrij zijn. Oud be-
hang en watergedragen verf moeten verwijderd worden. Scheuren, voegen en onef-
fenheden moeten vooraf vakkundig met een gipshoudende spachtelmassa geëgali-
seerd worden. Sterk zuigende ondergronden met diepgrond voorbehandelen. 
 

Verlijmen Speciale glasvlieslijm of dispersielijm gebruiken volgens de voorschriften van de 
fabrikant. 
Banen van de benodigde lengte plus 5-10 cm overlengte voor verschillen in boven- 
en onderkant afsnijden. Lijm over de breedte van 1-2 banen gelijkmatig op de wand 
aanbrengen met een lamsvachtroller. De afgesneden baan in het nog natte lijmbed 
leggen en met een behangspatel, een behangborstel of een schuimrubber behang-
roller aandrukken zonder luchtblazen. De volgende baan stotend aanbrengen. Lijm 
op de zichtkant direct met een vochtige doek of spons van de baan verwijderen. 
Overlengte met een scherp cuttermes afsnijden. 
 

Schilderen Na drogen (ca. 8 uur, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden) al naar ge-
lang eisen en wensen met dispersie-latex of acrylverf overeenkomstig DIN 13300 
overschilderen. Twee lagen worden aanbevolen. 
 

Aanwijzing De voorgaande opgaven zijn slechts algemene adviezen. De buiten onze invloed 
verkerende werkomstandigheden en gesteldheid van de ondergrond sluiten aan-
spraken op basis van deze opgaven uit. In geval van twijfel adviseren wij zelf uit te 
proberen.  

 
 

Verwerkingsadvies 


