Ik LT RO N2E Ui

Selectiekaart
Compact-4 Plus

Ze Thermrad Compact-4 Plus is cen klassie<e canselradiator, die wordt toegepast in situaties weerbij geen
cnderagnsloild g gewens. is. Vanwege de 4 zznsluil ngen 1s de prijs belengewoon gunstig.

_ese sere s voorzen var een sierrocsler en zljbe<lediog e Is cigevoerd me. 4 aansluili-gen 7 2% De warmle
coorlz ende sierli slen geven de radialor niel zllesn cen moo uilerli k, mezar cek<en covendien de scherce
“oeker en bove <anl al. De racialoren zijn door de beschermende omkasling zlUijc ki~dveilig e~ daardoor oo<
_lermale geschikl voor scholen en zorgins.ellingen.

_e Ihermrad Compacl-4 Plus is ce bes.e keus bi he.verve~gen ¢l renoveren van bes.zznde “adialore, waarbi

“el leidingwerk aa~ de zijkan_1s aengeslolen. =lke radiz_or wordl complee_ geleverd mel o.a.L-ccnscles voo~
cen snelle, onzichlbare wandmenlage.
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Warmteafgifte Volgens de Europese Norm EN442

Materiaal Koudgewalst staal volgens EN10130
Oppervlaktebehandeling in 5 fasen:
« Alkalische ontvetting
» Fosfateren
+ Kathodische (KTL) grondlak
+ Epoxy poedercoating
+ Poedercoating gemoffeld bij 210°C
Kleur Wit RAL 9016
Maximum werktemperatuur 110°C
Werkdruk 10 bar
Afpersdruk 13 bar
Aansluitingen 4% 1"
Hoogtes 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900mm
Types Type 11 =21 -22 - 33
Garantie

10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden in

een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.

Levering inclusief + Bovenrooster en zijpanelen

+ Ophangstrippen en L-consoles

+ Houtdraadbouten en pluggen

+ Blindstop, ontluchtingsstop en aftapper

Vaste 100 Watt prijs Art.nr 9188913, supersnel calculeren

Positie van de ophangstrippen

Zijaanzichten
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LENGTE AANTAL LENGTE AANTAL
RAD A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) BEUGELS RAD A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) BEUGELS
400 134 133 60 85 2 1800 767 133 60 85 3
500 234 133 60 85 2 2000 867 133 60 85 3
600 334 133 60 85 2 2200 967 133 60 85 Bl
700 434 133 60 85 2 2400 1067 133 60 85 3
800 534 133 60 85 2 2600 1167 133 60 85 Bl
900 634 133 60 85 2 2700 1217 133 60 85 3
1000 734 133 60 85 2 2800 1267 133 60 85 Bl
1100 834 133 60 85 2 3000 1367 133 60 85 3
1200 934 133 60 85 2
1400 1134 133 60 85 2
1600 1334 133 60 85 2

D = Afstand bij montage

A5
op de korte (23mm) of ﬁ's ;,m B=100
lange (37,5mm) zijde o C=H40 CoHED
van de L-console D711%5 D=0/ 855 PR




