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Textteil beachten!

Follow written instructions!

Se référer a la partie texte !

Neem de tekst in acht

Seguire attentamente le istruzioni!
iTéngase en cuenta el texto!

Siga as instrugdes escritas!

laktta texten!

Folg den skriftlige vejledning!

Huomaa tekstiosio!

Se de skriftlige instruksene!

Tnpeite ypamtég odnyieg!

Metin kismini dikkate alin!

Szoveges részre figyelni!

Dodrzujte informace v textové ¢asti!
Dodrziavajte informacie v textovej ¢asti!
Postepowac zgodnie z instrukcja!
Respectati instructiunile scrise!
Upostevajte del besedila!

Pridrzavajte se pisanih uputa!

Jargige tekstiosa!

Laikykités rasytiniy instrukcijy!
Pievérsiet uzmanibu tekstam!
O6paTnTe BHUMaHMe Ha TEKCTOBYIO YacTb!
[Ma ce B3eme npepaBua TekcToBata HacT!

FEEX !
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1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfaltig lesen und aufbewahren!
— Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Symbolerklarung

AN

2. Aligemeine Sicherheitshinweise

A\

Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein.
Daher als Erstes Strom abschalten und
Spannungsfreiheit mit einem Spannungs-
priifer Uberprdfen.

Bei der Installation der Leuchte handelt es
sich um eine Arbeit an der Netzspannung.
Sie muss daher fachgerecht nach den
landestiblichen Installationsvorschriften und
Anschlussbedingungen durchgefiihrt wer-
den. (z.B. DE - VDE 0100, AT - OVE /
ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)

Nur Original-Ersatzteile verwenden.
Reparaturen durfen nur durch Fachwerk-
statten durchgefiihrt werden.

Warnung vor Gefahren!

Vor allen Arbeiten am Gerat die
Spannungszufuhr unterbrechen!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

BestimmungsgemaBer Gebrauch

L910S,L 930S

— LED-Leuchte Uplight-/Up-Downlight mit
Infrarot-Sensor.

BestimmungsgemaéaBer Gebrauch
L 910, L 930
— LED-Leuchte Uplight-/Up-Downlight.

L910S,L 930 S:

Der integrierte Infrarot-Sensor erfasst die
unsichtbare Warmestrahlung von sich bewe-
genden Korpern (Menschen, Tieren etc.). Die
so erfasste Warmestrahlung wird elektronisch
umgesetzt und schaltet die Leuchte automa-
tisch ein. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern
oder Glasscheiben, wird keine Warmestrahlung
erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Ein ddmmerungsgesteuertes Effektlicht an der
Wand kann optional eingestellt werden.

Wichtig:

Die sicherste Bewegungserfassung haben
Sie, wenn die Leuchte seitlich zur Gehrichtung
montiert wird und keine Hindernisse (wie z. B.
Béume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors
behindern. Die Reichweite ist eingeschrankt,
wenn Sie direkt auf die Leuchte zugehen.

Lieferumfang (Abb. 3.1/3.2/3.3/3.4)
— Leuchte

— Wandhalter

— drei Schrauben

— drei Diibel

— drei Abstandhalter

— zwei Sicherungsschrauben

ProduktmaBe L 910 S, L 910 (Abb. 3.5)
ProduktmaBe L 930 S, L 930 (Abb. 3.6)

Gerételibersicht (Abb. 3.7/3.8)

A Wandhalter

B Anschlussklemme

C  Leuchtengehduse

D IR-Sensor (nurL910 S, L 930 S)

Erfassungsbereich (Abb. 3.9)
(nur L910'S, L 930 9)

Lichtstarkeverteilung L 910 S, L 910
(Abb. 3.10)
Lichtstarkeverteilung L 930 S, L 930
(Abb. 3.11)



4. Elektrischer Anschluss
Schaltplan (Abb. 4.1)

Die Netzzuleitung besteht aus einem
3-adrigen Kabel:

L = Phase (meistens schwarz,
braun oder grau)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = Schutzeiter (griin/gelb)
K = Kommunikationsleitung (optional)

(ur L9108, L 930 9)

Im Zweifel mussen Sie die Leitungen mit einem
Spannungspriifer identifizieren; anschlieBend
wieder spannungsfrei schalten. Phase (L) und
Neutralleiter (N) werden an der Anschlussklem-
me angeschlossen, Schutzleiter (PE) wird an
der Klemme (E) angeschlossen. (Abb. 5.5/5.6)

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlusse fihrt im Geréat
oder Sicherungskasten spater zum Kurz-
schluss. In diesem Fall missen nochmals

die einzelnen Leitungen identifiziert und neu
verbunden werden. In die Netzzuleitung kann
selbstverstandlich ein Netzschalter zum Ein-
und Ausschalten installiert sein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht
ersetzbar; falls die Lichtquelle ersetzt werden
muss (z. B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die
komplette Leuchte zu ersetzen.
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Gruppenverhalten

Uber die Kommunikationsleitung (K) ist eine
STEINEL-interne Gruppenvernetzung von

L 910 S, L 930 S moglich. Hierzu die Abdeck-
lasche im Anschlussraum herausbrechen.
(Abb. 4.2)

Es kénnen maximal 10 Leuchten miteinander
vernetzt werden. Die maximale Lange der
Kommunikationsleitung betragt 50 m.

Die erste Leuchte einer Gruppe, die Bewegung
erfasst, schaltet die gesamte Gruppe EIN. Wird
nach Ablauf der Zeiteinstellung keine weitere
Bewegung erfasst, schaltet die letzte Leuchte
einer Gruppe die gesamte Gruppe AUS.

Hinweis:

- Auf die Kommunikationsleitung darf keine
Spannung gegeben werden. Keine externen
Lasten schalten!

— Innerhalb der Gruppenvernetzung folgen alle
Leuchten ihren individuell per DIP-Schalter
eingestellten Werten.

— Im Testmodus ist eine Gruppenvernetzung
nicht méglich.

5. Montage

e Alle Bauteile auf Beschadigung prifen.

Bei Schaden das Produkt nicht in Betrieb
nehmen.

Bei der Montage der Leuchte ist darauf zu
achten, dass sie erschutterungsfrei befestigt
wird.

Geeigneten Montageort auswahlen unter
Berticksichtigung der Reichweite und Bewe-
gungserfassung.

Montageschritte
e Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)
* Bohrlécher anzeichnen (Abb. 5.1)
* Bohrlécher bohren und Diibel einsetzen
(Abb. 5.2)
Dichtstopfen einsetzten (nur L 910)
Montage bei Zuleitung Unterputz (Abb. 5.3)
Montage bei Zuleitung Aufputz (Abb. 5.4)
Anschlusskabel anschlieBen
— Schutzleiter (PE) an Klemme (E)
anschlieBen (L 910 S, L 910) (Abb. 5.5)
— Schutzleiter (PE) der Zuleitung an
WAGO-Klemme anschlieBen
(L 930 S, L 930) (Abb. 5.6)
Einstellungen vornehmen =» "6. Funktion"
Leuchtengehause aufsetzen und mit
Sicherungsschrauben festschrauben
(Abb. 5.7)

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass das Leuchtengehause
fest verschraubt ist.

e Stromversorgung einschalten (Abb. 5.7)

DE



6. Funktion

Die Funktionen kénnen fiir die Sensorvarianten
L 910 S, L 930 S eingestellt werden.

Werkseinstellung: alle DIP-Schalter OFF

Nach der Installation kann die Leuchte in
Betrieb genommen werden. Samtliche
vorprogrammierte Funktionen werden Uber die
DIP-Schalter 1 bis 6 vorgenommen. (Abb. 6.1)

DIP 1: Effektlicht

OFF = Sensorbetrieb Hauptlicht/Softstart

ON = Effektlicht ab eingestelltem Damme-
rungswert, Hauptlicht Gber Sensor

DIP 2: Nachtsparmodus Effektlicht

OFF = Effektlicht EIN ganze Nacht

ON = Effektlicht EIN halbe Nacht in Abhan-
gigkeit von der bei DIP 1 gewahlten
Position

DIP 3: Dammerungseinstellung
OFF = 20 Lux
ON = 2Llux

DIP 4: Zeiteinstellung
OFF = 2 Minuten
ON = 15 Minuten

DIP 5: Testmodus

OFF = Testmodus ausgeschaltet

ON = Testmodus eingeschaltet
(5 Sekunden)

Hinweis:

Die Kommunikation (optionale Gruppenvernet-
zung) zu den vernetzten Leuchten ist im Test-
betrieb ausgeschaltet. Es befindet sich nur die
aktuelle Leuchte im Testbetrieb. Die anderen
Leuchten befinden sich weiter im Gruppenmo-
dus. Die Verzégerungszeit betragt 8 Sekun-
den. Die Leuchte befindet sich im Tagbetrieb.
Manual

Override (4h-Modus) ist im Testbetrieb nicht
maoglich.

DIP 6: Reichweiteneinstellung
OFF = 12 m (Abb. 6.2)
ON = 5m (Abb. 6.3)

Wird ein Netzschalter in die Netzzuleitung
montiert, sind neben dem einfachen Ein- und
Ausschalten folgende Funktionen méglich:

Dauerlichtbetrieb (Abb. 6.4)

1) Dauerlicht einschalten:

Schalter 2 x AUS und AN. Die Leuchte wird flr
4 Stunden auf Dauerlicht gestellt. AnschlieBend
geht sie automatisch wieder in den Sensorbe-
trieb Gber.

2) Dauerlicht ausschalten:

Schalter 1 x AUS und AN. Leuchte geht aus
bzw. in den Sensorbetrieb Uber.

Wichtig:
Die Schaltvorgénge miissen im Bereich von
0,2 bis 1 Sekunde durchgefiihrt werden.

Hinweis:

Bei einer Vernetzung von Gruppen wird dieser
Befehl an alle angeschlossenen Leuchten
weitergegeben.

7. Wartung/Pflege

Das Produkt ist wartungsfrei.

Die Leuchte kann bei Verschmutzung mit
einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel)
gesaubert werden.

Wichtig: Das Betriebsgerat ist nicht aus-
tauschbar.




8. Entsorgung

Elektrogerate, Zubehdr und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Werfen Sie Elektrogerate nicht
in den Hausmdll!

Nur fiir EU-Lander:

GeméB der geltenden Europaischen Richtlinie
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht
mehr gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwertung zugeflihrt werden.

9. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clar-
holz

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres
STEINEL-Produkts, das hdéchste Qualitats-
anspruche erflllt. Aus diesem Grund leisten
wir als Hersteller Innen als Endkunde gerne
eine unentgeltliche Garantie gemaB den nach-
stehenden Bedingungen: Wir leisten Garantie
durch kostenlose Behebung der Mangel (nach
unserer Wahl: Reparatur, Austausch ggf. durch
ein Nachfolgemodell oder Rickerstattung des
Kaufpreises), die innerhalb der Garantiezeit
auf einem Material- oder Herstellungsfehler
beruhen. Die Garantiezeit fir Ihr erworbenes
STEINEL-Produkt betragt 3 Jahre und beginnt
mit dem Kaufdatum |hres Produktes. Diese
Herstellergarantie lasst gesetzliche Gewahr-
leistungsansprtiche, die lhnen als Verbraucher
gegentiber dem Verkaufer nach geltendem
Recht einschlieBlich besonderer Schutzbe-
stimmungen flr Verbraucher zustehen kdnnen,
unberthrt. Die hier beschriebenen Leistungen
gelten zusétzlich zu den gesetzlichen Gewahr-
leistungsanspriichen und beschranken oder
ersetzen diese nicht.

Ausdricklich ausgenommen von dieser Garan-
tie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Da-
rlber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

bei einem gebrauchsbedingten oder sonsti-
gen natdrlichen Verschlei3 von Produktteilen
oder Mangeln am STEINEL-Produkt, die auf
gebrauchsbedingtem oder sonstigem naturli-
chem Verschlei zurlickzufihren sind,

bei nicht bestimmungs- oder unsachgema-
Bem Gebrauch des Produkts oder Missach-
tung der Bedienungshinweise,

* wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Mo-
difikationen an dem Produkt eigenmachtig
vorgenommen wurden oder Méangel auf die
Verwendung von Zubehor-, Ergénzungs-
oder Ersatzteilen zurlickzuftihren sind, die
keine STEINEL-Originalteile sind,

wenn Wartung und Pflege der Produkte
nicht entsprechend der Bedienungsanleitung
erfolgt sind,

wenn Anbau und Installation nicht geman
den Installationsvorschriften von STEINEL
ausgefuhrt wurden,

bei Transportschéden oder -verlusten.

Die Garantie gilt fur sémtliche STEINEL-
Produkte, die in Deutschland gekauft und ver-
wendet werden. Es gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen
Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen,
senden Sie es bitte vollstandig und frachtfrei
mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe
des Kaufdatums und der Produktbezeichnung
enthalten muss, an lhren Handler oder direkt
an uns,

die STEINEL Vertrieb GmbH

— Reklamationsabteilung —, DieselstraBe 80-84,
33442 Herzebrock-Clarholz.

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg
bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfaltig auf-
zubewahren. Fur Transportkosten und -risiken
im Rahmen der Ricksendung tbernehmen wir
keine Haftung.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE
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10. Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)

L910S, L 910: 235 x 80 x 86 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Netzanschluss

220-240V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme (P, )

L910S,L910: 9,80 W
L 930S, L 930: 9,30 W

Lichtleistung L 910, L 910: 797 Im
L 930 S, L 930: 457 Im
Effizienz L910 S, L910: 81 Im/W

L 930S, L 930: 49 Im/W

Standby Sensor (P)

0,30 W

Farbtemperatur

3.000 K (warmweif3)

Farbwiedergabeindex

R, =82

Mittlere Bemessungslebensdauer

L70B50 bei 25°C: > 60.000 Std.

Farbkonsistenz SDCM

Anfangswert: 3

Lichtstarkeverteilung

L 910

Erfassungsreichweite L910S,L930S: 12 m
Erfassungswinkel L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Zeiteinstellung

L 910§, L 930 S: 120 Sek. - 15 Min.

Dammerungseinstellung

L910S,L 930 S: 2 - 20 Lux

Effektlicht L 910 S, L 930 S: optional tber DIP-Schalter
Leuchtmittel LED
Schutzart IP 44
Schutzklasse L910S,L910: Il
L 930S, L930: |
Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C




Energieeffizienzklasse

klasse
L910S, L910: E“
L 930S, L930: D

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienz-

11. Betriebsstérungen

Storung

Ursache

Abhilfe

Leuchte ohne
Spannung

W Sicherung hat ausgelost,
nicht eingeschaltet,
Leitung unterbrochen

W Kurzschluss in der
Netzzuleitung

W Eventuell vorhandener
Netzschalter aus

M Sicherung einschalten,
tauschen, Netzschalter
einschalten, Leitung Uberpriifen
mit Spannungsprifer

W Anschlisse Uberprifen

MW Netzschalter einschalten

Leuchte schaltet nicht ein

W Dammerungseinstellung falsch
gewahlt

MW Netzschalter AUS

W Sicherung hat ausgelost

M neu einstellen

M einschalten
M Sicherung einschalten, tauschen,
evil. Anschluss Uberpriifen

Leuchte schaltet nicht aus

W dauernde Bewegung im
Erfassungsbereich

M Bereich kontrollieren

Leuchte schaltet
nicht komplett aus

W Grundlicht gewahlt

M DIP 1 und DIP 2 prifen

Leuchte schaltet
ohne erkennbare
Bewegung ein

W Leuchte nicht bewegungssicher
montiert

W Bewegung lag vor, wurde
jedoch vom Beobachter nicht
erkannt (Bewegung hinter Wand,
Bewegung eines kleinen Objek-
tes in unmittelbarer
Lampennahe etc.)

W Gehéause fest montieren

M Bereich kontrollieren

DE



1. About this document

Please read carefully and keep in a safe

place.

— Under copyright. Reproduction either in whole
or in part only with our consent.

Symbols

A\

2. General safety precautions

A\

During installation, the electric power cable
being connected must not be live.
Therefore, switch off the power first and use
a voltage tester to make sure the wiring is
off-circuit.

Installing the light involves work on the mains
voltage supply. This work must therefore be
carried out professionally in accordance with
national wiring regulations and electrical op-
erating conditions. (e.g. DE - VDE 0100, AT -
OVE / ONORM E8001-1, CH- SEV 1000)
Only use genuine replacement parts.
Repairs may only be made by specialist
workshops.

Hazard warning!

Disconnect the power supply
before attempting any work
on the unit.

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Proper use

L910S,L 930S

— LED uplight / uplight-downlight with infrared
Sensor.

Proper use
L 910, L 930
— LED uplight / uplight-downlight.

L910S,L930S:

The integrated infrared sensor detects the invis-

ible heat radiated from moving objects (people,
animals, etc.).

The heat detected in this way is converted
electronically into a signal that switches the light
ON automatically. Heat is not detected through
obstacles, such as walls or panes of glass, and
will therefore not activate the light.

Twilight-controlled effect lighting on the wall
can be selected as an option.

Important:

The most reliable way of detecting motion is to
install the light with the sensor aimed across
the direction in which a person would walk and
by ensuring that no obstacles (such as trees
and walls, for example) obstruct the line of
sensor vision. Reach is limited when walking
directly towards the light.

Package contents (Fig. 3.1/3.2/3.3/3.4)
— Light

— Wall mount

— Three screws

- Three wall plugs

— Three spacers

— Two retaining screws

Product dimensions L 910 S, L 910 (Fig. 3.5)
Product dimensions L 930 S, L 930 (Fig. 3.6)

Product components (Fig. 3.7/3.8)
A Wall mount

B Connecting terminal

C Light enclosure

D IR sensor (L 910 S, L 930 S only)

Detection zone (Fig. 3.9)
(L910'S, L 930 S only)

L 910 S, L 910 luminous intensity distribution
(Fig. 3.10)
L 930 S, L 930 luminous intensity distribution
(Fig. 3.11)



4. Electrical connection
Wiring diagram (Fig. 4.1)

The supply lead is a three-core cable:
L = phase conductor (usually black, brown
or grey)
= neutral conductor (usually blue)
PE = protective-earth conductor (green/yellow)
K = communication cable (optional)
(L910 'S, L 930 S only)

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from
the power supply again. Connect phase (L)
and neutral conductor (N) to the connecting
terminal, connect protective-earth conductor
(PE) to terminal (E). (Fig. 5.5/5.6)

Important:

Incorrectly wired connections will produce a
short circuit later on in the product or fuse box.
In this case, you must identify the individual
conductors once again and reconnect them. A
mains switch for switching the product ON and
OFF may, of course, be installed in the mains
supply lead.

The light source of this luminaire cannot be re-
placed. If the light source needs to be replaced
(e.g. at the end of its service life), the complete
luminaire must be replaced.

vy vy
< . < P
P < ; z P <
/7 I \ /7 I \

Group behaviour

Communication cable (K) permits internal
STEINEL group interconnection of
L910S,L9308S.

For this, the cover tab in the terminal compart-
ment must be broken off. (Fig. 4.2)

As many as 10 lights can be interconnected
with each other. Maximum communication
cable length is 50 m.

The first light in a group to detect movement
switches the entire group ON. If no further
movement is detected after the time setting
selected, the last light in a group to detect
movement switches the entire group OFF.

Note:

— No voltage may be connected to the
communication cable. Do no connect any
external loads.

— Within the interconnected group, all lights
operate in line with their specific DIP-switch
settings.

— Group interconnection is not possible in
test mode.

5. Mounting

® Check all components for damage.

* Do not use the product if it is damaged.

* When installing the light, make sure the
installation site is not subject to vibration.

* Select an appropriate mounting location,
taking the reach and motion detection into
consideration.

Mounting procedure
Switch OFF power supply (Fig. 4.1)
Mark drill holes (Fig. 5.1)
Dirill holes and insert wall plugs (Fig. 5.2)
Fit sealing plug (L 910 only)
Installation with concealed power supply
lead (Fig. 5.3)
Installation with surface-mounted power
supply lead (Fig. 5.4)
Connect conductors
— Connect protective earth conductor
(PE) to terminal (E) (L 910 S, L 910)
(Fig. 5.5)
— Connect power supply lead's protective
earth conductor (PE) to WAGO terminal
(L 930 S, L 930) (Fig. 5.6)
Make settings =» "6. Function"
Fit light enclosure and screw in place with
retaining screw (Fig. 5.7)

Important:
Make sure light enclosure is screwed on firmly.
* Switch ON power supply (Fig. 5.7)

GB



6. Function

Functions can be set for the
L 910 S, L 930 S sensor versions.

Factory setting: all DIP switches OFF
Once installed, the light can be put into

operation. All pre-programmed functions are
selected via DIP switches 1 to 6. (Fig. 6.1)

DIP 1: effect lighting

OFF = sensor mode, main light / soft start

ON = effect lighting as from light-level
setting selected, main light activated
by sensor

DIP 2: night economy mode,
effect lighting

OFF = effect lighting ON all night

ON effect lighting ON for half the night in
relation to setting selected at DIP 1

DIP 3: twilight setting

OFF = 20 lux

ON 2 lux

DIP 4: time setting

OFF = 2 minutes

ON = 15 minutes

DIP 5: test mode

OFF = test mode deactivated

ON = test mode activated (5 seconds)

Note:

Communication (optional group interconnection)
to the interconnected lights is deactivated in
test mode. Only the light being tested is in test
mode. The other lights remain in group mode.
Delay time is 8 seconds. The light is in daytime
mode. Manual override (4 h mode) cannot be
selected in daytime mode.

DIP 6: reach adjustment
OFF = 12 m (Fig. 6.2)
ON = 5m (Fig. 6.3)

If a mains switch is installed in the mains sup-
ply lead, the following functions are available in
addition to simply switching light ON and OFF:

Manual override (Fig. 6.4)
1) Activate manual override:
Switch OFF and ON twice. The light is set to

manual override for 4 hours. Then it returns
automatically to sensor mode.

2) Deactivate manual override:

Switch OFF and ON once. Light goes out or
switches to sensor operation.

Important:
Switching must take place within 0.2 to
1 second.

Note:
When groups are interconnected, this command
is sent to all of the lights that are connected.

7. Maintenance / care
The product requires no maintenance.
The light can be cleaned with a damp cloth

(without detergents) if dirty.

Important note: the control gear cannot be
replaced.

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories
and packaging must be recycled in an environ-
mentally compatible manner.

Do not dispose of electrical
and electronic equipment
as domestic waste.

For EU countries only:

under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its
transposition in national law, electrical and
electronic equipment no longer suitable for use
must be collected separately and recycled in
an environmentally compatible manner.



9. Manufacturer‘s warranty

This STEINEL product has been manufactured
with utmost care, tested for proper operation
and safety and then subjected to random
sample inspection. STEINEL guarantees that

it is in perfect condition and proper working
order. The warranty period is 36 months and
starts on the date of sale to the consumer. We
will remedy defects caused by material flaws or
manufacturing faults. The warranty will be met
by repair or replacement of defective parts at
our own discretion. The warranty shall not cover
damage to wear parts, damage or defects
caused by improper treatment or maintenance.
Further consequential damage to other objects
shall be excluded.

10. Technical Specifications

Dimensions (H x W x D)

Claims under the warranty will only be accepted
if the unit is sent fully assembled and well-
packed with a brief description of the fault, a
receipt or invoice (date of purchase and dealer's
stamp) to the appropriate Service Centre.

GB

Repair service:

If defects occur outside the warranty period or
are not covered by the warranty, ask your near-
est service station for the possibility of repair.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY

L9108, L 910: 235 x 80 x 86 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Power supply 220 -240V, 50/ 60 Hz
Power consumption (P, ) L910S,L910:9.80 W
L 930S, L 930:9.30 W
Light output L910S,L910: 797 Im
L 930S, L 930: 457 Im
Efficiency L 910 S, L910: 81 Im/W
L 930 S, L 930: 49 Im/W
Standby sensor (P) 0.30 W
Colour temperature 3,000 K (warm white)
Colour rendering index R,=82
Average rated life expectancy L70B50 at 25°C: > 60,000 hours
Colour consistency SDCM Starting value: 3
Luminous intensity distribution L 910

Detection reach L910S,L930S: 12m
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Angle of coverage L 910 S: 180°
L 930 S: 140°
Time setting L 910 S, L 930 S: 120 sec. - 15 min.
Twilight setting L910S,L 930 S: 2 - 20 lux
Effect light L 910 S, L 930 S: optionally via DIP switch
Lamp LED
IP rating P 44
Protection class L910S,L910: 1l
L 930S, L 930: |
Ambient temperature -20°C to +40°C
Energy efficiency class L 910 S, L 910 contain an energy class "E"
light source.
L 930 S, L 930 contain an energy efficiency class "D" light
source.
11. Troubleshooting
Malfunction Cause Remedy
Light without power B Fuse has tripped, B Activate, change fuse,
not switched ON, turn ON mains switch, check
break in wiring wiring with voltage tester
W Short circuit in mains power B Check connections
supply lead
B Any mains switch OFF B Switch on mains switch
Light does not switch ON W Wrong twilight setting selected M Reset
B Mains switch OFF B Switch ON
| | |

Fuse has tripped Activate, change fuse,

check connection if necessary

Light does not switch OFF B Continued movement within B Check detection zone
the detection zone

Light does not switch OFF M Basic light level selected B Check DIP 1 and DIP 2
completely

Light switching ON W Light not mounted for B Securely mount enclosure
despite no movement detecting movement reliably

being detected B Movement occurred but not B Check detection zone

identified by the observer
(movement behind wall, small
object moving in immediate
proximity of lamp etc.)




1. A propos de ce document

Veuillez le lire attentivement et le conserver

en lieu sar!

— Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur.
Une réimpression, méme partielle, n'est auto-
risée qu'apres notre accord préalable.

Explication des symboles

A\

2. Consignes de sécurité générales

AN

Pendant le montage, les conducteurs a
raccorder doivent étre hors tension.

Il faut donc d'abord couper I'alimentation
électrique et s'assurer de |'absence de
courant a |'aide d'un testeur de tension.
Linstallation de I'applique implique une
intervention sur le réseau électrique. L'instal-
lation du luminaire a détection implique une
intervention sur le réseau électrique et doit
donc étre effectuée correctement et confor-
mément a la norme NF C-15100.

Utiliser uniquement des piéces de rechange
d'origine.

Les réparations ne doivent étre effectuées
que par des ateliers spécialisés.

Attention danger !

Avant toute intervention
sur |'appareil, couper
I'alimentation électrique !

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Utilisation conforme aux prescriptions

L910S,L 930S

— Applique LED a éclairage haut/bas avec
détecteur infrarouge.

Utilisation conforme aux prescriptions
L 910, L 930
— Applique LED a éclairage haut / bas.

L910S,L930S:

Le détecteur infrarouge intégré détecte le
rayonnement de chaleur invisible émis par les
corps en mouvement (personnes, animaux,
etc.). Le rayonnement de chaleur ainsi capté
est ensuite traité par un systéme électro-
nique qui met en marche automatiquement
I'applique. Les obstacles comme les murs
ou les vitres s'opposent a la détection du
rayonnement de chaleur et empéchent toute
commutation.

Il est possible d'activer en option un rétroé-
clairage piloté par la valeur de luminosité de
déclenchement réglée.

Important :

La détection des mouvements est la plus fiable
lorsque I'applique est montée perpendicu-
lairement au sens de passage et qu’aucun
obstacle (arbre, mur, etc.) n’obstrue le champ
de visée du détecteur. La portée est limitée
lorsque vous avancez directement vers
I'applique.

Contenu de la livraison (fig. 3.1/3.2/3.3/3.4)
— Applique

— Support mural

— Trois vis

— Trois chevilles

— Trois pieces d’écartement

— Deux vis de blocage

Dimensions du produit L 910 S, L 910 (fig. 3.5)
Dimensions du produit L 930 S, L 930 (fig. 3.6)

Vue d'ensemble de I'appareil (fig. 3.7/3.8)
A Support mural

B Domino

C  Boaitier de I'applique

D Détecteur IR (seulement L 910 S,

L 9309)

Zone de détection (fig. 3.9)
(seulement L 910 S, L 930 S)

Répartition de I'intensité lumineuse L 910 S,
L 910 (Fig. 3.10)
Répartition de I'intensité lumineuse L 930 S,
L 930 (Fig. 3.11)



4. Branchement électrique
Schéma des connexions (fig. 4.1)

Le cable secteur est composé d'un céble a
3 conducteurs :
L = phase (généralement noir,

marron ou gris)
N = neutre (généralement bleu)
conducteur de terre (vert/jaune)
ligne de communication (en option)
(seulement L 910 S, L 930 §)

En cas de doute, il faut identifier les cables
avec un testeur de tension, puis les remettre
hors tension. La phase (L) et le neutre (N) sont
branchés au domino, le conducteur de terre
(PE) est branché a la borne (E). (fig. 5.5/5.6)

Important :

Une inversion des branchements entrainera
plus tard un court-circuit dans I'appareil ou
dans le boitier a fusibles. Dans ce cas, il faut
a nouveau identifier les lignes et les raccorder
en conséquence. Il est évidemment possible
de monter un interrupteur secteur sur le cable
d'alimentation secteur permettant la mise en
ou hors circuit de I'appareil.

Il n'est pas possible de remplacer la source
lumineuse de cette applique. S'il fallait la
remplacer (par ex. si elle est brdlée), il faut
remplacer |'applique en entier.

Comportement de groupe

Une mis en réseau de groupe, interne a
STEINEL, des appliques L 910 S, L 930 S est
possible via la ligne de communication (K).
Pour cela, briser la patte de recouvrement dans
I'espace de raccordement. (fig. 4.2)

Il est possible de mettre jusqu'a 10 luminaires
en réseau. La longueur maximale de la ligne de
communication ne doit pas dépasser 50 m.

La premiere applique d'un groupe qui détecte
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un mouvement « allume » I'ensemble du
groupe. Si aucun autre mouvement n'est
détecté dés que la temporisation est écoulée,
la derniere applique d'un groupe « éteint »
I'ensemble du groupe.

Remarque :

— Aucune tension ne doit étre présente sur la
ligne de communication. Ne pas commuter
des charges externes !

— Au sein de la mise en réseau de groupe,
tous les luminaires suivent leurs valeurs res-
pectivement réglées par interrupteur DIP.

— Une mise en réseau de groupe n'est pas
possible dans le mode test.

5. Montage

Controler I'absence de dommages sur
toutes les pieces.

Ne pas mettre le produit en service en cas
de dommage.

Lors du montage de I'applique, veillez a ce
qu’elle soit fixée sans étre soumise a des
vibrations.

Choisir I'emplacement de montage appro-
prié en tenant compte de la portée et de la
détection des mouvements.

Etapes de montage
* Couper |'alimentation électrique (fig. 4.1)
* Marquer I'emplacement des trous (fig. 5.1)
® Percer les trous, puis introduire les chevilles
(fig. 5.2)
Enfoncer les bouchons (seulement L 910)
Montage en cas de cable d'alimentation
encastré (fig. 5.3)
Montage en cas de cable d'alimentation en
saillie (fig. 5.4)
Brancher le cable de raccordement
— Brancher le conducteur de terre (PE) a
la borne (E) (L 910 S, L 910) (fig. 5.5)
— Brancher le conducteur de terre (PE) du
cable d'alimentation a la borne WAGO
(L 930 S, L 930) (fig. 5.6)
Procéder aux réglages =» « 6. Fonctions »
Poser le baitier de I'applique et serrer a bloc
avec les vis de blocage (fig. 5.7)



Important :

S'assurer que le boitier de I'applique est serré
abloc

* Mettre |'appareil sous tension (fig. 5.7)

6. Fonctions

Il est possible de régler les fonctions pour les
variantes a détection L 910 S et L 930 S.

Réglage d'usine : tous les interrupteurs DIP
sont sur OFF

Apres installation, I'applique peut étre mise en
service. Les interrupteurs DIP 1 a 6 permettent
de régler toutes les fonctions pré-program-
mées. (fig. 6.1)

DIP 1: rétroéclairage

OFF = Mode détection éclairage principal/
allumage en douceur

ON = Rétroéclairage a partir de la valeur
du seuil de déclenchement réglée,
éclairage principal via le détecteur

DIP 2: mode économique nocturne
rétroéclairage

OFF = Rétroéclairage ALLUME toute la nuit

ON Rétroéclairage ALLUME la moitié
de la nuit en fonction de la position
sélectionnée sur le DIP 1

DIP 3: réglage du seuil de déclenchement

OFF = 20Ix

ON 2 Ix

DIP 4 : temporisation

OFF = 2 minutes

ON 15 minutes

DIP 5: mode test

OFF = Mode test désactivé

ON Mode test activé (5 secondes)

Remarque :

La communication (mise en réseau de groupe
en option) avec les appliques en réseau est
désactivée dans le mode test. Uniquement
I'applique actuelle est dans le mode test. Les
autres appliques continuent d'étre dans le
mode de groupe. La temporisation dure

8 secondes. L'applique est en mode diurne.
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Manual Override (mode 4 h) n'est pas possible
dans le mode test.

DIP 6 : réglage de la portée
OFF = 12 m (fig. 6.2)
ON = 5m (fig. 6.3)

Si un interrupteur est installé sur le cable
d'alimentation secteur, en plus de I'allumage
et de I'extinction, on dispose des fonctions
suivantes :

Mode marche forcée (fig. 6.4)

1) Allumer la marche forcée :

Actionner l'interrupteur 2 x ARRET et
MARCHE. L'applique s'allume pour 4 heures
en marche forcée. Elle repasse ensuite auto-
matiquement en mode détection.

2) Eteindre la marche forcée :

Actionner l'interrupteur 1 x ARRET et
MARCHE. L'applique s'éteint ou passe en
mode détection.

Important :
Les commutations doivent étre exécutées en
I'espace de 0,2 a 1 seconde.

Remarque :

Cette commande est transmise a tous les
luminaires raccordés en cas de mise en réseau
de groupe.

7. Maintenance/Entretien
Le produit ne nécessite aucun entretien.
Si I'applique se salit, on la nettoiera avec un

chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Important : il n’est pas possible de remplacer
I'appareil.




8. Mise au rebut

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

Ne jetez pas les appareils
électriques avec les ordures
ménageéres !

Uniquement pour les pays de I'UE :
conformément a la directive européenne en
vigueur relative aux appareils électriques et
électroniques usagés et a son application
dans le droit national, les appareils électriques
qui ne fonctionnent plus doivent étre collectés
séparément des ordures ménageres et
doivent faire |'objet d'un recyclage écologique.

9. Garantie du fabricant

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus
grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité
ont été controlés suivant des procédures
fiables et il a été soumis a un controle final

par sondage. STEINEL garantit un état et un
fonctionnement iréprochables. La durée de
garantie est de 36 mois et débute au jour de la
vente au consommateur. Nous remédions aux
défauts provenant d'un vice de matiere ou de
construction. La garantie sera assurée a notre
discrétion par réparation ou échange des pieces
défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux
pieces d'usure, ni aux dommages et défauts
dus a une utilisation ou maintenance incorrecte.
Les dommages consécutifs causés a d’autres
objets sont exclus de la garantie.

La garantie ne s'applique que si I'appareil non
démonté est retourné au point de service
apres-vente le plus proche, dans un emballage
adéquat, accompagné d'une breve description
du défaut et d'un ticket de caisse ou d'une
facture portant la date d'achat et le cachet du
vendeur.

Service de réparation :

Une fois la garantie écoulée ou en cas de
défauts non couverts par la garantie, contactez
votre point de service aprées-vente pour savoir si
une remise en état de I'appareil est possible.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT



10. Caractéristiques techniques

Dimensions (H x | x P)

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Raccordement au secteur

220 - 240V, 50/60 Hz

Puissance absorbée (P, )

L910S,L910:9,80 W
L930S,L930:9,30 W

Puissance d'éclairage

L910S,L910:797 Im
L 930S, L 930:457 Im

Efficacité

L910S,L910: 81 Im/W
L 930S, L 930 : 49 Im/W

Mode veille détecteur (Psb) 0,30 W
Température de couleur 3 000 K (blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs IRC = 82

Durée de vie moyenne de calcul

L70B50 a 25 °C : > 60 000 h

Uniformité des couleurs SDCM

Valeur initiale : 3

Répartition de I'intensité lumi-
neuse

Portée du détecteur

L910S,L930S:12m

Angle de détection

L910S:180°
L 930S:140°

Temporisation

L910S,L930S:120s - 15 min

Réglage du seuil de déclen-
chement

L910S,L930S8:2-20Ix

Rétroéclairage L 910 S, L 930 S : en option via le commutateur DIP
Source LED
Indice de protection IP 44
Classe de protection L910S,L910: Il
L930S,L930:I

Température ambiante

de-20°C a +40 °C
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Classe d'efficacité énergétique

tique
L910S,L910: «E».
L930S,L930:«D».

Ce produit contient une source de classe d’efficacité énergé-

11. Dysfonctionnements

Problemes

Causes

Solutions

L'applique n’est pas sous
tension

B Fusible a sauté, appareil hors

circuit, cable coupé

Court-circuit dans le cable
secteur

L'interrupteur secteur
éventuellement présent en
position arrét

Enclencher le fusible, le rem-
placer ; mettre I'interrupteur
secteur en circuit, vérifier le
cable al'aide d'un testeur de
tension

Vérifier le branchement

Mettre I'interrupteur secteur
en circuit

L'applique ne s’allume pas W

Mauvais choix du réglage du
seuil de déclenchement
Interrupteur en position
ARRET

Fusible a sauté

Régler a nouveau
Mettre en circuit
Enclencher le fusible, le rem-

placer ; éventuellement vérifier
le branchement

L'applique ne s’éteint pas |

Mouvement continu dans la
zone de détection

Controler la zone de détection

L'applique ne s’éteint pas W Balisage sélectionné W Vérifier DIP 1 et DIP 2
completement
L'applique s’allume sans B L'applique est mal fixée et B Monter le boitier de maniere

mouvement décelable

bouge

Un mouvement a eu lieu,
I'observateur ne I'a cependant
pas remarqué (mouvement
derriere le mur, mouvement
d'un petit objet a proximité im-
médiate de |'applique, etc.)

fixe
Controler la zone de détection
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1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

— Rechten uit het auteursrecht voorbehouden.
Vermenigvuldiging, ook van delen van deze
handleiding, is alleen met onze toestemming
geoorloofd.

Toelichting van de symbolen

A Waarschuwing voor gevaar!

2. Algemene veiligheids-
voorschriften

A\

Bij de montage moet de aan te sluiten
elektrische kabel spanningsvrij zijn.

Daarom eerst de stroom uitschakelen

en op spanningsloosheid testen met een
spanningstester.

Bij de installatie van de lamp werkt u met
netspanning. Dit moet vakkundig en volgens
de gebruikelijke installatievoorschriften en
aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd.
(bijv. DE - VDE 0100, AT- OVE / ONORM
E8001-1, CH- SEV 1000)

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Reparaties mogen uitsluitend door een
gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.

Voor alle werkzaamheden aan
het apparaat dient de spannings-
toevoer te worden onderbroken!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Gebruik volgens de voorschriften

L910S,L 930S

— Led-lamp Uplight-/Up-Downlight met
infraroodsensor.

Gebruik volgens de voorschriften

L 910, L 930

— Led-lamp Uplight-/Up-Downlight.

L910S,L930S:

De geintegreerde infraroodsensor registreert
de onzichtbare warmtestraling van bewegende
mensen, dieren enz. De zo geregistreerde
warmtestraling wordt elektronisch omgezet en
schakelt hierdoor de lamp automatisch aan.

Door hindernissen, zoals muren of ruiten, wordt ———

geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook
geen schakeling plaats.

Optioneel kan een schemergestuurd effectlicht
aan de wand worden ingesteld.

Belangrijk:

De beste bewegingsregistratie heeft u als
de lamp zijdelings in de looprichting wordt
gemonteerd en geen hindernissen (zoals
bomen, muren enz.) het zicht van de sensor
belemmeren. De reikwijdte is beperkt als u
recht naar de lamp toeloopt.

Bij de levering inbegrepen (afb. 3.1/3.2/3.3/3.4)
— lamp

— wandhouder

— drie schroeven

— drie pluggen

— drie afstandhouders

— twee borgschroeven

Productafmetingen L 910 S, L 910 (afb. 3.5)
Productafmetingen L 930 S, L 930 (afb. 3.6)

Overzicht lamp (afb. 3.7/3.8)
Wandhouder

Aansluitklem

Lampbehuizing

IR-sensor (alleen L 910 S, L 930 S)

OO w>

Registratiebereik (afb. 3.9)
(alleen L910 S, L 930 )

Lichtsterkteverdeling L 910 S, L 910
(afb. 3.10)
Lichtsterkteverdeling L 930 S, L 930
(afb. 3.11)



4. Elektrische aansluiting

Schakelschema (afb. 4.1)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)
N = nuldraad (meestal blauw)
PE = aarde (groen/geel)

K = communicatiekabel (optioneel)
(alleen L910 S, L 930 S)

In geval van twijfel moeten de leidingen met
een spanningstester worden geidentificeerd;
vervolgens weer spanningsvrij maken.

De fase (L) en de nuldraad (N) worden op de
aansluitklem aangesloten, de aarde (PE) op de
klem (E) (afb. 5.5/5.6).

Belangrijk:

Het verwisselen van de aansluitingen leidt

in het apparaat of in uw meterkast later tot
kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke
leidingen nogmaals geidentificeerd en opnieuw
verbonden worden. In de kabel kan natuurlijk
een schakelaar voor in- en uitschakelen worden
gemonteerd.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden
vervangen. Mocht het noodzakelijk worden
om die te vervangen (bijv. aan het einde van
zijn levensduur), dan moet de complete lamp
worden vervangen.

vy Ny
< . < P
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Groepsgedrag

Met communicatiekabel (K) is een STEINEL-
interne groepskoppeling mogelijk van L 910 S,
L 930 S. Verwijder hiervoor het afdeklipje in de
aansluitkamer (afb. 4.2).

Er kunnen max. 10 lampen aan elkaar worden
gekoppeld. De max. lengte van de communi-
catiekabel mag 50 m zijn.
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De eerste lamp van een groep die een bewe-
ging registreert, schakelt de complete groep
AAN. Wanneer na afloop van de ingestelde tijd
geen bewegingen meer worden waargenomen,
schakelt de laatste lamp van een groep de
complete groep UIT.

Opmerking:

— Er mag geen spanning worden gezet op de
communicatiekabel. Er mogen geen externe
belastingen worden geschakeld!

— Binnen de gekoppelde groepen volgen
alle lampen hun individueel m.b.v. de DIP-
schakelaars ingestelde waarden.

— In de testmodus is geen groepskoppeling
mogelijk.

5. Montage

* Alle onderdelen controleren op beschadi-
gingen.

Neem het product bij beschadigingen niet
in gebruik.

Bij de montage van de lamp moet erop
worden gelet, dat deze trillingsvrij wordt
bevestigd.

Kies een passende montageplaats; houd
hierbij rekening met de reikwijdte en de
bewegingsregistratie.

Montagestappen
® Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1)
* Boorgaten aftekenen (afb. 5.1)
e Gaten boren en pluggen inbrengen (afb. 5.2)
* Afdichtstopje plaatsen (alleen L 910)
* Montage bij kabels in de muur (afb. 5.3)
* Montage bij kabels op de muur (afb. 5.4)
* Aansluitkabel aansluiten
— Aarde (PE) op klem (E) aansluiten
(L910 S, L 910) (afb. 5.5)
— Aarde (PE) van de toevoerkabel aanslui-
ten op WAGO-klem (L 930 S, L 930)
(afb. 5.6)
 |nstellingen uitvoeren = '6. Werking'
* Lampbehuizing plaatsen en met borgschroe-
ven vastschroeven (afb. 5.7)

Belangrijk: zorg ervoor dat de lampbehuizing
stevig is vastgeschroefd.
* Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.7)



6. Werking

De functies kunnen voor de sensorvarianten
L 910 S en L 930 S worden ingesteld.

Fabrieksinstelling: alle DIP-schakelaars OFF

Na de installatie kan de lamp in gebruik worden
genomen. Alle voorgeprogrammeerde functies

worden met de DIP-schakelaars 1 tot en met 6
uitgevoerd (afb. 6.1).

DIP 1: effectlicht

OFF = sensormodus hoofdlicht/Soft-lightstart

ON = effectlicht vanaf de ingestelde sche-
merwaarde, hoofdlicht via sensor

DIP 2: nachtspaarstand effectlicht

OFF = effectlicht AAN hele nacht

ON = effectlicht AAN halve nacht, afhankelijk
van de bij DIP 1 gekozen positie

DIP 3: schemerinstelling

OFF = 20 lux

ON = 2lux

DIP 4: tijdinstelling

OFF = 2 minuten

ON = 15 minuten

DIP 5: testmodus

OFF = testmodus uitgeschakeld

ON = testmodus ingeschakeld (5 seconden)

Opmerking:

De communicatie (optionele groepskoppeling)
met de gekoppelde lampen is tijdens de test-
modus uitgeschakeld. Alleen de actuele lamp
bevindt zich in testmodus. De andere lampen
staan nog steeds in groepsmodus. De vertra-
gingstijd bedraagt 8 seconden. De lamp staat
op dagstand. Manual Override (4h-modus) is in
de testmodus niet mogelijk.

DIP 6: reikwijdte-instelling
OFF = 12 m (afb. 6.2)
ON = 5m (afb. 6.3)

Als er een netschakelaar in de kabel gemon-
teerd wordt, zijn naast het eenvoudige in- en
uitschakelen ook de volgende functies mogelijk:
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Permanente verlichting (afb. 6.4)

1) Permanente verlichting inschakelen:
Schakelaar 2 x UIT en AAN. De lamp wordt

4 uur lang permanent ingeschakeld. Vervol-
gens schakelt de lamp automatisch weer over
op sensormodus.

2) Permanente verlichting uitschakelen:
Schakelaar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat uit
resp. schakelt over op sensormodus.

Belangrijk:
De schakelingen moeten snel worden uitge-
voerd, ca. 0,2 tot 1 seconde na elkaar.

Opmerking:
Bij gekoppelde groepen wordt dit commando
doorgegeven aan alle aangesloten lampen.

7. Onderhoud en verzorging
Dit product is onderhoudsvrij.
De lamp kan bij vervuiling met een vochtige doek

(zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

Belangrijk: de regelaar kan niet worden
vervangen.

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpak-
kingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
verbruikte elektrische en elektronische appa-
ratuur en hun implementatie in nationaal recht,
dienen niet langer bruikbare elektrische appa-
raten gescheiden ingezameld en milieuvriende-
lik gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten
niet bij het huisvuil!

NL



9. Fabrieksgarantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldig-
heid gefabriceerd, getest op goede werking en
veiligheid volgens de geldende voorschriften en
vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd.
STEINEL verleent garantie op de storingvrije
werking. De garantietermijn bedraagt 36
maanden en gaat in op de datum van aanschaf
door de Klant. Wij verhelpen gebreken die
berusten op materiaal- of productiefouten. De
garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van
de defecte onderdelen, door ons te beoordelen.
Garantie vervalt bij schade aan onderdelen,

die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade

of gebreken, die door ondeskundig gebruik

of onderhoud ontstaan. Schade aan andere
voorwerpen is uitgesloten van garantie.

10. Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D)

De garantie wordt alleen verleend wanneer

het niet-gedemonteerde apparaat met korte
storingsbeschrijving, kassabon of rekening
(koopdatum en winkelierstempel), goed verpakt
naar het desbetreffende serviceadres wordt
gestuurd.

Reparatieservice:

Na afloop van de garantieduur of bij gebreken
die niet onder de garantie vallen, kunt u het
dichtstbijzijinde serviceadres naar de mogelijk-
heden van een reparatie vragen.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Netaansluiting

220-240V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen (P, )

L910S,L910: 9,80 W
L 930S, L 930: 9,30 W

Lichtvermogen L 910 S, L 910: 797 Im
L 930S, L 930: 457 Im
Efficiéntie L910S, L910: 81 Im/W
L 930S, L 930: 49 Im/W
Standby Sensor (P, 0,30 W
Kleurtemperatuur 3.000 K (warm wit)

Index kleurweergave

R,=82

Gemiddelde levensduur

L70B50 bij 25°C: > 60.000 uur.

Kleurconsistentie SDCM

beginwaarde: 3

Lichtsterkteverdeling

L 910

Registratiereikwijdte

L910S,L930S: 12m
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Registratiehoek L 910 S: 180°
L 930 S: 140°
Tijdinstelling L910 S, L 930 S: 120 sec. - 15 min.

Schemerinstelling

L910S,L 930 S: 2 - 20 lux

Effectlicht L 910 S, L 930 S: optioneel via DIP-schakelaars
Lampjes led
Bescherming IP 44
Veiligheidsklasse L910S, L910: Il
L 930S, L930: |

Omgevingstemperatuur

-20 °C tot +40 °C

Energieklasse

L9160 S, Lalo: 'E.
L 930S, L 930: 'D'.

Dit product heeft een lichtbron met energieklasse

11. Storingen
Storing

Oorzaak

Oplossing

Lamp zonder spanning

M Zekering gesprongen,

niet ingeschakeld,
leiding onderbroken

Kortsluiting in de stroom-
toevoer

Eventueel aanwezige
netschakelaar uit

W Zekering inschakelen, vervan-

gen, netschakelaar inschake-
len, kabel met spanningzoeker
controleren

Aansluitingen controleren

Netschakelaar inschakelen

Lamp schakelt niet in

Schemerinstelling verkeerd
gekozen

Netschakelaar UIT
Zekering gesprongen

Opnieuw instellen

Inschakelen

Zekering inschakelen,
vervangen, evt. aansluiting
controleren

Lamp schakelt niet uit

Permanente beweging in het
registratiebereik

Bereik controleren

Lamp schakelt niet hele-
maal uit

Nachtlicht gekozen

DIP 1 en DIP 2 controleren

De lamp schakelt zonder
herkenbare beweging in

Lamp niet stabiel gemonteerd
Er was een beweging, deze
werd echter niet als zodanig
herkend (beweging achter
muur, beweging van een klein
object in de directe omgeving
van de lamp etc.)

Behuizing vast monteren
Bereik controleren
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1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggere attentamente le istruzio-

ni e di conservarle.

— Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa,
anche solo di estratti, € consentita solo
previa nostra approvazione.

Spiegazione dei simboli

A Avvertimento contro pericoli

2. Avvertenze generali relative alla
sicurezza

A\

Durante il montaggio non deve esserci pre-
senza di tensione nel cavo di allacciamento
alla rete.

Per 'installazione della lampada si deve
lavorare sulla tensione di rete. Deve pertanto
essere eseguita a regola d'arte in conformita
alle norme d'installazione e alle condizioni di
allacciamento nazionali. (per es. DE - VDE
0100, AT- OVE / ONORM E8001-1,

CH- SEV 1000)

Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali.

Le riparazioni devono essere effettuate esclu-
sivamente da officine specializzate.

Prima di effettuare qualsiasi
lavoro sull'apparecchio,
togliete sempre la corrente!

3. L910S,L910,L 930S, L 930

Utilizzo adeguato allo scopo

L910S,L 930S

— Lampada LED uplight-/up-downlight con
sensore a raggi infrarossi

Utilizzo adeguato allo scopo
L 910, L 930
— Lampada LED uplight-/up-downlight.
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L910S,L930S:

Il sensore a infrarossi integrato rileva le
radiazioni termiche invisibili provenienti da
corpi in movimento (persone, animali, ecc.).
La radiazione termica in tal modo rilevata
viene trasformata elettronicamente e provoca
I'accensione automatica della lampada.
Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro,
impediscono il riconoscimento della radiazione
termica e I'utilizzatore non entra in funzione.
Come optional si puo installare sulla parete una
luce di effetto comandata con dimmer.

Importante:

Per ottenere il piu sicuro rilevamento di
movimento, montate la lampada lateralmente
rispetto alla direzione di passaggio e provve-
dete affinché non vi siano ostacoli (come per
es. alberi, muri, ecc.) che compromettono la
visuale del sensore. Il raggio d'azione € limitato
se Vi dirigete direttamente verso la lampada.

Volume di fornitura (Fig. 3.1/3.2/3.3/3.4)
— lampada

— sostegno a parete

— tre viti

— tre tasselli

— tre distanziatori

— due viti di sicurezza

Dimensioni dell'apparecchio L 910 S, L 910
(Fig. 3.5)
Dimensioni dell'apparecchio L 930 S, L 930
(Fig. 3.6)

Panoramica degli apparecchi (Fig. 3.7/3.8)

A Supporto per montaggio a muro
B Morsetto di allacciamento

C Involucro della lampada

D Sensore a raggi infrarossi

(solo L 910 S, L 930 §)

Campo di rilevamento (Fig. 3.9)
(soloL910 S, L 930 S)

Distribuzione dell'intensita luminosa L 910 S,
L 910 (Fig. 3.10)
Distribuzione dell'intensita luminosa L 930 S,
L 930 (Fig. 3.11)



4. Allacciamento elettrico
Schema elettrico (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.
L = filo di fase (di prevalenza nero,
marrone o grigio)
N = filo neutro (nella maggior parte dei casi blu)
PE = conduttore di terra (verde/giallo)
K = linea di comunicazione (optional)
(soloL 910 S, L 930 S)

In caso di dubbio occorre identificare le linee di
alimentazione elettrica con un indicatore di ten-
sione e poi disinserire nuovamente la tensione.
Fase (L) e filo neutro (N) vengono collegati al
morsetto di allacciamento, conduttore di terra
(PE) al morsetto (E). (Fig. 5.5/5.6)

Importante:

Uno scambio dei collegamenti provoca un suc-
cessivo corto circuito nell'apparecchio o nella
valvoliera. In questo caso le singole linee di
alimentazione elettrica devono essere reidenti-
ficate e quindi collegate a nuovo. Ovviamente
nel cavo di collegamento alla rete puo essere
installato un interruttore di rete per I'accensione
e lo spegnimento.

La sorgente luminosa di questa lampada non
& sostituibile; in caso cio fosse necessario,
per es. alla fine della sua durata utile, occorre
cambiare l'intera lampada.

Comportamento in gruppo

Attraverso la linea di comunicazione (K) € pos-
sibile un collegamento in rete interno di gruppi
STEINEL di L 910 S, L 930 S. A tale scopo
staccare la linguetta di copertura che si trova nel
vano cablaggi. (Fig. 4.2)

Si possono collegare tra loro in rete fino a
10 lampade. La lunghezza massima della linea
di comunicazione & di 50 m.

La prima lampada di un gruppo che rileva
movimento accende 'intero gruppo. Se dopo
la scadenza del periodo di accensione non
viene rilevato nessun altro movimento, 'ultima
lampada di un gruppo che rileva movimento
spegne l'intero gruppo.

Avvertenza:

— Lalinea di comunicazione non deve essere
messa sotto tensione. Non si devono attivare
carichi esterni!

— All'interno del collegamento in rete di gruppi
tutte le lampade seguono i loro valori impo-
stati individualmente tramite interruttori DIP.

— Nella modalita test non e possibile un colle-
gamento in rete di gruppi.

5. Montaggio

Controllare tutti i componenti per verificare
se presentano danneggiamenti.

In caso di danni non mettere in funzione il
prodotto.

Nel montaggio della lampada si deve
provvedere a fissarla in modo tale che non si
generino vibrazioni.

Scegliere un luogo di montaggio adeguato
tenendo conto del raggio d'azione e del
rilevamento del movimento.

Fasi di montaggio
* Staccare |'alimentazione di corrente
(Fig. 4.1)
® Segnare i punti in cui si effettueranno i fori
(Fig. 5.1)
o Effettuare i fori e inserire i tasselli (Fig. 5.2)
 Inserire il tappo di tenuta (solo L 910)
* Montaggio nel caso di conduttore incassato
(Fig. 5.3)
* Montaggio nel caso di conduttore in super-
ficie (Fig. 5.4)
* Collegare il cavo di allacciamento
— Collegare il conduttore di terra (PE) sul
morsetto (E) (L 910 S, L 910) (Fig. 5.5)
— Collegare il conduttore di terra (PE) della
linea di collegamento al morsetto WAGO
(L 930 S, L 930) (Fig. 5.6)
* Effettuare le dovute impostazioni
=» "6. Funzionamento"
* Applicare I'involucro della lampada e avvitar-
lo con viti di sicurezza (Fig. 5.7)



Importante:

Accertarsi che I'involucro della lampada sia
ben awvitato.

 Attivare |'alimentazione di corrente (Fig. 5.7)

6. Funzionamento

Le funzioni possono essere impostate per le
varianti di sensore L 910 S, L 930 S.

Impostazione da parte del costruttore:
tutti gli interruttori DIP sono spenti

Dopo l'installazione la lampada puo essere
messa in funzione. Tutte le funzioni prece-
dentemente programmate vengono effettuate
tarmite gli interruttori DIP da 1 a 6. (Fig. 6.1)

DIP 1: luce di effetto

OFF = modalita sensore luce principale/
accensione graduale della luce

ON = luce di effetto a partire dal valore cre-
puscolare impostato, luce principale
tramite sensore

DIP 2: modalita risparmio di notte luce di
effetto

OFF = luce di effetto ON tutta la notte

ON = luce di effetto ON per meta notte in
funzione della posizione scelta in DIP 1

DIP 3: regolazione crepuscolare
OFF = 20 Lux
ON = 2Llux

DIP 4: regolazione del periodo di accen-
sione

OFF = 2 minuti

ON = 15 minuti

DIP 5: modalita test
OFF = modalita di test disattivata
ON = modalita di test attivata (5 secondi)

Avvertenza:

Nella modalita di test la comunicazione
(collegamento in rete optional di gruppi) con
le lampade collegate in rete ¢ disattivata. Solo
la lampada attuale si trova nella modalita di
test. Le altre lampade continuano a trovarsi
nella modalita gruppi. Il tempo di ritardo € di

8 secondi. La lampada si trova nella modalita
di funzionamento con luce diurna. Manual
Override (modalita 4 ore) non & possibile nella
modalita test.

DIP 6: regolazione del raggio d'azione
OFF = 12 m (Fig. 6.2)
ON = 5m (Fig. 6.3)

Se viene montato un interruttore di rete nella li-
nea di allacciamento alla rete, oltre alle semplici
operazioni di accensione e spegnimento sono
possibili anche le seguenti funzioni:

Funzionamento a luce continua (Fig. 6.4)
1) Accensione della luce continua:
interruttore 2 x OFF e ON. La lampada viene
impostata su luce continua per 4 ore. Dopo
questo periodo di tempo la lampada passa di
nuovo automaticamente alla modalita sensore.
2) Disattivazione della funzione luce
continua:
interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si
spegne, ossia passa al funzionamento con
sensore.

Importante:
| comandi devono essere eseguiti entro
0,2 - 1 secondo.

Avvertenza:

Nel caso di collegamento di gruppi questo
comando viene inoltrato a tutte le lampade
allacciate.

7. Cura/Manutenzione
Il prodotto non necessita di manutenzione.
In caso di imbrattamento si puo pulire la lam-
pada con un panno umido (senza impiegare

detergenti).

Importante: |'apparecchio non € sostituibile.




8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'im-
ballaggio devono essere consegnati a un centro
di riciclaggio riconosciuto.

Non gettate gli apparecchi
elettrici assieme ai rifiuti
domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente
in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed
elettronici e alla sua attuazione nel diritto
nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici
non pitl idonei all'uso devono essere separati
dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di
riciclaggio riconosciuto.

9. Garanzia del produttore

Questo prodotto STEINEL viene costruito con la
massima cura, con controlli di funzionamento e
del grado di sicurezza in conformita alle norme
vigenti in materia; vengono poi effettuati collaudi
con prove a campione. STEINEL si assume

la responsabilita di una fabbricazione ed un
funzionamento perfetti. La garanzia si estende
a 36 mesi ed inizia il giorno d'acquisto da parte
dell'utilizzatore finale. Noi eliminiamo difetti
riconducibili al materiale o alla fabbricazione;

la prestazione della garanzia consiste a nostra
discrezione nella riparazione o nella sostituzione
dei pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di ga-
ranzia viene a decadere in caso di danni a pezzi
soggetti ad usura nonché in caso di danni o
difetti che sono da ricondurre ad un trattamento
inadeguato o ad una cattiva manutenzione.
Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori
danni conseguenti che si verificano su oggetti
estranei.
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La garanzia viene prestata solo se |'apparecchio
viene inviato non smontato, ben imballato e
accompagnato da una breve descrizione del
difetto e dallo scontrino o dalla fattura (in cui
siano indicati la data dell'acquisto e il timbro del
rivenditore), al centro di assistenza competente.

Centro assistenza riparazioni:

Dopo la scadenza del periodo di garanzia o in
caso di difetti per i quali non si ha diritto alla
prestazione di garanzia, siete pregati di rivolgerVi
al centro di assistenza piu vicino per informarVi
sulla possibilita di riparazione.

ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

IT



10. Dati tecnici

Dimensioni (A x L x P)

L910S, L 910: 235 x 80 x 85 mm
L 930 S, L 930: 137 x 63 x 92 mm

Allacciamento alla rete

220-240V, 50/60 Hz

Potenza assorbita (P, )

L910S,L910: 9,80 W
930S, L 930: 9,30 W

Potenza luminosa

L9105, L910: 797 Im
L 930 S, L 930: 457 Im

Efficienza

L910S, L 910: 81 Im/W
L 930S, L 930: 49 Im/W

Standby sensore (P,,) 0,30 W
Temperatura del colore 3.000 K (bianco caldo)
Indice di resa cromatica R,=82

Durata utile media misurata

L70B50 a 25°C: > 60.000 ore

Consistenza del colore SDCM

Valore iniziale: 3

Distribuzione dell'intensita
luminosa

Raggio d'azione del rilevamento

L910S,L9308S:12m

Angolo di rilevamento

L 910 S: 180°
L 930 S: 140°

Regolazione del periodo di
accensione

L 910 S, L 930 S: 120 sec - 15 min

Regolazione crepuscolare

L9108, L 930 S: 2 - 2