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Bedienungsanleitung

FlachdachFenster DEC ZWave

Lesen Sie bitte diese Anleitung und Hinweise sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme des
Produktes beginnen.
www.FAKRO.com

DE

FlachdachFenster DEF ZWave
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Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie sich für FAKRO Produkteentschieden haben! Wir hoffen, dass unser Produkt Ihren Anforderungen gerecht wird.Lesen Sie bitte diese Anleitung und Hinweise sorgfältig, bevor Sie mit der Montage undInbetriebnahme des Produktes beginnen.
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Wichtige Informationen
Lesen Sie bitte diese Anleitung und Hinweise sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme
des Produktes beginnen. Auf diese Art und Weise verringern Sie die Verletzungsgefahr, insbesondere
durch Stromschlag. Bei Montage der FlachdachFenster müssen folgende Anweisungen beachtet werden:
● Die Sicherheitshinweise sind einzuhalten. Der zur Bedienung des Fensters benutzte, elektrisch
gesteuerte Kettenantrieb stellt eine Verletzungsgefahr dar. Obwohl der Kettenantrieb mit einem
Überlastungsmechanismus ausgestattet ist, wirken beim Gebrauch sehr starke Kräfte, die Verletzungen
verursachen können.
● Bei einfach zugänglichen FlachdachFenstern DEC/DEF ZWave, z.B. wenn die Unterkante des
Fensters weniger als 2,50 m über dem Fußboden liegt, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um
Verletzungen vorzubeugen.
● Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (darunter Kindern) vorgesehen, deren körperliche,
seelische und sensorische Tüchtigkeit eingeschränkt ist oder die über keinerlei Erfahrung im Umgang mit
technischen Geräten verfügen und insbesondere dieses Gerät nicht kennen, es sei denn das Gerät wird
unter Aufsicht oder gemäß der Gebrauchsanleitung, die durch die für die Aufsicht verantwortlichen
Personen weitergegeben wurde, gebraucht.
● Nach dem Auspacken ist das Gerät auf eventuelle mechanische Beschädigungen zu überprüfen.
● Die Montage ist von einem Fachmann gemäß Montageanleitung durchzuführen.
● Vor dem Anschluss ist zu prüfen, ob die Netzspannung mit der für das Produkt zugelassene
Betriebspannung (s. Typenschild) übereinstimmt.
● Die Kunststoffbeutel und Kleinteile der Verpackung sind nur außer Kinderreichweite aufzubewahren,
weil sie potentielle Gefahrenquelle sein können.
● Die Kinder dürfen nicht mit Kontrollgeräten spielen  sie sind außer Kinderreichweite aufzubewahren.
● Die Dachfenster dürfen nur für Zwecke verwendet werden, für die sie geeignet und entworfen sind. Der
Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
● Alle Reinigungs, Einstell und Demontagearbeiten sind nur nach dem Trennen vom Netz
durchzuführen.
● Zum Saubermachen sind keine Verdünner, sowie Wasser zu verwenden. Das Elektrogerät darf nicht ins
Wasser eingetaucht werden.
● Alle Reparaturarbeiten sollen durch den vom Hersteller autorisierten ServiceTechniker durchgeführt
werden.
● Die elektrischen Leitungen müssen einen entsprechenden Querschnitt (2x1mm2) und eine Länge von 30
lfm aufweisen.

Wichtig! Quetschgefahr! Beim Schließen des Fensters übt der Kettenantrieb eine
Kraft von 250 N (ca. 25kg) auf das Fenster aus.
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Beschreibung des Dachfensters DEC/DEF ZWave
Das FlachdachFenster DEC/DEF ZWave ist für den Einbau ins Flachdach vorgesehen. Es ist mit einem Netzgerät,

einem Kettenantrieb, einem Regensensor, einer Fernbedienung und vorbereiteten integrierten Verkabelungen für die Montage
des ZWave Sonnenschutzzubehörs ausgestattet. Der Kettenantrieb des FlachdachFensters DEC/DEF ist mit einem kabellosen
ZWave Steuersystem ausgestattet. Die Kommunikation erfolgt in beide Richtungen und die Frequenz ist vom Standort
abhängig (EU 868,4[Mhz]; AS/NZ 921,42[MHz]; US/Canada 908,4[MHz]; RU 869[MHz]). Produkte der Firma Fakro und
anderer Hersteller, die den ZWave Standards entsprechen, sind miteinander kompatibel.

1 – KettenantriebKette
2 – KettenVerriegelung  Inbusschraube
3 – PVCAbdeckung
4 – Eingang zum Anschluss eines
Innenzubehörs 15VDC, z.B. ARF/D Z
Wave
5 – Eingang zum Anschluss eines
Außenzubehörs 15VDC, z.B. AMZ/C Z
Wave

Die nachstehende Abbildung stellt das FlachdachFenster DEC/DEF ZWave mit allen vorhandenen Tasten und
Displays dar. Das Netzgerät und der Kettenantrieb befinden sich im Fensterrahmen aus PVC. Die Verkabelung wird vom
Netzgerät bis zu ZWave Zubehörteilen geführt. Das FlachdachFenster DEC/DEF ZWave wird mit der Fernbedienung
ZWP10 gesteuert. Die Fernbedienung ist werksseitig dem Kettenantrieb (1. Kanal, 1. Tastengruppe) zugeordnet. Bei
anderweitiger Konfiguration des ZWave Netzes sind die Hinweise aus der Bedienungs und Programmieranleitung NC851
(beigefügt der Fernbedienung) zu beachten. Das Dachfenster DEC/DEF ZWave ist standardmäßig mit einem Regensensor
ausgestattet.

1– Steuerpanel
2 – Leuchtdiode LED 1 (Netzstatus)
3 – Programmiertaste „P”
4 – Leuchtdiode LED 2 (Motorstatus)
5  Taste: Manuelle Steuerung
6 – KettenantriebHaken

Die Programmiertaste P, die Taste: Manuelle Steuerung und Leuchtdioden befinden sich unter der
PVCAbdeckung bei FlachdachFenstern mit einem Kettenantrieb.

Dagegen bei FlachdachFenstern mit zwei Kettenantrieben ist das Steuerpanel in der rechten Ecke
des Flügels.



5/8

c

c

DEC Z-Wave

DEF Z-Wave

1 2 4

3 5

6

6

7

7

Beschreibung des Dachfensters DEC/DEF ZWaveBeschreibung des Dachfensters DEC/DEF ZWave

1– Steuerpanel
2 – Leuchtdiode LED 1 (Netzstatus)
3 – Programmiertaste „P”
4 – Leuchtdiode LED 2 (Motorstatus)
5  Taste: Manuelle Steuerung
6 – Regensensor
7– Kabel

Der Kettenantrieb, der sich unter der PVCAbdeckung befindet (nachstehend Kettenantrieb oder Gerät
genannt), ist ein Elektrogerät 15VDC.

Betriebsspannung 15V DC

Strom 0,72 A

Geschwindigkeit 4,5 mm/s

Kabel 2 x 0,75 mm2

Gewicht 0,850 kg

Überlastung JA

Kraft (beim Öffnen) 250 N

Kraft (beim Schließen) 250 N

Betriebstemperatur (-10°C) bis (65°C)

Kettenlänge 150 mm

Technische Parameter des Kettenantriebes
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Beschreibung der Fernbedienung

Der Kettenantrieb kann einem Kontrollgerät von FAKRO wie
z.B. Fernbedienung ZWP10, Tastschalter ZWG, Wandschalter ZWK
oder Modul ZWMP, ZWMA sowie den mit dem ZWave System
kompatiblen Geräten anderer Hersteller zugeordnet werden. Alle
Informationen über die Ausführung von konkreten Funktionen d.h.
INCLUDE, ASSOCIATE, DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE
finden Sie in der Bedienungs  und Programmieranleitung NC851
(beigefügt dem jeweiligen Produkt). Informationen über
Programmierung des Kettenantriebes mit Hilfe von Kontrollgeräten
anderer Hersteller sind in der Montageanleitung dieser Geräte oder auf
den Webseiten der Hersteller zu finden.

Anzeige des aktiven Kanals
[1] erster Kanal
[2] zweiter Kanal
[3] dritter Kanal
[4] vierter Kanal
[1] [2] [3] [4] fünfter Kanal

Kanalauswahl
Öffnen
Stopp
Schließen
Die TastenGruppe ermöglicht das Ansteuern von ZWave
Geräten einzeln sowie in Gruppen.

Programmiertaste IN/EX

Beim Versenden der Signale an den
Kettenantrieb leuchtet die

entsprechende Leuchtdiode. Bei Problemen
mit der Reichweite leuchtet die Leuchtdiode
einige Sekunden lang. Bei falscher
Datenübertragung blinkt die Leuchtdiode 3
mal. Es ist die Platzierung der Geräte im Z
Wave Netz zu überprüfen.

Die Programmiertaste IN/EX befindet sich unter hinterer Abdeckung
der Fernbedienung.
a). die Schraube auf der FernbedienungRückseite abschrauben
b). die hintere Abdeckung der Fernbedienung abnehmen

Die Fernbedienung ZWP10 wird jedem FlachdachFenster
DEC/DEF ZWave beigefügt. Der Kettenantrieb ist
werksseitig dem 1. Kanal der Fernbedienung zugeordnet.

Alle Informationen über Programmierung finden Sie in der Bedienungs und
Programmieranleitung
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ZWP10

AMZ Z-Wave

VMZ Z-Wave

ZWMP

DEF Z-Wave

ZWS12

AMZ/C Z-Wave

Reichweite der ZWave Produkte
Reichweite der ZWave Produkte
Die Reichweite des Funksignals hängt von Bauart und materialien, sowie von der Verteilung der ZWave
Elektroprodukte ab. Die Durchdringung von Funksignalen ist für verschiedene Hindernisse
unterschiedlich, z.B.:
1. Ziegelmauer 6090%
2. Stahlbeton 2060%
3. Holzkonstruktionen mit Gipskartonplatten: 8095%
4. Scheibe 8090%
5. Metallwände 010%

Beispielschema eines ZWave Netzes
Mittels des ersten Kanals der Fernbedienung wird das FlachdachFenster DEF ZWave betätigt.

Dieses FlachdachFenster ist standardmäßig mit einem Regensensor ausgestattet. Bei Regen sendet der
Regensensor den Befehl "Schließen" an den Kettenantrieb. Zusätzlich können mit der Fernbedienung
ZWP10 auch die Netzmarkisen für Dachfenster AMZ ZWave und AMZ/C ZWave sowie Netzmarkisen
für Fassadenfenster VMZ ZWave und Kettenantriebe ZWS12 gesteuert werden. Bei Regen wird das
Dachfenster mittels Wettermodul ZWMP und Regensensor geschlossen und die Netzmarisen AMZ Z
Wave werden heruntergezogen.



© 2014 FAKRO ® 12.08.14 NC853DE

Garantie
Der Hersteller garantiert das Funktionieren der Anlage und verpflichtet sich, die Anlage bei Material und
Konstruktionsmängeln zu reparieren oder gegen eine neue zu tauschen.
Der Hersteller leistet 24 Monate Garantie beginnend am Kaufdatum unter Beibehaltung nachstehender
Bedingungen:
 die Anlage wurde durch eine berechtigte und qualifizierte Person gemäß Herstellerhinweisen eingebaut
und in Betrieb genommen.
 es wurde keine Plombe bzw. Versiegelung aufgebrochen und keine Änderungen an der Konstruktion und
Beschaffenheit vorgenommen.
 die Anlage wurde zweck und bestimmungsentsprechend gemäß der Bedienungsanleitung betrieben und
genutzt  Beschädigung der Anlage entstand nicht infolge nicht fachgerechter Montage und
Wettereinwirkungen.
 Der Hersteller haftet nicht für Beschädigungen und Mängel, die aufgrund falscher oder nicht
sachgerechter Nutzung entstanden sind bzw. die ihre Ursache in mechanischen Beschädigungen haben.
 Bei aufgetretenen Störungen ist die Anlage samt Garantieschein zur Reparatur einzusenden. Die in der
Garantiezeit oder nach Ablauf des Garantiezeitraums angezeigten Beschädigungen oder Mängel werden
innerhalb von 14 Arbeitstagen durch den Hersteller FAKRO PP. Sp. z o.o. behoben. FAKRO Sp. z o. o.

Qualitätszertifikat
Gerät

Modell .........................................................................................................................
Seriennummer.........................................................................................................................

Verkäufer .........................................................................................................................
Anschrift .........................................................................................................................

Kaufdatum .........................................................................................................................
Unterschrift (Stempel) der Montagefirma

Gwarancja




