SPAANPLAAT TOILETPLAAT - KANT EN KLAAR

Silva Toiletplaat is een kant en EIGENSCHAPPEN - Geschuurd
klaar, voorgeboorde achterplaat - Extra vochtwerende plaat
voor hangtoiletten. De basis is - Kant en klaar product
een extra vochtwerende plaat - Constructie-kwaliteit P5
voor dragend gebruik in een - Geschikt voor bijna alle inbouwreservoirs
vochtige omgeving.
De toiletplaat is geschikt voor
bijna alle inbouwreservoirs VERLIJMING - Verlijming met MUF-lijm met een lage formaldehyde-
zoals Geberit en Grohe. De plaat emissie (Klasse E1).
is geschuurd en heeft daardoor
een goede hechting voor
de tegellijm. BIJZONDERHEDEN - Hoge densiteit van ca. 720 kg/m3.
- Minimale uitzetting en zwelling onder invloed van
een hoge luchtvochtigheid.
- Door de hoge persing heeft de plaat een hoge
schroefvastheid.
- De plaat voldoet aan de specificaties van
ED 312-P5 (3 x V313).

VERWERKING 1. Bepaal de juiste afmeting van de plaat.
2. Bevestig de plaat met corrosiebestendige schroeven.
3. Met de reststroken kan de bovenzijde worden
afgewerkt.
4. Er kan direct op de plaat worden getegeld met een
flexibele tegellijm en voegmortel.
5. Vochtdicht afwerken.

AFMETINGEN dikte in mm afmetingen in mm
18 1243 x 1250 rechte kant
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CERTIFICERING @ CE

Detailtekening op aanvraag verkrijgbaar.




