
Veld voor dealer:

In 4 kleuren verkrijgbaar!

OE1 Olievlekkenverwijderaar 
 Verwijderen van motor-, diesel- en verwarmingsolievlekken 

• Verwijdert diepzittende en oudere olievlekken 

• Werkt zelfstandig 

Botament OE1 Olievlekkenverwijderaar is perfect geschikt voor 
het verwijderen van motor-, diesel- en verwarmingsolievlekken, in 
het bijzonder voor het gebruik van Botament PF1 Bestratingsverf. 

Inhoud 500 ml

Reikwijdte tot 7 m2

Gereedschappen borstel

Inwerktijd tot 24 uur 

www.botament.com

Probleemoplosser voor de ondergrond:

Botament GmbH · Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop 
Tel. +49-20 41-10 19-0 · Fax +49-20 41-10 19 87 
www.botament.de
Botament GmbH, IZ NÖ-Süd Straße 7, Objekt 58 C/Top 4  
A-2355 Wiener Neudorf, T +43 (0) 2236/38 70 25  
info@botament.at, www.botament.at
MC-Bauchemie · Siloring 8 · CH-5606 Dintikon 
Tel.: +41 (0) 56 616 68 68

Laat straatstenen er als NIAAIEUW uitzien!NIEUW

PF1 Bestratingsverf
Betonlazuur

Rood • 2,5 l Grijs  • 2,5 l

Antraciet • 2,5 l en 5 l Transparant • 2,5 l

Reinigen  

 Oprollen 

Klaar !  

GETEST

Getest conform DIN EN 13687-1/ 1542

BIJZONDER VORST- EN  
STROOIZOUTBESTENDIG
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Na voorbereiding van de onder-
grond moet BOTAMENT PF1 Be-
stratingsverf goed worden gero-
erd. Indien nodig BOTAMENT PF1 
Bestratingsverf in en geschikte 
emmer gieten.

Aansluitend met een rol of een 
kwast eenvoudig op de on-
dergrond aanbrengen. Hierbij 
plasvorming vermijden. Als BO-
TAMENT PF1 Bestratingsverf 
gesproeid moet worden, raden 
wij aan het gesproeide vlak na te 
rollen. Zo bereikt u een gelijkmatig 
resultaat. Aanbrengen 

Roeren

Klaar!

Verwerkingstemperatuur 
(temperatuur ondergrond/lucht) > + 12 °C

Verbruik 

Bereik 2,5 l: max. 15 m² • 5 l: max. 30 m²

Droogtijd 

Vingerdroog na ca. 1 uur

Goed droog na ca. 24 heures uur 

ca. 160-180 ml/m² 
afhankelijk van de ondergrond 

GETEST

Getest conform DIN EN 13687-1/ 1542

BIJZONDER VORST- EN  
STROOIZOUTBESTENDIG

Voetpaden

Garageoprit Terrassen en balkons

Betontrappen Tuinbarbecue

•	 Ideaal om de kleur van verbleekte straatstenen 
	 op te frissen
•	 Behoudt de natuurlijke structuur van de 
	 ondergrond
•	 UV- en weersbestendig
•	 Vorst- en strooizoutbestendig
•	 Dringt de ondergrond in

Zo makkelijk gaat het! 
Toepasbaar op alle absorberende betonstenen zoals stra-
atstenen, rijwegplaten en plantenbakken evenals minerale 
ondergronden.

TIP! Om aanzetten te voorko-
men, moeten grotere oppervlak-
ken zonder onderbreking worden 
bewerkt.

!

Anthraciet Transparant

GrijsRood

Meer foto‘s en voorbeelden op: 
www.botament.com

PF1  Betonlazuur
Botament Bestratingsverf is een hoogwaardig betonla-

zuur om beton- en straatstenen bij particuliere opritten 

en voetpaden op te frissen. Het is ideaal om de kleur van 

oude, verbleekte straatstenen weer op te frissen en ze 

langdurig te beschermen tegen weersinvloeden. Trans-

parant is ideaal om een nat-effect bijv. op binnenstadbe-

stratingen of op vlakken te bereiken die in verschillende 

kleurtinten zijn gelegd.
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