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BESTRATINGSVERF

BESCHRIJVING VAN HET
PRODUCT

Botament Bestratingsverf is een hoogwaardig betonlazuur om beton- en straatstenen bij particuliere oprit-
ten en voetpaden op te frissen. Het is
ideaal om de kleur van oude, verbleekte straatstenen weer op te frissen en ze langdurig te beschermen
tegen weersinvloeden.
Transparant is ideaal om een nat-effect bijv. op binnenstadbestratingen of op vlakken te bereiken die in
verschillende kleurtinten zijn gelegd.

EIGENSCHAPPEN ■ Eenvoudig met een roller aanbrengen - klaar!
■ Langdurige bescherming
■ Ideaal om de kleur van verbleekte straatstenen op te frissen
■ Dringt de ondergrond in
■ UV- en weersbestendig
■ Behoudt de natuurlijke structuur van de ondergrond
■ Milieuvriendelijk - op waterbasis
■ Waterdamp doorlatend
■ Gebruiksklaar

TOEPASSINGSGEBIED • Opfrissen van beton- en straatstenen in private opritten en voetpaden
• Opfrissen van de kleur van oude, verbleekte stenen voor langdurige bescherming tegen verwering
• Voor buiten

ONDERGRONDEN Ondergrond: absorberende betonnen stenen (bijv. straatstenen, trottoirtegels,
plantenstenen) en minerale ondergronden

Ongeschikte ondergrond: niet absorberende ondergrond, geïmpregneerde betonnen
oppervlakken, gewassen grindtegels, WU-Beton en verzegelde of al geverfde oppervlakken

VERWERKING Gereedschap:
Roller, kwast of spuitapparaat

Verwerking
De ondergrond moet niet-zuigend, droog, vorstvrij, absorberend, schoon en robuust zijn en er mogen
geen
algen, mos of oude verflagen op zitten en ook geen lagen die het hechtvermogen
verslechteren, zo als olie, vet, was en impregneermiddel.
· Indien de ondergrond werd schoongemaakt met water (bijv. met een hogedrukreiniger),
dan moet voor het aanbrengen van Bestratingsverf de ondergrond eerst zijn opgedroogd.

Toepassing:
Indien nodig in een passende bak gieten (zie Duitse tekst).
Vervolgens met een kwast of rol gelijkmatig dun aanbrengen. Voorkom plasvorming.
Als er trottoirbanden zijn, moeten die eerst worden behandeld.
· Grote oppervlakken zonder onderbrekingen behandelen, om aanzetranden te
voorkomen. Werk indien mogelijk altijd langs de voegen.
• Evt. nog een laag aanbrengen
•Tips: Botament Bestratingsverf kan ook met een geschikt spuitapparaat of een elektrisch spuitapparaat
worden gebruikt. Om een gelijkmatig resultaat te verkrijgen, moeten gespoten oppervlakken worden na-
gerold.
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VERWERKING

· Het gereedschap na gebruik reinigen met water.

OPMERKING • Let bij het aanbrengen op aan elkaar grenzende oppervlakken erop dat u altijd
producten met hetzelfde chargenummer gebruikt, om kleurverschillen
te voorkomen.
• Op grindbeton en andere korrels houdt de verf slechts beperkt, aangezien alleen
het cement tussen de kiezels gekleurd wordt.
• Voor de verwerking moet een testvlak worden aangebracht op een niet-zichtbare plek
Beschermen tegen vorst - de beste producteigenschappen worden bij ongeopende originele
verpakking voor min. 24 maanden gegarandeerd.
Volledig lege verpakkingen moeten op de inzamelingsplaats van de gemeente worden afgegeven.

EU-markering
Veiligheidsinstructies en de markering zijn te vinden in het actuele veiligheidsinformatieblad. De marke-
ring is bovendien aangegeven op de verpakking van het product en de instructies moeten in acht worden
genomen.

EU-grenswaarde voor het product (cat.AII/i): 140 g/l 2010. Dit product bevat maximaal 140 g/l VOC.

OPMERKINGEN Alle genoemde tijden hebben betrekking op een temperatuur van +23 °C en 50% luchtvochtigheid. Het
drogen is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag en de heersende weersomstandigheden. De
ondergrond- en verwerkingstemperatuur mag niet onder +5 °C liggen. Voor het bereiken van een opti-
maal resultaat wordt een testverwerking vooraf aanbevolen. Buiten bereik van
kinderen houden. Veiligheidsinstructies zijn te vinden in ons veiligheidsinformatieblad dat verkrijgbaar is
op aanvraag.

De in dit blad genoemde aanwijzingen vinden plaats op basis van onze ervaring naar onze beste kennis,
zijn echter niet bindend. Ze moeten worden afgestemd op het betreffende object, gebruiksdoeleind en de
bijzondere, plaatselijke omstandigheden. Hiervan uitgaande, zijn wij aansprakelijk voor de juistheid van
deze informatie in het kader van onze verkoop- en levervoorwaarden. Aanbevelingen door onze mede-
werkers die afwijken van de informatie in onze merkbladen, zijn voor ons alleen bindend als deze schrif-
telijk worden bevestigd. Alle technische toepassingsinstructies voldoen aan onze huidige kennis
(12/2022). Met het verschijnen van dit merkblad, verliezen alle oudere merkbladen hun geldigheid.
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Verbruik ml/m² ~ 160 - 180 afhankelijk van de ondergrond
Belastbaar na
(mechanisch)

uren ~ 24

uren ~ 6
Verwerkingsvoorwaarden °C > 12 < 30 lucht- en ondergrondtemperatuur
Bereik1) m² ≤ 15 2,5 L
1) ≤ 30 5 L
Droogtijd minuten ca. 60 stofdroog

uren ca. 24 volledig droog

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve voch-
tigheid.

1) bij enkele verflaag

Basis Polymeerdispersie, additieven
Kleur rood, Lichtgrijs (droog),

antracie
, transparant

Leveringsvorm Levervorm vloeibaar, gebruiksklaar
Inhoud: 2,5 l, 5l

Opslag Vorstvrij bewaren. In ongeopende, originele verpakking op een droge en koele plaats.24 maanden houd-
baar.

reinigingsmiddel in verse toestand: water

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende
bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de
planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is,
zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van
de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht
worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opge-
merkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is
van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste
versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [9999999999]
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