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HORNBACH Solvent Beits 

 
 bescherming tegen vocht en UV-straling 
 beschermt de verflaag tegen aantasting door groenaanslag en schimmels 
 ademend 

 
Eigenschappen 
Weerbestendige, vloeibare, dunlagige (oplosmiddel houdende) houtbeits met interne filmbescherming voor 
niet maatvast en beperkt maatvast hout buitenshuis. De beitslaag wordt door middel van de biocide 
beschermd tegen aantasting door schimmels, zwamvorming en algen en biedt langdurige bescherming 
tegen weersinvloeden. Solvent beits dringt diep door in het hout en combineert de functies van primer, 
impregneer en glazuur in één product. Beschikt over geïntegreerde UV-bescherming en handhaaft de 
natuurlijke vochtregulering van het hout. Voor naaldhout dat gevoelig is voor blauwschimmels adviseren wij 
een voorbehandeling met HORNBACH houtimpregneer. 
 
*Biedt in combinatie met HORNBACH houtimpregneer tot 5 jaar langdurige bescherming: Afhankelijk van constructie, 
weersomstandigheden, ondergrond en pigmentering van de verflaag. Ook gelden de volgende voorwaarden: Er dient 
rekening gehouden te worden met de constructieve houtbescherming. De verf moet conform onderstaande aanwijzingen 
gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij oppervlakken die sterk 
blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden. 
Toepassingen 
Ideaal voor niet maatvaste en beperkt maatvaste houtconstructies buitenshuis zoals houten gevels, carports, 
overkappingen, luiken, schuttingen, tuinhuizen. 
 
Kleur 
Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen. 
 
Glansgraad 
Zijdeglans 
 
Samenstelling 
Alkydhars, alkydharsemulsie, anorganische pigmenten, alifatische koolwaterstofmengsels, water, 
Rheyadditieven, droogstoffen, antifoam, bevochtiger, antioxidanten, filmbescherming op basis van 
iodpropynylbutylcarbamaat, octylisothiazolinon, diuron. 
 
Lichtechtheid 
Zeer goed 
 
Weersbestendigheid 
Zeer goed 
 
Verdunning 
Onverdund te gebruiken.  
 
Verbruik 
1 L is voldoende voor ca. 14 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte 
verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Doorgehard 
na ca. 24 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur 

http://www.hornbach.com/


Hornbach Bouwmarkt BV  -  Postbus 1099  -  NL-3430 BB Nieuwegein  -  www.hornbach.com  -  Tel. +31 30 266 98 98 
 

TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. 
Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, 
ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle 
eerdere versies hun geldigheid.  
 
 
TM_HO0425_LH-Lasur_NL_SW op: 21.05.2021 bladzijde 2 van 2 

 

kan de droogtijd verlengen.  
 
Schildersgereedschap 
Kwast met natuurharen. Niet geschikt om te verspuiten. 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik het gereedschap direct reinigen met kwastenreiniger of een universele verdunner. 
 
Verwerking 
De ondergrond dient schoon, droog, en vrij van olie, vet en was en draagkrachtig te zijn. Het hout mag tegen 
hoogste 15% vocht bevatten. Harsachtig hout en vettige resten met een universele verdunner afwassen. 
Verwijder niet dragende en afbladderende lagen. Schuur verweerde oude lagen weg tot op het gezonde 
hout. Schuur intacte oude verflagen licht op. Draag een stofmasker tijdens schuurwerkzaamheden! Maak de 
oppervlakken zorgvuldig schoon en verwijder stof. Onbehandeld en drukgeïmpregneerd hout buiten 
voorbehandelen met HORNBACH houtimpregneer voor voldoende bescherming tegen blauwschimmel. 
Goed roeren voor gebruik. Voor een exacte kleurweergave HORNBACH Solvent beits in 2 lagen in 
houtnerfrichting op de voorbereide oppervlakken aanbrengen. Sterk aan de weersomstandigheden 
blootgestelde oppervlakken 3 maal coaten. Tip: Controleer de oppervlakken regelmatig en herstel kleine 
beschadigde plekken in de verflaag onmiddellijk. Niet bij direct zonlicht en niet onder +8 °C verwerken (geldt 
voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere bussen in dezelfde kleur op 
een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele kleurverschillen te vermijden. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar het technisch informatieblad, verkrijgbaar bij uw dealer of 
www.hornbach.com. 
 
Veiligheidsadviezen 
 
OPLOSMIDDELRIJK 
 
      
EUH066: Herhaalde blootstetling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
EUH208: Bevat 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kann een allergische reactie veroorzaken. Het gaat om 
conserveringsmiddelen. 
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 
Bevat diuron (ISO), 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on als werkzame stoffen ter 
bescherming van coatings volgens de Biocidenverordening (528/2012), artikel 58(3). 
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS. 
 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. 
 
 
 
Opslag 
De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te 
voorkomen Vorstvrij bewaren! Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken. Ongeopend 
ten minste houdbaar tot: zie houdbaarheidsdatum. 
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