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HORNBACH Scheuren en naden vuller 

 
 vult scheuren in pleister en gevels 
 kan worden overgeschilderd met gebruikelijke binnen- en buitenverf 
 vult haarscheurtjes tot maximaal 0,2 mm 
 
Eigenschappen 
Hornbach Scheuren en naden vuller is een coating voor het vullen van kleine kloofjes en haarscheurtjes in 
bovenste pleisterlagen en draagkrachtige dispersiecoatings binnen en buiten. 
 
• egaliseert oneffenheden in de pleisterlaag 
• voor binnen en buiten 
 
Toepassingen 
Binnen en buiten. 
Geschikt voor alle minerale ondergronden zoals beton en cement, draagkrachtige minerale of 
draagkrachtige oude matverflagen op dispersiebasis. 
 
Samenstelling 
Acrylaat-dispersie, titaandioxide, marmermeel, vezels, water, additieven, conserveringsmiddelen 1,2-
benzisothiazool-3(2H)-on, pyrithionzink. 
 
Verdunning 
Water 
 
Verbruik 
1 l is voldoende voor ca. 2,4 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden 
vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 12 uur overschilderbaar. Hogere 
luchtvochtigheid / lagere temperatuur kann de droogtijd verlengen. 
 
Schildersgereedschap 
Kwast, roller, borstel. 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik gereedschap direct reinigen met water. 
 
Verwerking 
De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij en draagkrachtig zijn. Niet dragende en afbladderende 
lagen verwijderen. Groene aanslag en schimmelvlekken verwijderen met een groene aanslag reiniger. 
Krijtlagen volledig afwassen. Moeilijke en sterk zuigende ondergronden vooraf behandelen met een 
gevelprimer.  
 
Vóór gebruik goed omroeren. HORNBACH scheuren en naden vuller kan met tot 5% water worden verdunt. 
Zonodig kan er in meerdere lagen worden geschilderd. Schilderen met een gevelroller, kruiselings 
opbrengen en zo nodig met een vlakteborstel vereffenen of individueel structureren. 
 
 
Omstandigheden 
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Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop 
vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik 
goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. 
 
Veiligheidsadviezen 
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN 
Aanvullende informatie: 
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke 
inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.  
 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grens-waarde bedraagt max. 40 g/l (categorie A/c 
vanaf 2010). 
 
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten 
het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. Alleen lege emmers zijn 
bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare 
resten afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval. 
 
Milieu 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen 
met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. 
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