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HORNBACH Siliconen Gevelverf  

 
 optimale gevelbescherming met geïntegreete beschermingsfilm tegen groene aanslag 
 duurzaamheid 15 jaar* 
 hoogste dekkracht 
 
 
Eigenschappen 
Hornbach Siliconen gevelverf is een matte dispersieverf met siliconenemulsie, voor het schilderen van 
gevels aan de buitenzijde, met de hoogst mogelijke weerbestendigheid. De verflaag wordt door een biocide 
wapening beschermd tegen bacteriële invloeden en schimmels. 
afstotend, pareleffectewaterafstotend, pareleffectstendig 
• Waterafstotend, pareleffect 
• Ultra weersbestendig 
• Beschermende Formule: Verf is beschermd tegen algen, mos en schimmels 
• De Siliko-Protect technologie voorziet in een waterafstotend en ademend verfoppervlak dat beschermt 

tegen vocht en verwering. Door het waterafstotende oppervlak kunnen vuildeeltjes niet goed hechten en 
worden ze door regen weer weggespoeld. Ondersteunt de zelfreiniging van de gevel 

• Duurzaamheid tot 15 jaar* 
 
 
Toepassingen 
Geschikt voor alle gebruikelijke buitenpleisters, beton, cement, baksteenmuren en voor het overschilderen 
van intacte oude verflagen op dispersiebasis. 
 
Kleur 
Wit 
 
Samenstelling 
Acryl polymere bindmiddelen, siliconen-emulsie, titaandioxide, silicaat, calciumcarbonaat, glycol, additieven, 
conserveringsmiddelen 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, pyrithionzink. 
 
Weersbestendigheid 
Zeer goed 
 
Verdunning 
Water  
 
Verbruik 
1 l is voldoende voor ca. 6 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden 
vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na 6 uur. Regenbestendig na 24 uur. 
Belastbaar na ca. 5 dagen. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kann de droogtijd verlengen. 
 
Schildersgereedschap 
Kwast, roller. 
 
Reiniging gereedschap 
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Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep. 
 
Verwerking 
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij van antiklontermiddelen zijn. Niet draagkrachtige 
verflagen verwijderen. Kalkverven en krijtlagen met een hogedrukspuit volledig verwijderen. Oude verflagen 
moeten vooraf op draagkracht worden getest. Nieuwe pleisters, herstelde pleisters (pleisters van de 
mortelgroepen P II en P III): Nieuwe, minerale en met pleister herstelde gevels kunnen na voldoende 
droogtijd, in de regel na 4 weken bij ca. +20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid worden geschilderd. Bij 
ongunstige weersomstandigheden (bv. wind en regen) moeten duidelijke langere doordroogtijden worden 
aangehouden. Nieuwe pleisters moeten worden voor-behandeld met HORNBACH grondering voor minerale 
pleister. 
 
Voor gebruik goed roeren. De grondverf kan met maximaal 10% worden verdund. De deklaag dient 
onverdund of met maximaal 5% verdund te worden opgebracht.  
Voor oppervlakken die aan sterke verwering blootstaan worden drie lagen aanbevolen; samenhangende 
oppervlakken moeten vlot en zonder pauze in één keer worden behandeld, om overgangen te voorkomen 
(nat op nat). 
 
 
 
Omstandigheden 
Niet onder +5 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop 
vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik 
goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. 
 
* Afhankelijk van de constructieve voorwaarden, van locatie, weersomstandigheden, milieu-invloeden en 
oppervlaktestructuur. Ook gelden de volgende voorwaarden: De verf moet conform onderstaande 
aanwijzingen gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij 
oppervlakken die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid 
rekening gehouden te worden. Omdat de lichtechtheid afhankelijk is van de kleur, kan de duurzaamheid 
alleen op de kleur wit gegarandeerd worden. 
 
 
Technisch advies:                                                
Dit technische informatieblad kan natuurlijk niet alle voorkomende ondergronden en verftechnische 
behandelingen volledig in beeld brengen. Maar mocht u na lezing nog vragen hebben dan kunt u ons altijd 
aanspreken, 
 
Kleurveranderingen:                                               
De oppervlakte van verflagen kan in de loop van de tijd op verschillende manieren veranderen als gevolg 
van blootstelling aan  klimaatinvloeden, zoals verwering, vocht, uv-straling en afzettingen; bijgevolg kunnen 
er kleurveranderingen optreden. Het gaat hierbij om een dynamisch proces. 
 
Vulstofeffect:                                                              
Vanwege het gebruik van natuurlijke vulstoffen kan er kleurverandering optreden bij donkere, intense 
kleuren, wanneer het geschilderde oppervlak aan mechanische belastingen blootstaat. Dat heeft echter 
geen invloed op de kwaliteit en functionaliteit van het product. 
 
Herstelwerkzaamheden:                                            
Aftekeningen of overgangen die door herstelwerkzaamheden in een oppervlak ontstaan, zijn onvermijdbaar. 
Deze kunnen door veel onbestemde factoren worden veroorzaakt. (BFS-referentiedocument 25) 
 
Emulgatoruitspoeling:                                          
Als gevolg van condities die de droogtijd vertragen, en de toegepaste wateroplosbare hulpstoffen, kunnen er 
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bij nog niet doorgedroogde lagen aanvankelijk oppervlakeffecten of sporen ontstaan. Bijvoorbeeld bij regen, 
dauw, nevel,  sproeiwater of regen. Er is dan geen sprake van kwaliteitsvermindering; in de regel verdwijnen 
deze effecten door verdere verwering vanzelf. 
 
Veiligheidsadviezen 
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in 
het milieu. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. 
Aanvullende informatie: EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)- on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet 
inademen. Het VOC-gehalte van dit product is max. 40_g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 
40_g/l (categorie A/c vanaf 2010). Dit product geldt niet als een biocide product volgens de EU richtlijn 
528/2012, omdat de toegepaste werkzame biocide stoffen een naar binnen gerichte beschermingsfilm 
betreffen. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie! Fungicide-werkzame stoffen: 2-octyl-
2H-isothiazool-3-on; 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat; diuron (ISO) P280 Draag beschermende 
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. P305+P351+P338 Bij contact met de ogen: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. P302+P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P234 
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P235 Koel bewaren. P101 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het 
bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. 
 
Milieu 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. 
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