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GOLD
glanzend / goud

Metaaleffectlak

Productomschrijving

TOEPASSINGEN
Glanzende metaaleffectlak op waterbasis voor gouden accenten in de woonkamer. Geschikt voor binnenpleisters, gipskartonplaten, in 
grondverf gezet hout en metaal, styropor, behang en voor stevig hechtende en draagkrachtige verflagen op dispersiebasis. Ideaal 
voor sjabloontechniek, versieringen, styropor sierlijsten, schilderijlijsten, meubels, vazen enz.

EIGENSCHAPPEN
glansstabiel
slijtvast
blokvast
snel drogend
veilig voor kinderspeelgoed EN 71.3

ARTIKEL

artikelnummer kleurnaam containergrootte / verkoopeenheid

6376025 goud, glanzend 375ML

MATERIAAL BASIS
Acrylaatdispersie

Voorbehandeling van de ondergrond

VERWERKINGSINSTRUCTIES
De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, roestvrij, draagkrachtig zijn en vrij van olie. Het houtvochtigheid mag max. 15 % zijn. 
Harsrijke houten bouwdelen en vettige delen reinigen met universele verdunner. Schuur nieuw hout altijd goed op voordat u de eerste 
laag aanbrengt. Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen. Oude verf- en waslagen die de poriën sluiten, moeten 
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volledig worden verwijderd. Oneffenheden met een geschikt vulmiddel opvullen. Intacte oude lagen licht schuren. Oppervlakken 
zorgvuldig schoonmaken en stofvrij maken. Draag een masker tijdens het schuren!

TIPS EN TRICKS TER CONTROLE VAN DE ONDERGROND
 
Controle op krijten d.m.v. wrijf test: Wrijf met uw hand over de ondergrond. Aanhechtende slijtage en verkleuring in de handpalm 
duiden op krijten van de ondergrond. 
 
Controle op draag- en hechtkracht d.m.v. plakband test: Druk een strook schilderstape vast op de ondergrond en trek deze 
schokkerig af. Materiaal resten op de tape duiden op een niet hecht krachtige ondergrond. 
 
Controle op zuigkracht d.m.v. bevochtigings test: Bevochtig de ondergrond. Dit kan met behulp van een vochtige spons of een 
plantenspuit. Aflopend/afparelend water duidt op een normaal- tot zwak zuigende ondergrond. Sterk zuigende oppervlakken 
absorberen het water snel en verkleuren donker.
 
Controle op sinterlagen d.m.v. bevochtigings- en zicht test: Sinterlagen zijn op beton- en pleisterlagen zichtbaar. Sinterlagen zijn aan 
een glanzend oppervlak te herkennen en hebben bij bevochtiging met water een beperkt zuigend vermogen.
 
De technische informatiebladen van de in dit informatieblad genoemde producten moeten in acht worden genomen.
 
Vanwege verschillend mogelijke ondergronden en andere beïnvloedende factoren is het aan te raden om van te voren een test opzet 
te maken.
 

Ondergrond Voorbehandeling/Opmerking Primer Tussenlaag Afwerklaag Technische regels

Oude verflagen

Ontdoe de ondergrond van oude lakresten, 
grof vuil en stof. Verdraagzaamheid en 
overschilderbaarheid door een test opzet 
controleren. 1–2 x acryl 

multigrondverf
-

1–2 x 
StyleColor 

GOLD

Gebruikelijke 
bouwplaatstesten om 

de ondergrond te 
beoordelen.Draagkrachtige oude laklagen schuren, 

reinigen en overschilderbaarheid met de 
nieuwe laklaag controleren.

Hout binnen

Vergrijsd en nieuw hout moeten voor het 
schilderen grondig geschuurd worden. Het 
houtvochtigheid mag max. 15 % zijn.

1–2 x acryl 
multigrondverf

-
1–2 x 

StyleColor 
GOLD

Gebruikelijke 
bouwplaatstesten om 

de ondergrond te 
beoordelen.

Hars- inhoudstoffenrijke houtsoorten 
moeten met een universele verdunner 
grondig gereinigd worden.

2 x 
HORNBACH 
ISOLERENDE 
GRONDVERF

Ferro metalen

Ferro metalen moeten mechanisch, door 
schuren of borstellen, van roest, walshuid, 
schilfers lasresten ontdaan worden. Vettige 
resten en vervuilingen moeten gereinigd 
worden.

2 x 
HORNBACH 

METAAL 
GRONDVERF

-
1–2 x 

StyleColor 
GOLD

Gebruikelijke 
bouwplaatstesten om 

de ondergrond te 
beoordelen.
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Verwerking

TIPS VOOR EEN MOOI OPPERVLAKTE BEELD OF AFWERKLAAG
Zorg ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbereid.
Plak en dek alles af wat schoon moet blijven.
Bewaar de verfgereedschappen tijdens pauzes in de verf of stevig in folie gewikkeld om te voorkomen dat de verf opdroogt.

TE VERDUNNEN MET
Water

Ondergrond Voorbehandeling/Opmerking Primer Tussenlaag Afwerklaag Technische regels

Zink, verzinkt 
metaal

Zink- en verzinkte ondergronden met een 
ammoniak mengsel schoonmaken. Met een 
oplossing bestaande uit 10 liter water, 0,5 
liter ammoniak oplossing en een beetje 
afwasmiddel(niet vettend). Het 
reinigignsmiddel word op het oppervlak 
aangebracht en met slijpvlies ingewerkt tot 
een lichte schuimvorming op het oppervlak 
ontstaat. Na een korte inwerktijd het 
oppervlak grondig met overvloedig water 
afspoelen. Na voldoende droging moet het 
oppervlak onmiddelijk met een grondlaag 
voorzien worden.

2 x acryl 
multigrondverf

-
1–2 x 

StyleColor 
GOLD

Gebruikelijke 
bouwplaatstesten om 

de ondergrond te 
beoordelen.

Coating op zink en 
gegalvaniseerd staal.

Aluminium

Aluminium oppervlakken moeten met een 
nitro-verdunner schoongemaakt worden en 
met slijpvlies geschuurd worden. De hierbij 
slijpstof die hierbij ontstaat met een doek 
verwijderen. Na voldoende droging moet 
het oppervlak onmiddelijk met een 
grondlaag voorzien worden. Door de 
veelvoud van aluminium oppervlakken 
(legeringen) is het nodig om van te voren 
een hechtproef op een testvlak met de 
grondlaag uit te voeren.

2 x acryl 
multigrondverf

-
1–2 x 

StyleColor 
GOLD

Gebruikelijke 
bouwplaatstesten om 

de ondergrond te 
beoordelen.
Coating op 

onderdelen van 
aluminium.

Overschilderbare 
kunststoffen

Moeten met een ammoniak mengsel 
schoongemaakt worden (zie zink, verzinkt 
metaal). Door de veelvoud van kunststoffen 
is het nodig om van te voren en hechtproef 
op een testvlak met de grondlaag uit te 
voeren.

2 x acryl 
multigrondverf

-
1–2 x 

StyleColor 
GOLD

Coating op kunststof 
in de bouw.
Gebruikelijke 

bouwplaatstesten om 
de ondergrond te 

beoordelen.

Blijvend elastische 
voegmateriaal en 
afdichtingsprofielen

Verdraagzaamheid en overschilderbaarheid 
door een test opzet controleren.

- -
1–2 x 

StyleColor 
GOLD

Gebruikelijke 
bouwplaatstesten om 

de ondergrond te 
beoordelen.
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GEREEDSCHAP
Lakpenseel en rol voor waterverdunbare lakken.

LAAGOPBOUW
Raufaser en ander behang met een hoogwaardige, matte dispersieverf voorstrijken. Voor en tijdens het gebruik goed oproeren. 1–
2 lagen met kwast/ roller aanbrengen. Door de richting waarin de metallic pigmenten zijn georiënteerd, is verven zonder strepen niet 
mogelijk. Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Niet bij direct zonlicht en niet onder +8 °C verwerken (geldt 
voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij de verwerking van meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal 
chargenummers letten, om kleurverschillen en afzettingen te vermijden.

DROOGTIJD
Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 12 uur. Volledig uitgehard na ca. 24 uur. Hogere 
luchtvochtigheid en lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP
Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep.

VERBRUIK
1 L is voldoende voor 7 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag 
op het object aan te brengen.

Opmerkingen

GRONDSTOFFEN VOLGENS VDL
Acrylaatcopolymeer, water, additieven, conserveringsmiddel: Benzisothiazolinonen, pyrithionzink, chloroisothiazolinone, organische en 
anorganische pigmenten.

VOS-VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN/ RICHTLIJN 2004/42/EG
Het VOC-gehalte van dit product is max. 100 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 100 g/l (categorie A/b vanaf 2010).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES/ AANVULLENDE INFORMATIE - GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ALGEMENE INFORMATIE
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.

OPSLAG
De verpakking a.u.b. rechtop vervoeren en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Verpakking na gebruik 
goed sluiten en koel maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verbruiken.
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AFVALBEHANDELING
Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten 
afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval.

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. 
Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, 
ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische informatieblad verliezen alle 
eerdere versies hun geldigheid.
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