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Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Haakse accuslijpmachine

PRO GWS 18V-8

Compact en snel, buitengewoon voor dagelijkse
doorslijpklussen

De belangrijkste gegevens

Accuspanning 18,0V
Onbelast toerental 11.000 min-1
Schijfdiameter 125 mm

Bestelnummer 0 601 9N9 000

Technische gegevens Geluids-/trillingsinformatie
#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi. Slijpen aan de oppervlakte (afbramen)
additional-data} Onzekerheid K 1,5 m/s?
Onbelast toerental 11.000 min-1 Schuren met schuurblad

Accuspanning 18,0V Onzekerheid K 1,5 m/s?
Schroefdraad van slijpas M14

Boring, @ 22,23 mm

Gewicht excl. accu 1,6 kg

Afmetingen verpakking (breedte x lengte 132 x 391 x 156 mm

x hoogte)

Schijfdiameter 125 mm
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Voordelen:

m  Praktisch in gebruik door het compacte en lichte ontwerp

m Verhoogt de productiviteit dankzij de snelste
doorslijpprestaties voor lichte toepassingen

m  Krijg meer gedaan met minder keren opladen dankzij de
geoptimaliseerde looptijd per acculading

m  Meer controle en comfort met een nieuwe en verbeterde
slanke ergonomische handgreep

m  Stofvrij werken dankzij compatibiliteit van de metalen
flens met Bosch stofafzuigoplossingen
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Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: https://www.bosch-professional.com/nl/nl/wac/
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