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MATERIAL

COVERAGE DIRECT TO RUST QUICK DRYING

IN

OUT

25 CM

15MIN
+20°c

5MIN

1 2

CLEAN UP

3 LAYERS21

CLEAN UP

15MIN
OVERCOAT

1 2

RUST STOP

STOP

1 2 3 4 5
HARDSOFT

1,5m2

HARDNESS

SANDABLE 
30-60 MIN.

PRIMER

ANTI 
CORROSION 

ACRYLIC 
RESIN

ANTI-RUST PRIMER SPRAY
MASTON ANTI-RUST PRIMER is ontworpen voor gebruik op licht geroeste 
metalen, werkt uitstekend op geschuurde en eerder geverfde metalen. Het 
kan direct over de roest worden aangebracht, en biedt een uitstekende 
hechting voor de afwerking. Losse roestdeeltjes moeten van het oppervlak 
worden geborsteld of geschuurd alvorens het wordt voorbehandeld. 
Het gebruik van de Maston Rust-Stop corrosiewerend middel wordt 
aanbevolen op ruwe en roestige metalen oppervlakken voor het primen. 
Uitstekende schuureigenschappen Het kan met de meeste verven na 30 
minuten droogtijd worden overschilderd.

BINDMIDDEL: 
Acryl, op basis van oplosmiddelen

GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):
matte 0-25 glanseenheden

HITTEBESTENDIGHEID: 120 °C
OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden 

EU VOC-INHOUD: VOC, 639,94 g/L

OVERSCHILDEREN: altijd, 5 minuten tussen de lagen

INHOUD: 400 ml  

VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 

1 2 3 4 5
HARDSOFT

90°

PATENTED

WIDE SPRAY

15MIN

DRYING TIME NO RUN DOWN

3m2

COVERAGE

STRONG BONDDIRECT TO RUST

STOP

RUST STOP HIGH FILLING POWER

UV
UV-PROOFWEATHERPROOF HEAT RESISTANT SCRATCH RESISTANT

NO SMELL EASY CLEAN PEELS OFF VERY HARD

HARDNESS SANDABLEFLEXIBLE

CLEAN UP

CLEAN UP WHITE PRIMER

PRIM
ER

2 LAYERS1

5MIN

1 2
OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

SANDABLE 
2-3 HOURS

3 MIN

ALKYD 
 PAINT

2K PAINT

OPST

2K
PAINT

24H
+20°c

15MIN
+20°c

CLEAN UP

SOLVENT
BASED
ACRYL

SOLVENT
BASED

RUBBER

WATER
BASED
ALKYD

+200°c 
30MIN

TO HARDEN

CLEAN 
NOZZLEREMOVEAC

ET
ON

SPECIAL 2K 
SOLVENT 

BASED  
BINDER 

MIXTURE

7 DAYS
+20°c

FINAL 
 HARDNESS

CLEAN 5 SEC 

PETROL RESISTANT

3 M
IN

15 CM 15 CM

VOORBEREIDING

GEBRUIKSAANWIJZING

KAN OP DEZE OPPERVLAKKEN WORDEN GEBRUIKT

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hout

Karton

Steen

Riet

Kunststof , alleen met 
grondverf voor kunststof

Metaal

Glas

Polystyreen

Alleen voor binnen Kan ook voor buiten 
gebruikt worden

HARDHEID VAN DE OPPERVLAKTE

TOEPASSING

Bereik

Hardheid van de 
oppervlakte

Stootvast

Weersbestendig

Verstelbare spuitkop 

Direkt op roest

Flexibel

UV bestendig

Sneldrogend

Hoge vulvermogen

Schuurbaar Benzine en  
chemicaliën resistent

Krasvast

Zeer harde oppervlakteAftrekbaarEenvoudig te reinigenGeurloos

Warmte bestendig

Verf loopt niet door

Hoge dekkingskracht

VERDERE EIGENSCHAPPEN

Roest weghalen Oppervlakte reinigen Wit gronden

SPUITEN

3 minuten schudden

Kruislings spuiten Aanbevolen lagen

Schuurbaar

Sproei afstand

Droogtijd tussen  
2 lagen

Sproei afstand

Alleen met Acryl 
overspuiten 

3 minuten op zijn 
kop schudden

2 Componenten 
niet geschikt voor 
alkyd verf

Maak de spuitkop 
goed schoon

DROOGTIJD

REINIGING

BINDMIDDEL

Spuitkop voorover 
reinigen

Spuitkop voorover 
reinigen 

Stofdroog

Oplosmiddelhoudend 
acryllak 

Gebruik aceton om 
te reinigen

Krasvast na

Oplosmiddelhoudend 
rubber 

Spuitkop reinigen 

Vollegig uitgehard  
bij +200ºc

Alkyd lak ( waterbasis )

Volledig uitgehard

Oplosmiddelhoudend 
2-Componentenlak

OVERZICHT - BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN
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Rust Primer Spray - EU
400ml

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr Rust Primer Spray 400ml - EU RAL Barcode

260010-EU Spraypaint Anti Rust-primer red 400ml 6412490034214

260011-EU Spraypaint Anti Rust-primer grey 400ml 6412490034221

260012-EU Spraypaint Anti Rust-primer Black 400ml 6412490036553

260013-EU Spraypaint Anti Rust-primer White 400ml 6412490036010

Rust Primer Spray  
400ml

Art Nr Rust Primer Spray 400ml RAL Barcode

260010 Spraypaint Rust-primer red 400ml 4104040010824

260011 Spraypaint Rust-primer grey 400ml 4104040010831

260012 Spraypaint Rust-primer black 400ml 4104040009903

260013 Spraypaint Rust-primer white 400ml 4104040009910

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR


