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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. 
Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, 
ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle 
eerdere versies hun geldigheid.  
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Hornbach Gevelcoating 
 

 Vuil- en waterafstotende coating 
 Kleurloos 
 Regenvast 
 Vuilafstotend 

 
Eigenschappen 
Hornbach Gevelcoating is een kleurloze, vuil- en waterafstotende coating op waterbasis voor alle zuigende 
en poederende natuur- en kunststenen gevels buiten.  
 Regenvast, vuilafstotend, extreem weersbestendig. 
 Waterafstotend.  
 Tegelijkertijd bijzonder waterdampdoorlatend. 
 Hoge beschermende werking en dieptewerking zonder optische verandering van de ondergrond. 
Toepassingen 
Geschikt voor klinkers, bakstenen, kalkzandsteen, marmer, terrazzo, graniet, leisteen, porfier, kleiplaten, 
daken met dakpannen enz.Ook zeer geschikt voor gevels van mineraalpleister en beton. Ook toepasbaar op 
vochtige ondergronden. 
Kleur 
Transparant, geeft geen glans of kleurverandering aan gevels. 
Glansgraad 
- 
Samenstelling 
Siliconenhars, water, additieven, conserveermiddel (benz-, methylisothiazolinon). 
 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 2 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 30 g / l (categorie A/h vanaf 
2010). 
GIS-Code 
M-GF01 
Verpakking 
5 l 
Lichtechtheid 
- 
Weersbestendigheid 
Zeer goed. 
Mengbaar met 
- 
Verdunning 
Gebruiksklaar. 
Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond kunt u met 1 l ca. 6 m² behandelen. 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na  ca. 12 uur overschilderbaar. Een lagere 
temperatuur en een hogere luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen. 
Schildersgereedschap 
Kwast, roller, verfspuit. 
Reiniging gereedschap 
Gereedschap na gebruik direct reinigen met water. 
Verwerking 
Verf goed roeren.De ondergrond moet schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast zijn. 
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Verontreinigingen door verf, olie, vet en groene aanslag met schoonmaakmiddel verwijderen. Gaten, 
scheuren en open voegen dichtmaken. Glas, metaal en kunststof afdekken. Verspreiding van de vloeistof 
door de wind vermijden!Naargelang de zuigkracht van de ondergrond tot 3 lagen gevelcoating aanbrengen. 
Elke laag moet minstens 60 minuten intrekken alvorens het oppervlak opnieuw te behandelen. Bij een licht 
zuigende ondergrond is 1 laag voldoende. Bij een niet zuigende ondergrond alleen op de voegen 
aanbrengen. De hoeveelheid aan te brengen coating moet altijd aangepast worden aan de zuigkracht van de 
ondergrond.Niet teveel aanbrengen. Na het indringen van de laag niet zuigende oppervlakten met een 
vochtige doek afnemen. 
Omstandigheden 
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur onder 5°C.Emmers na gebruik goed afsluiten 
en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. 
Veiligheidsvoorschrift 
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELENBuiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen en 
huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Spuitnevel niet inademen. Ingeval van inslikken 
onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens gebruik. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend 
afvalinzamelpunt brengen. 
Milieu 
Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Vloeibare resten naar een afvalinzamelpunt brengen. 
 


