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Productgegevensblad

Lijnlaser

GLL 2-15

De compacte kruislijnlaser voor professionals

De belangrijkste gegevens

Werkbereik 15 m
Nivelleernauwkeurigheid + 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik +4°

Bestelnummer: 0 601 063 701

> Meer productinformatie

Technische gegevens

Laserdiode 635 nm, <1 mW
Werktemperatuur -10-50 °C
Opslagtemperatuur -20-70 °C
Laserklasse 2

Werkbereik 15 m
Nivelleernauwkeurigheid + 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik t4°

Stof- en spatwaterbescherming IP 5X
Elektrische voeding 3x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur, max. 15 uur
Statiefschroefdraad 1/4", 5/8"
Gewicht, ca. 0,3 kg

Lengte 80 mm

Breedte 42 mm

Hoogte 96 mm

Projectie 2 lijnen
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Voordelen:
= Klein, licht, altijd bij de hand » Pendelvergrendeling zorgt voor een veilig transport

= Flexibel in het gebruik: met multifunctionele houder voor = Eenvoudige bediening door éénhandbediening

veelzijdige bevestigingsmogelijkheden « Lijnmodus vrij selecteerbaar

= Robuust design met softgripsteun beschermt tegen
stootbelastingen
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LASER 15 m 5/8"+1/4" IP 5X -10-50°C

Prijzen/leveringsomvang

Bestelnummer 0 615 994 0DW 0601 063 702 0601 063 701
3x 1,5V LR6 (AA) batterijen v - -
3x1,5VLR6 (AA) - v

Beschermende tas - -

Bouwstatief BT 150 Professional

0601 096 BOO Y ) .
Multifunctionele houder - - v
Muurhouder BM 3 - v -
Opbergkoffer - v -
Richtplaat v v -
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