
Polystyreenschuimlijm

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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Kant-en-klare dispersielijm voor isolatieplaten, 
plafondtegels van polystyreenschuim.

Productomschrijving
Kant-en-klare dispersielijm voor isolatieplaten, plafondtegels van 
polystyreenschuim.

Toepassingsgebied
Lijmt isolatieplaten, decoratieplaten, plafondtegels en folie (tempex, styropor, 
climatapis, depron, roofmate, styrodur en isomo) op poreuze ondergronden 
zoals hout, spaanplaat, regelwerk, beton, steen en stucwerk.

Eigenschappen
· Tast materialen niet aan
· Oplosmiddelvrij
· Eenzijdig aan te brengen
· Makkelijk verwerkbaar
· Directe hechting 
· Waterverdunbaar

Voorbereiding
Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden 
+10°C.
Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond moet goed vlak, schoon 
en droog zijn. Wanneer de ondergrond niet goed vlak is eerst schuren. Sterk 
zuigende oppervlakken moeten eerst met verdunde lijm (ca. 20% water 
toevoegen) worden voorgelijmd.
Gereedschap: Kitpistool (Bison Power Pistol). Gereedschap direct na gebruik 
met water reinigen.

Verwerking
Verdunnen: Mag in het algemeen niet worden verdund (tenzij de lijm als 
voorstrijkmiddel wordt gebruikt: dan verdunnen met water volgens aangegeven 
verhouding).
Verbruik: 2,5-3,5 m²/kg, afhankelijk van de aard van de ondergrond.
Gebruiksaanwijzing:  
Op de vier hoeken en in het midden van de tegel of plaat dotten lijm 
aanbrengen (doorsnede 3-4 cm). Bij tegels en platen groter dan 40 x 40 cm. 
en/of dikker dan 1 cm. meer dotten lijm aanbrengen. De onderlinge afstand 
tussen de dotten lijm dient ca. 30 cm te zijn. Daarna direct de plaat of tegel met 
een aanschuivende beweging op de juiste plaats bevestigen en stevig met de 
hand aanwrijven.
Open tijd: ca. 20 minuten.
Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een natte doek verwijderen. 
Droge lijmvlekken zijn niet meer oplosbaar, maar kunnen met water of Bison 
Ontvetter zacht gemaakt worden en zijn daarna mechanisch te verwijderen.
Aandachtspunten: Lijm droogt op door afgifte van vocht, daarom dient de 
ondergrond poreus te zijn.

Droogtijden*
Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Technische eigenschappen
Vochtbestendigheid: Goed
Temperatuurbestendigheid: Tot ca. 50°C.

Technische specificaties
Basisgrondstof: Styreenacrylaatdispersie.
Colour: Wit
Viscositeit: Pasteus
Vastestofgehalte: ca. 73 %
Dichtheid: ca. 1.5 g/cm³

Opslagcondities
Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt 
houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en 
vorstvrije plaats.
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