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Belangrijkste 
eigenschappen 

 Gemak van een 1-pot systeem 
 Goede doordroging 
 Uitstekende hechting 
 Zeer goede vloei 
 Vochtregulerend 

 
 
Toepassingen 

 
 Uitstekend geschikt voor het (over)gronden en aflakken 

van nieuwe en bestaand geveltimmerwerk, kozijnen 
deuren, multiplex, boeiboorden, etc.  

 
 Tevens een goede grondlaag voor een hoogglans 

afwerking. 
 

 

Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars 
 

 
Theoretisch 
rendement 
 

 
Ca. 13 m² per liter bij 75 μm natte laagdikte 
 

 
Glansgraad 
 

 
Zijdeglans 

 
Houdbaarheid  
 

 
Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden in onaangebroken 
verpakking  

Verwerking Kwast en roller 
 

 
Droging bij 20°C / 
75 µm natte 
laagdikte 
 

 
 Na ca. 1 uur stofdroog 
 Na ca. 2 uur kleefvrij 
 Na ca. 16 uur overschilderbaar 

Droogtijden kunnen afwijken door  
weersomstandigheden, kleurkeuze en  
laagdikte 

  

Schakelverf 

PRODUCTINFORMATIE    

OMSCHRIJVING  Zijdeglanzende, grond- en aflak in 1 voor buiten 

    

VERWERKINGSGEGEVENS 
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Droging bij 10°C /  
75 µm natte laagdikte 
r.v. max 85 % 
 

 Na ca. 4 uur stofdroog 
 Na ca. 6 uur kleefvrij 
 Na ca. 24 uur overschilderbaar 

Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, 
kleurkeuze en laagdikte  
 

 
Verwerkings-
condities  
 

 
 Optimaal > 12°C en r.v. < 75% 
 Voor gebruik goed oproeren  

 
 
Verdunning  
 

 
Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine 
Alleen de 1e laag max. 5%  verdunnen 
 

 
Reiniging 
gereedschap 
 
 

 
Terpentine 

Verpakking  
 

0,75 liter en 2,5 liter 
 

 
Kleur 
 

 
Wit en alle kleuren volgens het 24 canister Color Matching 
System (alkyd pasta). 
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen 
de technische eigenschappen van het product afwijken.  
 

 
Basis  

 
Wit/basis 1, 3 en 7 
 

 

LEVERING    

VERWERKINGSGEGEVENS 


