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Belangrijkste 
eigenschappen 

 Roestwerend 
 Goede vloeiing en vulling 
 Uitstekende hechting 
 Slagvast 

  
 
Toepassingen 

 
Uitstekend geschikt voor het gronden van staal 
 

  

Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars  
 

 
Theoretisch 
rendement 
 

 
10 m² per ltr bij 40 μm natte laagdikte 

 
Glansgraad 
 

 
Mat 

 
Houdbaarheid  
 

 
 Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 
 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

 

Verwerking Kwast en roller  
 

 
Droging bij 20°C / 
75 µm natte laagdikte 
 

 
 Na ca. 2uur stofdroog  
 Na ca. 4 uur kleefvrij 
 Na ca. 24 uur overschilderbaar  

 
  
Verwerkings- 
condities 
 

 Optimaal > 13°C en r.v.< 75% 
 Voor gebruik goed oproeren 
 Rekening houden met dauwpunt en r.v. 

 

Metaal 

IJzermenie 

VERWERKINGSGEGEVENS 

OMSCHRIJVING  Roestwerende menie voor buiten  

PRODUCTINFORMATIE    
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Reiniging 
Gereedschap 
 

Direct schoonmaken met terpentine 

 
Verdunning  
 

 
Gebruiksklaar, eventueel tot 5%  verdunnen met terpentine 

Verpakking  
 

0,75 liter en 2,5 liter  

 
Kleur 
 

 
Roodbruin 
 

Voorbehandeling   
 

 Ondergrond moet ontroest, schoon, droog en vetvrij zijn 
 Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine 
 Gladde ondergronden opschuren  

 
 
Systemen 
 

 
Metaal IJzermenie aanbrengen in 2 lagen, daarna afwerken 
met een Build by Global Paint synthetische aflak  
 

 

VERWERKINGSGEGEVENS 

SYSTEMEN    

LEVERING 


