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Cleaner
OMNIBIND

OMNIBIND

Reinigingsmiddel, klaar voor gebruik

Kenmerkende producteigenschappen
n	 Kant-en-klaar
n	 Milieuvriendelijk, goede ontvetter
n	 Geurarm
n	 Op waterbasis

Toepassingen
Hechtingsbevorderende reiniger voor ondergronden die worden voorzien van tegelwerk. Kan binnen en 
buiten worden toegepast. Het is een snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, olie, dieselolie, inkt 
en nicotineaanslag. Toepasbaar op waterbestendige ondergronden zoals keramische tegels, marmer, 
linoleum, terazzo- en houten vloeren, zwembaden en betonemail. Omnibind Cleaner ter vervanging van 
ammonia als reinigings en/of ontvettingsmiddel.

Geschikte ondergronden
n	 Bestaand tegelwerk	
n	 Dichte bekledingen
n	 Dichte plaatmaterialen
n	 Geverfde oppervlakken
n	 Gladde steenachtige ondergronden
n	 Hardhout
n	 Niet oxiderende metalen

Alternatieve producten/toepassingen
n	 Voor zware oliën en vetten zijn industriële reinigers noodzakelijk.
n	 Poreuze oppervlakken (b.v. terracotta, poreuze natuursteen) voorzien van vetten of wassen moeten 

waarschijnlijk gestraald worden.

Ondergrondvoorbereiding
n	 Losse delen verwijderen, grootste vuil en vetresten afnemen.
n	 Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen!

Verwerkingsvoorschriften
n	 Onverdund aanbrengen met spons, borstel, dweil of spuit.
n	 In de meeste gevallen is één bewerking voldoende.
n	 Even laten inwerken, eventueel doorborstelen.
n	 Restanten opnemen met schone droge doek en oppervlak goed laten drogen.
n	 Niet verwerken bij vorst. Geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur.

Te gebruiken gereedschappen
n	 Spons, borstel, dweil of spuit
n	 Droge doek

Verbruik
Ongeveer 100 ml/m2. Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en vervuilingsgraad is 
het werkelijke verbruik variabel. 

Reiniging gereedschappen
Na het gebruik afdrogen met doek.

Samenstelling product
Omnibind Cleaner is een op water gebaseerde ontvetter met biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve 
stoffen.
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Deze technische gegevens zijn geba‑
seerd op jarenlange praktijkervaring 
en laboratorium‑research. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor het volgens onze sys‑
temen vervaardigde werk, daar factoren 
buiten onze beoordeling en invloed 
mede bepalend zijn voor het uiteindelijke 
resultaat. Wij garanderen dat dit product 
in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt 
geleverd. In geval van twijfel adviseren 
wij zelf proeven door te voeren.

OMNIBIND

Technische eigenschappen
n	 Leveringsvorm 	 :	 vloeistof, oplosmiddelvrij
n	 Kleur 		  :	 geen, helder
n	 Consistentie 	 :	 waterdun
n	 pH-waarde	 :	 ca. 8,0
n	 Volumieke massa 	 :	 1,008 kg/l
n	 Geur 		  :	 reukarm

Verpakkingswijze
n	 Leverbaar in recyclebare kunststof cans met inhoud van 1, 3 of 10 liter.
n	 Gestapeld op europallets.
n	 Pallets zijn gewikkeld in folie of voorzien van een stretchhoes.

Opslag en houdbaarheid
n	 Vorstvrij vervoeren en opslaan.
n	 Houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 24 maanden.

Gezondheid/veiligheid
Het veiligheidsinformatie-blad van Omnibind Cleaner is op aanvraag verkrijgbaar.
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