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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. 
Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, 
ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle 
eerdere versies hun geldigheid.  
 
TM_HO7105_Pearl_NL Stand: 29.05.2015 Seite 1 von 3 

 

 
HORNBACH Pearl Latex mat 

 
 voor robuuste, duurzame oppervlakken 
 zeer geschikt voor natte reiniging 
 hoog dekkend 

 
 

Eigenschappen 
Hornbach Pearl is een matte binnenlatex voor wand en plafond die extreem zwaar belast kan worden.  
 
Keramiekeffect:  
Hoogwaardige schuurbestendige wandafwerking voor binnen. Weinig thermoplastisch en een uitstekende 
reinigbaarheid. Voor robuuste, duurzame oppervlakken buitengewoon geschikt om nat te reinigen. 
Stompmat en toch afschrobbaar- geen metal marking, verf blijft mat in wit of intensieve kleuren.  
De wandoplossing voor de woonkamer, speelkamer, keuken, hobbykamer. Ideaal voor traphuizen of hotels, 
utiliteitsbouw, onderwijs- en gezondheidsinstellingen.* 
 
• buitengewoon gereduceerd schrijfeffect 
• eenvoudig te verwerken 
 
*De krasbestendigheid, afwasbaarheid en het weerstandsvermogen van de muur- en plafondverfl agen met HORNBACH Pearl hebben 
betrekking op de in woonkamers gebruikelijke, normale slijtage en mechanische inwerkingen door normaal gebruik. Grove of opzettelijk 
toegediend beschadigingen zijn hiervan uitgesloten. 
  
*Getest volgens EN 13300 
Dekvermogen Klasse 2 Bij een spreidend vermogen van ca. 6 m²/l 

 
Natte schrobweerstand Klasse 1 Zeer goed reinigingsvermogen 

 
De dekkracht is gebaseerd op de kleur wit 
 
Toepassingen 
Geschikt voor alle gangbare binnenpleisters, gips, gipsplaten, structuur-, rauhfaser- en glasweefselbehang 
enz. Voor het overschilderen van intacte matte en glanzende oude verflagen op dispersiebasis.  
 
Perfect voor muren in helder wit of krachtige kleuren, bijv. in de woonkamer, speelkamer, keuken, 
hobbykamer. Ideaal voor druk bezochte en veel gebruikte ruimtes, zoals in openbare gebouwen, scholen, 
kleuterscholen. 
 
Kleur 
Wit 
 
Glansgraad 
Stompmat 
 
Inhoudsstoffen 
Acrylpolymeer speciale dispersie, titaandioxide, kaolien, silicaat vulstoffen, water, additieven, 
conserveringsmiddelen 2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 1 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 30 g/l (categorie A/a vanaf 
2010). 
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GIS-Code 
M-DF01 
 
Lichtechtheid 
Zeer goed. 
 
Weersbestendigheid 
Aleen voor binnen. 
 
Verdunning 
Water 
 
Verbruik 
De exacte verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 
Over het algemeen geldt: Hoe donkerder, ruwer en zuigkrachtiger de ondergrond is, des te hoger ligt het 
verfverbruik.  
 
Verbruik bereik in vergelijking (richtwaarden voor 1 liter per laag):  
 

Gladde pleister onbehandeld oppverlak  ca. 6 m² 
oppervlakken met primer of aanwezige verflaag ca. 6,5 m² 

Gipsplaat onbehandeld oppverlak ca. 5,5 m² 
oppervlakken met primer of aanwezige verflaag ca. 6 m² 

Structuurbehang onbehandeld oppverlak ca. 5 m² 
oppervlakken met primer of aanwezige verflaag ca. 5,5 m² 

Glasweefselbehang 
onbehandeld oppverlak ca. 4,5 - 5 m² 
oppervlakken met primer of aanwezige verflaag ca. 5 m² 

Ruwe putzlaag  onbehandeld oppverlak ca. 4,5 m² 
oppervlakken met primer of aanwezige verflaag ca. 5 m² 

 
 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Kan bij +20 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65 % na ca. 4- 6 uur worden overgeschilderd. Volledig droog 
en belastbaar na ca. 12 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. 
 
Schildersgereedschap 
Kwast, roller, spuitgereedschaap. 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep. 
 
Verwerking 
Geschikt voor afwerking van metsel- en pleisterwerk, metalstud, gipselementen, (gas)beton en 2de 
structuur-, rauhfaser- en glasweefselbehang enz. Voor het overschilderen van intacte matte en glanzende 
oude verfl agen op dispersiebasis. De ondergrond moet schoon, droog, olie-, vetvrij en belastbaar zijn. 
Verwijder de niet-belastbare en afbladderende verfl agen. Lijmverven, resten van behangplaksel en 
poederachtige oppervlakken volledig afwassen. Nieuwe pleister moet tenminste 4 weken doorgedroogd 
zijn. Om de duurzaamheid van de laatste toplaag met HORNBACH Pearl nog te verbeteren, raden wij een 
grondlaag (primer) met Hornbach Diepgrond Plus aan. Kritische en sterk zuigende ondergronden kunnen 
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ook met Hornbach Diepgrond worden gegrond. 
Opgepast: HORNBACH Pearl kan niet op hout worden geschilderd! 
 
Pearl kan in het Hornbach verfmengcentrum op kleur worden gebracht. Niet met mengverf op kleur 
brengen! Goed roeren voor gebruik. Om het gewenste weerstandsvermogen te bereiken, worden twee 
lagen Pearl aangebracht. Voor de grondlaag kan witte Pearl met maximaal 5 % water worden verdund. De 
toplaag onverdund aanbrengen. Gekleurd getint Pearl, vooral in donkere, intensieve kleuren, niet met water 
verdunnen, maar grond- en toplaag onverdund aanbrengen. Na elke laag de droogtijden aanhouden.  
 
Omstandigheden 
Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Bij het verwerken van 
meerdere verpakkingen altijd op dezelfde materiaal productienummer letten, om kleurverschillen of 
afzettingen te voorkomen! 
Emmers na gebruik goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. 
opmaken. 
 
Veiligheidsvoorschrift 
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN 
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
Bij spuit- en schuurwerkzaamheden geschikte filters gebruiken.  
Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.  
Voorkom lozing in het milieu. 
 
Afvalbehandeling 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen 
met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. 
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