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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. 
Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, 
ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle 
eerdere versies hun geldigheid.  
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HORNBACH Diepgrond PLUS 
 

 Voor alle nieuwe en oude ondergronden op mineraalbasis binnen 
 Met succesgarantie ook op kritische ondergronden 
 1x gegrond – perfect resultaat 
 Zorgt voor een sterke hechting van verf 
 Sterke versteviging van ondergrond 
 Stopt de grootste zuigkracht 

 
Eigenschappen 
Hornbach Diepgrond PLUS is een zeer diep werkende hydrosol grondlaag om fijnporige, zanderige, sterk of 
ongelijkmatig zuigende ondergrond of een lichte krijtondergrond binnenin te stabiliseren. 
 
Met succesgarantie*: 
Hornbach diepgrond PLUS verstevigt en egaliseert oude en nieuwe, ook kritische, draagkrachtige 
ondergronden op mineraalbasis met slechts één enkele laag. Niet verdunnen met water, geen testen en 
geen tweede behandeling nodig. 
* Uitsluitend bij inachtname van de instructies betreffende de ondergrond. 
 
• 1x gegrond – perfect resultaat 
• dringt diep in de ondergrond in 
• sterke versteviging 
• zorgt voor en gelijkmatig absorptievermogen 
• zorgt voor optimale hechting van aanvullende verflagen 
• ademend 
• reukloos 
• droogt snel 
• makkelijk en snel te verwerken 
 
Toepassingen 
Geschikt voor alle binnenpleisters, gips, zuigende gipsplaten, beton, metselwer, kalkzandsteen, rode 
bakstenen enz. 
Kleur 
Met gekleurde opzetcontrole: Bij het schilderen ORANJE – droog KLEURLOOS! 
Glansgraad 
- 
Samenstelling 
Acrylaatdispersie, water, additieven, conserveermiddelen (methyl- en benzisothiazolinone). 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 100 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 140 g / l (categorie A/i 
vanaf 2010). 
GIS-Code 
M-GF01 
Verpakking 
10 l, 5 l, 1 l 
Lichtechtheid 
- 
Weersbestendigheid 
Gebruik binnenshuis 
Mengbaar met 
- 
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Verdunning 
- 
Verbruik 
1 l is voldoende voor ca, 6 m² bij één laag., afhankelijk van de ondergrond. 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Kan bij 20°C en een rel. luchtvochtigheid van 65% na ca. 3-4 uur worden overschilderd. Lagere temperatuur 
of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd vertragen. 
Schildersgereedschap 
Kwast, roller, verfspuit.  
Reiniging gereedschap 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep. 
Verwerking 
De ondergrond moet schoon, droog, olie- en vetvrij, vast en belastbaar zijn. Verwijder niet-belastbare en 
afbladderende verflagen. Lijmverven en krijtende oppervlakten volledig afwassen. Nieuwe pleister moet ten 
minste 4 weken doorgedroogd zijn. Goed schudden voor gebruik. Een dikke, onverdunde en gelijkmatige 
laag aanbrengen op de kwast. Normaal gezien is 1 laag genoeg. 
Omstandigheden 
Niet onder de 8°C verwerken. Blikken na gebruik goed afsluiten en koel, maar vorstvrij, opslaan. Geopende 
verpakking zo snel mogelijk verbruiken. 
Veiligheidsvoorschrift 
OPLOSMIDDELARM 
Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen en huid onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen. Spuitnevel niet inademen. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking 
of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens 
gebruik. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. 
Milieu 
Uitsluitend leeg verpakkingsmateriaal inleveren voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het 
huisvuil worden meegegeven. Vloeibare materiaalresten moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor 
oude verf. 
 


