
TECHNISCH GEGEVENSBLAD 

MODULAN 820 Spezial Pagina 1 van 3

MODULAN 820 Spezial
Universeel plaksel voor alle soorten behang 

Productbeschrijving 

Toepassingsgebied MODULAN 820 speciaal behangplaksel is geschikt voor het lijmen 
van structuur-, reliëf-, vinyl- en rauhfaserbehang en renovatievlies. 

Eigenschappen  voor alle soorten behang
 supersterke hechting 
 gemakkelijk corrigeerbaar 
 transparant opdrogend 

Grootte van de verpakking 200 g en 500 g

Verbruik 
Gebruik Verhouding

Hoeveelheid 
water per  

200 g 

200 g is 
genoeg 

voor 

Voorsmeren 1 : 40 8 l 60 - 80 m²

Rauhfaser-, 
structuur-, reliëf- en 

vinylbehang 
1 : 20 4 l 20 - 25 m² 

Renovatievlies 1 : 15 3 l 15 - 20 m²

Gebruik Verhouding
Hoeveelheid 

water per  
500 g 

500 g is 
genoeg 

voor 

Voorsmeren 1 : 40 20 l 
150 - 200 

m² 

Rauhfaser-, 
structuur-, reliëf- en 

vinylbehang 
1 : 20 10 l 50 - 60 m² 

Renovatievlies 1 : 15 7,5 l 45 - 50 m²

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur 
onder 5 °C

Verwerking 

Toepassing De volledige inhoud van de verpakking al roerend in schoon, koud 
water strooien en het mengsel nog even kort doorroeren. Na 30 
minuten nogmaals krachtig doorroeren om klontvorming te 
voorkomen. Het behang gelijkmatig met behangplaksel insmeren 
en dubbelvouwen. Na de voorgeschreven inweektijd het behang 
stotend aanbrengen en gelijkmatig en zonder luchtbellen 
aandrukken. Ter verhoging van de kleefkracht bij zwaar speciaal 
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behang en bij zwak zuigende ondergronden 1 x 750 g 
wandbekledingslijm toevoegen bij 200 g en 2 x 750 g bij 500 g. 

Aanbrengprocedure Manier van aanbrengen: behangborstel, behangmachine

Aanwijzingen voor 
verwerking 

De aanwijzingen voor verwerking van de fabrikant in acht nemen. 
Plakselresten onmiddellijk met een vochtige doek verwijderen.  

Voorbehandeling van de ondergrond 

Alle aangegeven primers zijn toepassingstechnische aanbevelingen; naar behoefte kunnen andere 
primers worden gebruikt. Neem de betreffende technische gegevensbladen van de gebruikte 
producten in acht. 

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Oud behang en lijmverf 
verwijderen. Scheuren, gaten en oneffenheden opvullen. Zanderige, poederende en sterk 
absorberende ondergronden voorbehandelen met MODULAN 2101 hydrosol-diepgrond of MODULAN 
2102 primerconcentraat 1:5. 

Aanwijzing: bij het gronden met diepgrond mogen bij het drogen geen gesloten, glanzende 
oppervlakken ontstaan, omdat deze de hechting voor volgende lagen kunnen beïnvloeden. 

Aantekeningen

Bestanddelen Methylcellulose, kleefkrachtversterker, polyanionisch zetmeel, 
additieven 

Densiteit 

pH-waarde 

Ca. 480 kg/cm³ 

Ca. 10  

Instructies m.b.t. risico's en 
veiligheid 

Informatie over veilig gebruik, reiniging en verwijdering is te vinden 
op het etiket en het veiligheidsinformatieblad. 

Storage Droog opslaan. Zonder conserveringsmiddelen, daarom aangemaakt 
plaksel zo spoedig mogelijk verwerken. 

Afvalverwijdering Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde 
resten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. 
Vloeibare resten moeten worden afgevoerd volgens Euralcode 08 01 
12. 
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Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de 

verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het 

gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap 

voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en 

toepasbaarheid te controleren (bijv. door proeflagen etc.). Voor toepassingen die niet expliciet in dit 

gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor 

combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische 

gegevensbladen hun geldigheid. 


