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7000 Renovatie Grondering 
Transparante renovatieprimer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productbeschrijving  
 

Toepassingsgebied Oplosmiddelhoudende matte halfdekkende houtprimer voor de 
renovatie van zwaar verweerd, absorberend hout bij 
buitentoepassingen. 

Eigenschappen Het egaliseren, impregneren en ophelderen van de houten ondergrond. 
Ter verhoging van de langetermijnbescherming. 

Kleur Beige 
 

 

Verwerking  
 

Opbrengprocedure Schilderen, niet verspuiten! 

Coatingopbouw Ondergrond vakkundig voorbereiden. Zie hoofdstuk 'Ondergronden en 
hun voorbehandeling'. 
 
Impregnering 
Borstel verweerd en grijs hout, oude verfres-ten, stof en vuil af met een 
messing draadborstel. Schuur niet-absorberende oppervlakken, ramen  
en deuren met schuurpapierkorrel 60 - 120. 1 x grondig voorstrijken met  
MODULAN 7000 Re-novatie grondering, sterk absorberende     
houtoppervlakken 2 x schilderen („nat in nat“). 
Tussendroging: ca. 12 uur 
 
Grondlaag 
2 x bijv. MODULAN 7101 Kompakt beits, MODULAN 7102 Raam en 
deur beits, MODULAN 7200 Venti beits  (volg tech.merkblad). 
 

 

Verwerkingsinstructies  Voor voldoende droogtijd tussen de lagen zorgen. 
 
 Voor gebruik goed omroeren. 
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Algemene instructies De technische gegevensbladen van de in dit gegevensblad genoemde 
producten moeten in acht worden genomen. 
 
Vanwege het grote aantal mogelijke ondergronden en andere 
invloedsfactoren is het in sommige gevallen aan te raden om voor het 
begin van de verwerking eerst een testoppervlak te behandelen. 

 
Bij het repareren van het oppervlak moet materiaal met hetzelfde 
chargenummer en hetzelfde gereedschap worden gebruikt. 

Verwerkingstemperatuur Minimaal + 5 °C voor lucht- en objecttemperatuur tijdens de verwerking 
en tijdens de droging. 

Droogtijd Overschilderbaar na 12 uur bij + 20 °C en max. 65% rel. vochtigheid. 
Deze tijden zijn langer bij een lagere temperatuur en hogere 
luchtvochtigheid. Het drogen kan worden vertraagd bij aan 
inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko). 

Verbruik Ca. 125 ml/m² op gladde, licht zuigende ondergronden. Voor ruwe 
oppervlakken geldt een groter verbruik. De exacte verbruikswaarden 
bepalen door een proefstuk te lakken. 

Verdunner Het product is schildersklaar ingesteld. 

Gereedschap schoonmaken De kwast direct na gebruik grondig uitstrijken. Vervolgens met 
terpentinevervanger reinigen. 

Opslag Minstens 2 jaar in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag 
beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge 
temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende containers goed gesloten 
houden. Wij raden aan de inhoud van geopende containers over te 
brengen naar kleinere containers om gelatie/huidvorming te voorkomen. 

 
 

Voorbehandeling van de ondergrond  
Opmerkingen over de voorbehandeling van de ondergrond in de onderstaande tabel 'Voorbehandeling van 
de ondergrond'. 

 
De ondergrond moet droog (houtvochtigheid max. 15%), schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen 
zoals vet, was, siliconen, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het 
aanbrengen van een coating. Voorwaarde voor een lange houdbaarheid van de laag is dat de 
grondbeginselen van de constructieve houtbescherming in acht worden genomen.  
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Ondergrond 

 
Voorbehandeling/hoedanigheid 

 
Grondlak 

Naald- en loofhout en voor het 
exterieur geschikte 
houtlaagmaterialen, zoals 
massief houten platen, gelijmd 
gelamineerd hout (BSH), 
massief constructiehout 
(KVH), enz. 

Borstel verweerd en grijs hout, 
oude verfres-ten, stof en vuil af met 
een        messing draadborstel. 
Schuur niet-absorberende 
oppervlakken, ramen  en deuren 
met schuurpapierkorrel 60 - 120. 1 
x grondig voorstrijken met  
MODULAN 7000 Re-novatie 
grondering, sterk absorberende     
houtoppervlakken 2 x schilderen 
(„nat in nat“). 
Tussendroging: ca. 12 uur 
 

 

 

Aanwijzingen  
 

Ingrediënten Alkyd-hars, alifaten, glycol, titaandioxide, ijzeroxide pigmenten, 
kiezelzuur, bevoch-tiger, droogstoff en, verdikkingsmiddel, anti 
huidvormingsmiddel. De laag is dankzij een biocide werkzame stof be-
schermd tegen blauwschimmel en hout aantastende zwammen. Bevat 
0,3 % IPBC (3-jood-2-propynylbutylcarbamaat). 

Dichtheid Ca. 1,10 g/cm³ 

Type bindmiddel Alkydhars 

GISCODE BSL40 

VOC-veiligheidsinstructies EU-grenswaarde voor het product (Cat A/h): 750 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS. 

Kenmerking/  
veiligheidadvies 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H412 Schadelijk voor in het water 
levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde 
blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 
Bevat vetzuren, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono (hydrogen 
maleate), Verbindingen met amiden van diethyleentriamine en hoge olie-
vetzuren, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, Terpentine. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet 
inademen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of 
het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen 
houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210 
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur 
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 In goed gesloten 
verpakking bewaren. P240 Opslag- en opvangreservoir aarden. P241 
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/ verlichtings-apparatuur gebruiken. 
P243 Maatregelen tre_ en om ontladingen van statische elektriciteit te 
voorkomen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag 
beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming. 
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen 
[of afdouchen]. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats 
bewaren.P235 Koel bewaren.  
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Verwijdering Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. Opgedroogde resten 
kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Vloeibare resten 
afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor klein chemisch afval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit technische gegevensblad is tot stand gekomen op basis van de huidige stand van de techniek en ervaring in de applicatietechniek. 
De verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectcondities ontslaan de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid om de 
geschiktheid en bruikbaarheid te controleren. Niet duidelijk in dit gegevensblad vermelde toepassingen mogen alleen in overleg 
worden uitgevoerd. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen wettelijke 
verplichtingen worden ontleend. Bij publicatie van een nieuwe editie verliezen alle voorgaande technische gegevensbladen hun 
geldigheid.  
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