
Werkt samen met 
het zonnepaneel van EZVIZ 
om batterijen op te laden

BC1 
2-Camerabeveiligingssysteem

In combinatie met een basisstation biedt de draadloze BC1-camera 
een complete thuisbeveiliging die tot een jaar lang kan worden gebruikt 
op één enkele lading. De BC1 bevat de kerntechnologieën van EZVIZ, 
zoals nachtzicht in kleur, tweewegspraak, actieve verdediging en nog 
veel meer waardoor het een ongeëvenaarde bruikbaarheid 
in elk huishouden biedt.

Ultra-lange batterijduur voor 
gemoedsrust, het hele jaar door.

Nachtzicht in kleur

Actieve 
defensie

Slimme menselijke 
bewegingsdetectie

Tweerichtingsgesprek

1080p video
12.900 mAh 
oplaadbare 
lithiumbatterij

IP66 stof- en 
waterbescherming

H.265-videocompressie
Basisstation inbegrepen 
(ondersteunt MicroSD-
kaarten tot 256 GB)

Aanpasbare 
spraakmeldingen

Ondersteunt 
2,4 GHz wifi



Uitgerust met een indrukwekkende 12.900 mAh oplaadbare batterij, 
kan de BC1 tot een jaar meegaan op een volledige batterijlading 
en biedt u 365 dagen* gemoedsrust.

Een jaar lang bescherming 
op een enkele lading.

*De gegevens zijn afkomstig van strenge tests in het EZVIZ-laboratorium, onder standaardomstandigheden.

Dankzij twee ingebouwde spots kan de BC1 levendige kleurenbeelden weergeven, zelfs in het pikkedonker. 
Zo kunt u cruciale details zien die anders verloren zouden gaan.

Levendig nachtzicht.



Dankzij de integratie van een PIR-sensor en het algoritme 
voor persoonsvormdetectie is de BC1-camera intelligent 
genoeg om personen van andere bewegende objecten 
te onderscheiden, zodat u veilig bent en minder ongewenste 
meldingen ontvangt.

Bewegingswaarschuwingen 
zijn nauwkeuriger dan ooit.

Gebruikers kunnen specifieke tijdskaders voor detectie instellen. 
Zodra de camera een persoonsvorm detecteert, zal de BC1 
automatisch een sirene laten afgaan en twee spots* laten knipperen 
om hen te laten weten dat ze zijn gedetecteerd.

Een waakzame wacht over uw eigendom.

*De spots zullen niet flitsen wanneer de nachtzichtmodus in kleur is ingeschakeld.



Met de BC1, een doordacht product van ontwerp, kunt u unieke 
gesproken berichten* maken voor begroeting of afschrikking.

Aanpasbare spraakwaarschuwingen.

*Ondersteunt opname van drie audioberichten van 10 seconden.

Hallo! Welkom!

Zie en hoor wat er gaande is en praat met uw bezoekers 
- alles met één tik op de EZVIZ-app!

Praat alsof u er zelf bent.



De BC1-camera heeft een IP66-behuizing, biedt een hoge mate 
van bescherming tegen stof en water en zorgt voor een langdurige 
bescherming in zelfs de zwaarste weersomstandigheden.

Duurzaam gebouwd.

Met een grote batterij, wifi-connectiviteit en een 
magnetisch voetstuk vereist de BC1-camera absoluut 
nul professionele hulp bij de installatie. Bevestig de camera 
gewoon op een metalen oppervlak en hij is klaar voor gebruik!

Snelle en eenvoudige draadloze installatie.

*Het schroef voetstuk wordt ook meegeleverd als extra installatiemogelijkheid, 
zodat u de camera stevig aan de muur kunt vastschroeven.



Het basisstation werkt via een kabelverbinding en zorgt ervoor, 
dat de BC1-camera's zelfs op lange afstanden over een stabielere 
internetstatus kunnen beschikken, hetgeen ook de levensduur van 
de batterij van de camera's helpt verlengen.

Werkt samen met het basisstation 
voor stabiele prestaties.

Maximaal 4 BC1-camera's* Eenvoudig koppelen 
binnen enkele seconden

Ingebouwde 125 dB sirene** MicroSD-kaartsleuf 
(maximaal 256 GB)

*Gebruikers kunnen ervoor kiezen om extra BC1-camera's aan te schaffen voor gebruik met het basisstation.
**Gegevens van de testresultaten van het EZVIZ-Laboratorium onder standaardomstandigheden.



De BC1-camera beschikt over de geavanceerde 
H.265-videocompressietechnologie, waardoor een betere 
videokwaliteit wordt bereikt met slechts de helft 
van de bandbreedte en de helft van de opslagruimte 
van de vorige H.264-videocompressiestandaard.

*Gegevens van de testresultaten van het EZVIZ-Laboratorium 
onder standaardomstandigheden variëren afhankelijk van 
de frequentie en complexiteit van de vastgelegde activiteit 
en andere omgevingsfactoren.

BC1 helpt u geld te besparen 
op opslag en bandbreedte. Opslag

Bandbreedte

H.265

H.264

H.265

H.264

Het is onze hoogste prioriteit om je gegevens en privacy
te beschermen. De gegevensoverdracht tussen de camera 
en de EZVIZ Cloud is van begin tot eind gecodeerd. 
U bent de enige die de uw gegevens kan decoderen.

AES 128-bit 
codering

TLS-coderingsprotocol Meerdere 
authenticatiestappen

Je gegevens en privacy zullen worden beschermd.



Specificaties Model CS-BC1-B2

Cameraparameters

Beeldsensor 1/2,8” 2 megapixel progressieve scan CMOS-sensor

Lens 2,8 mm bij F1,6; 128° (diagonaal), 108° (horizontaal)

Lensbevestiging M12

Nachtzicht Ir-afstand:10 m, IR-afkapfilter met automatische schakelaar

Audioparameters

Audio-ingang Ingebouwde omnidirectionele microfoon

Audio-uitgang Ingebouwde luidspreker

Audiokwaliteit Ruisonderdrukking

Camera Gebeurtenis 

Sensor PIR-bewegingsdetectiesensor

Alarm Aangepast waarschuwingsgebied

Sirene 105 dB ingebouwde sireneVideoparameters

Videocompressie H.265

Max. resolutie FHD 1920x1080

Framesnelheid 15 fps. Zelfaanpassend tijdens de netwerkoverdracht

DNR 3D DNR

WDR DWDR

Systeemparameters

Processor Hoogwaardige ingebouwde SOC-processor

Besturingssysteem Linux

Camera Netwerkparameters en opslag 

Draadloos Ingebouwde 2,4 Ghz wifi

Netwerkconfiguratie AP-koppeling

Minimale 
netwerkvereisten

1 Mbps

Lokale opslag Ondersteunt MicroSD-kaarten tot 256 GB in het basisstation

Cloud-opslag EZVIZ-cloud-opslag

Algemeen

Bedrijfsomstandigheden -20 °C tot 45 °C, vochtigheid 95% of minder
(niet-condenserend)

Stroomvoorziening 12.900 mAh oplaadbare lithium batterij of 5 V DC

Stroomverbruik Max. 5 W
IP-klasse IP 66

Afmetingen Camera: 104,76 x 62,80 x 62,80 mm
Voetstuk: 81,97 x 63,97 x 160,22 mm

Afmetingen verpakking 260,00 x 217,00 x 180,00 mm

Gewicht 1684 g (59 ons)



Specificaties Model CS-BC1-B2

Basisstation Parameters 

Camera-koppeling Ondersteuning van maximaal 4 BC1-camera's

1 SYNC-knop; 1 AAN/UIT-knop; 1 RESET-knop (5 seconden 
ingedrukt houden om te RESETTEN)

Knoppen

125 dB ingebouwde sireneSirene

MicroSD-kaartsleuf op het basisstation (maximaal 256 GB)Lokale opslag

2.4G: 2 interne @ 3dBAntenne

RGB 3 LED-indicator; 1 netwerkindicatorIndicator

Geen ondersteuningUSB

1 RJ-45 10/100Mbps zelfaanpassende Ethernet WAN
interface.

Netwerk-interface

Ondersteunt 2.4G verbinding. De daadwerkelijk 
beschikbare kanalen variëren afhankelijk van 
de regelgeving van het verkoopgebied. Theoretische 
maximale snelheid is 144M bij 802.11b/g/n.

Draadloze interface

12V/1A standaard stroomverbruik < 12 watt; 
De adapter ondersteunt een breed spanningsbereik van
100V~240V

Stroom



In de doos:
- 2x BC1-camera's

- basisstation

- 2x magnetische voetstukken

- 2x schroef voetstukken

- stroomadapter (voor basisstation)

- 1x stroomadapter (voor camera)

- 1x USB-kabel

- 2x montageplaten

- 2x boorsjablonen

- 2x schroevensets

- Informatie over regelgeving

- Snelstartgids

CE/FCC/RAEE/RoHS/REACH/UL

Zertifizierungen:

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


