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AKKIT 203 LAAGPLAMUUR 
 

         
 

> stofarm: gecontroleerd door BG Bau 
> voor laagdiktes van 3 tot 15 mm  
> zelfnivellerend met zeer goede vloei-eigenschappen 
> zeer emissiearm – EC 1 Plus 
> hoge flexibiliteit 
> bijzonder geschikt in de droogbouw 
> alleen voor binnen 
> geschikt voor vloerverwarming en voor belasting voor stoelrollen 
 

 
 

Productbeschrijving 

 
Zeer emissiearme, poedervormige, met kunststof verrijkte, spanningsarme, zelf-vloeiende , hydraulisch hardende 
vloeiplamuurmassa.  
Voor het maken van vlakke ondergronden binnenshuis met een laagdikte van 3 tot 15 mm voor het leggen van 
tegels. Geschikt voor vloerverwarming en voor belasting voor stoelrollen. 
 

Verpakking: 

Reservoir Palet 

25 KG / PS 24 stk. 
 

Bewaring:  
droog, koel en vorstvrij bewaren. Leg zakken niet rechtstreeks op de grond, maar bijv. op een pallet. In 
onaangebroken originele verpakking ong. 8 maanden te bewaren 
 

Verwerking 

 

Aanbevolen gereedschap:  
langzaam draaiende, elektrische menger, geschikt mengvat, troffel, egaliseertroffel, spatel, rakel. 
 

Aanmaken/Mengen:  
in een schoon mengvat door inroeren met een langzaam draaiende menger, homogeen en klontervrij mengen 
(mengtijd ong. 3 minuten). 
 

Verwerken:  
de verse plamuurmassa zo mogelijk in één arbeidsstap op de gewenste laagdikte (max. 15 mm) op de ondergrond 
gieten en gelijkmatig verdelen. Bij het aanbrengen in meerdere lagen moet de volgende laag worden opgebracht 
zodra de vorige begaanbaar is. Bij langere intervallen moet er opnieuw worden gegrond. Akkit 203 laagplamuur is 
verpompbaar en geschikt voor rakelen. Bij dikkere lagen en bij rakeltechniek kunnen verloop en oppervlak 
worden verbeterd door te beluchten (stekelrol).  
 

Nabehandeling: 
neem de nodige maatregelen om te voorkomen dat het verse materiaal te snel droogt.  
Reinig het gereedschap na gebruik met water. 
Gedetailleerde en voor de gezondheid relevante informatie is terug te vinden op de veiligheidsgegevensfiche. 
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Technische gegevens 

   
 

Verwerkingstemperatuur  +5 tot +25 °C 
Optimale verwerkingstemperatuur  +15 tot +22 °C 
Kleur  grijs 
Verbruik  ong. 1,5 kg/m² per mm laagdikte 
Benodigd water ong.  1 25 kg 

 0,22 5,5 l 
Roertijd  ong. 3 min. 
Verwerkingstijd  ong. 30 min. 
Begaanbaarheid  na ong. 3 uur (afhankelijk van laagdikte) 
Overlegbaar  na ong. 24 uur (afhankelijk van laagdikte) 
Laagdikte  3 – 15 mm 
   

 

Tests 

 
Getest volgens (norm, classificatie, ...) 
EN 13813 
EC 1 Plus 
 

Ondergrond 

 
Geschikte ondergrond:  
beton/cementlaag 
 
niet aangewezen op niet-poreuze ondergronden zoals kunststof, metaal, waterafstotende materialen, enz., en 
hout.  
 
De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, 
ontkistingsmiddelen en andere losse delen, en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische 
nationale en Europese richtlijnen, normen en "algemene regels van de vakman". 
 
Voorbehandeling ondergrond:  
een geschikte voorbehandeling van de ondergrond door het aanbrengen van een grondlaag is noodzakelijk. De 
ondergrond dient klaar te zijn om verder belegd te worden. 
 

Veiligheidsrichtlijnen 

 
Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische 
rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze materialen in het 
kader van onze algemene voorwaarden. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen 
met de nodige vakkenis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen ingeval van onduidelijkheden en is verplicht om de 
verwerking correct uit te voeren of te laten uitvoeren. In principe raden wij aan om een testoppervlak uit te voeren of een kleine test uit te voeren. 
Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden volledig vermeld worden. De van toepassing zijnde 
technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensfiches van materialen, ondergrond. De uit te voeren opbouw moet eveneens 
gerespecteerd worden! Wij staan open voor commentaar en opmerkingen. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze fiche haar geldigheid. De 
meest recente gegevensfiche is steeds terug te vinden op het internet. 

 


