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VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN 

- Dicht openingen, schoorsteen- en muuraansluitingen af 
- Vezelachtig  
- Zonder oplosmiddelen 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

BLOCK B591 TOP SEAL is een oplosmiddelvrije en vezelige 
bitumen kit. BLOCK B591 TOP SEAL heeft een goede hechting 
op bijna elke vaste ondergrond zoals beton, metaal, zink, 
bitumenplaten, vezelcement, enz. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Voor het repareren van scheuren, voegen, gootstukken, enz. en 
voor het afdichten van schoorsteen- en muuraansluitingen, 
dakantennes, doorvoeren, enz. in het dakgebied. Niet geschikt 
voor oppervlakken met permanent stilstaand water. 

 

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT 

De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vet- en vorstvrij zijn. 
 

VERWERKING 

Breng voor poreuze ondergronden een grondlaag aan met GRIP 
B501 BITUMEN. Na volledige droging van de primer breng je 
BLOCK B591 TOP SEAL aan met een geschikte spuit. Knip 
hiervoor het uiteinde met schroefdraad af, kort de plastic 
spuitmond in tot de gewenste diameter en schroef hem vast. 
Bescherm tegen water en vorst tot het volledig droog is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPSLAG 

BLOCK B591 TOP SEAL is in de afgesloten originele verpakking 
ten minste 24 maanden houdbaar, mits op de juiste manier 
bewaard. 
 

LEVERINGSFORMULIER 

300 ml Patroon, artikelnummer 30621628 
 

GISCODE 

BBP10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring.  We kunnen het 
verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de 
opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte 
verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er 
wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze 
technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.                            Uitgave: 09.23 
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BOSTIK HOTLINE 

Smart help 
+49 (0) 5425 801-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS 

Materiaal basis 

 
Dichtingsproduct op basis 
van waterige dispersies 
 

Kleur 
 
Zwart 
 

Bedrijfstemperatuur 

 
Van +5°C tot +40°C  
Kan worden aangebracht, 
maar nooit bij vorst 
 

Verbruik 

 
Eén cartridge is voldoende 
voor ongeveer 3 strekkende 
meter. Voor een 
voegdoorsnede van 10 x 
 10 mm 
 

Reinigen gereedschap 

 
Reinig gereedschap met 
benzine of 
terpentinesurrogaat. 
 

 
 
 


