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SLIMME PRODUCTVOORDELEN 

- Vezelversterkt en zeer flexibel, 
- Onmiddellijk waterdicht 
- Buitenkant 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

BLOCK N531 MULTI FIBER is geschikt voor het dichten van 
lekken en kleinere lekkages, ideaal voor dak/plat dak 
problemen. 
BLOCK N531 MULTI FIBER is scheuroverbruggend tot 10 mm, 
UV-bestendig, bitumen-, teer- en asbestvrij en hecht ook op 
vochtige/natte ondergronden. 
BLOCK N531 MULTI FIBER is een gebruiksklare afdichtingskit op 
basis van hoogwaardige, natuurlijke en synthetische harsen. 
BLOCK N531 MULTI FIBER is dralon- en koolstofvezelversterkt. 
BLOCK N531 MULTI FIBER vormt onmiddellijk na het 
aanbrengen een waterdichte beschermlaag die nog uithardt bij 
temperaturen tot -5°C en in mist. 
 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

BLOCK N531 MULTI FIBER hecht op alle gebruikelijke 
ondergronden zoals dakvilt, lasmembranen, vezelcement 
bouwmaterialen, teer, aluminium, koper, zink, lood, steen, 
baksteen, klei, leisteen, beton, vijverfolie, tegels, kunststoffen, 
hout, maar niet op piepschuim® en PE. 
 

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT 

Ontdoe het oppervlak van vuil, mos, vet en olie. Ruw gladde 
oppervlakken op. 
 

VERWERKING 

Roer BLOCK N531 MULTI FIBER goed door vóór gebruik. 
Onverdund en dik aanbrengen met een brede kwast of spatel. 
Na droging (ongeveer 2 uur) kan in kritische gevallen een 
tweede laag aangebracht worden. Open scheuren moeten 
worden opgevuld met schuim of BLOCK T506 TERRA FABRIC, 
voor grotere scheuren moet BLOCK T506 TERRA FABRIC 
worden ingewerkt. Afhankelijk van het weer is het oppervlak na 
12 - 24 uur bewerkbaar en kan het overschilderd worden met 
bijvoorbeeld acrylverf of afgewerkt worden met beton, mortel  

 
of tegellijm. Voor de beloopbaarheid wordt aanbevolen om de 
laatste laag met kwartszand of iets dergelijks te bestrooien. 
Afhankelijk van het weer is het oppervlak na 1 - 2 dagen 
beloopbaar. 
 

OPSLAG  

BLOCK N531 MULTI FIBER moet droog en vorstvrij bewaard 
worden. Ongebruikt materiaal moet gesloten in de originele 
verpakking bewaard worden. BLOCK N531 MULTI FIBER is in de 
gesloten originele verpakking ongeveer 48 maanden houdbaar, 
mits goed bewaard. 
 



 

 
Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring.  We kunnen het 
verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de 
opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte 
verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er 
wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze 
technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.                            Uitgave: 09.23 
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BOSTIK HOTLINE 

Smart help 
+49 (0) 5425 801-0 
 

LEVERINGSFORMULIER 

500ml Blik, artikelnummer 30622944 
4l Emmer, artikelnummer 30622521 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS 

 
 
Materiaal basis 

 
Afdichtingsmiddel 
bestaande uit een 
harsoplossing en 
anorganische vulstoffen 
 

 
Kleur 

 
Grijs 
 

 
Beloopbaarheid 

 
Na 1 - 2 dagen voor 
verdere verwerking 
 

 
Verwerkingsomstandigheden 

 
Van - 5°C tot + 38°C 
Verwerkbaar 
 

 
Verbruik 

 
Ca. 2 kg/m², afhankelijk 
van het 
absorptievermogen van 
de ondergrond. 
 

 
Gereedschap reinigen 

 
Gereedschap reinigen 
met nitroverdunner 
 

 
Overschilderbaar 

 
Na 12 - 24 uur 
 

 


