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VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN 

- Waterdicht maken van betonnen delen, containers, 
muurvoeten en kelders 

- Reactief en zeer flexibel 
- Afdichting onder keramische bekleding 
- Borstelbaar, overgietbaar, spatelbaar, spuitbaar 
- Regenbestendig na slechts 2 uur 
- Al beloopbaar na 4 uur 
- Zeer vlotte verwerking 
- Verouderings- en UV-bestendig 
- Vorstbestendig 
- Bitumen en oplosmiddelvrij 
- Kan worden geverfd en bepleisterd 
- Flexibel en scheuroverbruggend 
- Radon dicht 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K  is een tweecomponenten, 
flexibel, reactief hechtingsproduct voor universeel gebruik als 
afdichtingsmortel en als flexibele polymeergemodificeerde dikke 
deklaag (FPD) binnen en buiten, op muren en vloeren. Kan worden 
gebruikt voor het waterdicht maken van constructies die in contact 
staan met de grond en als gelijmde waterdichting onder keramische 
tegels en platen. Na uitharding waterdicht, flexibel en 
scheuroverbruggend. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K kan 
gebruikt worden als carbonatatierem op betonoppervlakken of om 
perimeterisolatie te bevestigen. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 
is bitumen- en solventvrij en hardt scheurvrij uit. Eenvoudig en 
gemakkelijk aan te brengen door spuiten, borstelen of troffelen. 
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K voldoet aan de eisen voor 
brandgedrag van klasse E van DIN EN 13501-1. BLOCK X911 TERRA 
TURBO LIGHT 2K kan onder water worden gebruikt tegen water dat 
van binnenuit drukt op muren en betonoppervlakken op vaste minerale 
ondergronden, bv. beton, cementpleister of cementdekvloer. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

- Composietafdichting onder keramische bekleding (AIV-F) op 
balkons, in vochtige ruimtes, in zwembaden 

- Afdichtingsspecie hybride-mineraal als structurele waterdichting in 
gebieden die in contact staan met de grond, tegen grondvocht, tegen 
niet-ophopend kwelwater, tegen ophopend kwelwater evenals water 
onder druk, spatwater en grondvocht aan de muurbasis evenals 
capillair water in en onder muren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- voor waterbeïnvloedingsklasse in het bekken W2-B(S2) tot 6 m 
vulhoogte volgens DIN 18535-1 

- voor waterimpactklasse in gebieden in contact met de grond 
van W1-E tot W4-E volgens DIN 18533 

- Voor het waterdicht maken van interieurs onder tegel- en 
plaatbekledingen volgens DIN 18534 

- voor het waterdicht maken van balkons en terrassen volgens 
DIN 18531-5 

 

SUBSTRAAT EIGENSCHAPPEN 

Metselwerk volgens DIN 1053, gemaakt van bijv. Bakstenen, holle 
blokken en massieve stenen/blokken van lichtbeton en beton, 
slakkenstenen, kalkzandstenen, cellenbetonstenen, betonnen 
bekistingsblokken, gemengd metselwerk, beton/gewapend beton 
volgens EN 206-1, pleisterwerk (DIN V 18550) mortelgroep P III, CS III, 
CS IV volgens DIN EN 998-1, op vast hechtende bestaande verven en 
coatings op bitumenbasis op minerale ondergronden, evenals op 
bestaande oude minerale afdichtingsslurries, cementdekvloeren en 
oude vaste tegelbekledingen.   
Geschiktheid ondergrond: Beton, meestal na 3 maanden. 
Cementdekvloer: Ten vroegste na 28 dagen na installatie en na het 
bereiken van restvochtigheid, verwarmd 1,8 CM%, onverwarmd 2,0 
CM%. 
 

SUBSTRAATVOORBEREIDING 

De minerale ondergrond moet absorberend, gezond, 
draagkrachtig, egaal en volledig gevoegd zijn. Grove poriën, 
grindzakken, brokkelige voegen, spleten en dergelijke moeten 
opgevuld worden met  BLOCK C583 TERRA LOCK of RENO C556 
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FILL XXL opgevuld worden. Bramen en randen moeten gebroken 
worden en groeven moeten vlak gevormd worden met BLOCK 
C583 TERRA LOCK. Vóór het aanbrengen van de eerste laag 
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K moeten droge, absorberende 
ondergronden lichtjes voorbevochtigd worden met water of 
voorgestreken worden met Ardagrip Classic of met 
lijmemulsieconcentraat verdund met water 1:3. Laat de primer 
kort inwerken in de ondergrond maar laat hem niet inwerken. 
Laat de primer even inwerken in de ondergrond, maar laat hem 
niet volledig drogen alvorens de eerste laag BLOCK X911 TERRA 
TURBO LIGHT 2K aan te brengen.  
WATERDICHTING VAN BALKONS EN TERRASSEN, DIN 18531-5: - 
MET VLOEIBAAR AANGEBRACHTE WATERDICHTING IN LIJM 
(AIV-F): 
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K kan gebruikt worden voor een 
drainerende, niet-accumulerende werking op horizontale 
ondergronden bestaande uit vaste minerale ondergronden, zoals 
beton of cementdekvloeren. Geschikt als watervoerende laag 
met een minimale helling van 1,5% voor tegels en platen. De 
tegels moeten zo snel mogelijk na het uitharden van de 
afdichtingsmelk worden gelegd. De installatie wordt uitgevoerd 
volgens DIN 18157-1 met S1 lijmmortels, bijvoorbeeld met 
Ardaflex Flexmörtel volgens de buttering-floating methode. 
HET WATERDICHT MAKEN VAN BINNENRUIMTEN; DIN 18534-3: 
MET VLOEIBARE, SAMENGESTELDE 
AFDICHTINGSMATERIALEN (AIV-F): Voor W0-I tot W3-I, voor 
waterdichtheidstypes 1 tot 3. BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 
kan worden gebruikt voor waterblootstellingsklasse W0-I (lage 
blootstelling) op wanden en vloeren; voor niet-frequente 
blootstelling aan spatwater; bv. wandoppervlakken in 
badkamers buiten de doucheruimten en woonkeukens. 
Vloeroppervlakken in huishoudelijke ruimtes zonder afvoer, bv. 
in keukens, bijkeukens, gastentoiletten. BLOCK X911 TERRA 
TURBO LIGHT 2K kan gebruikt worden voor 
waterblootstellingsklasse W1-I (matige blootstelling) op 
wanden en vloeren; niet-frequente blootstelling aan 
bedrijfswater zonder intensivering door ophopend water; bv. 
wandoppervlakken boven badkuipen en douchebakken in 
woningen. Vloeroppervlakken in huishoudelijke ruimtes met 
afvoer en/of in huishoudelijke badkamers met afvoer zonder 
hoge blootstelling aan water uit de doucheruimte. BLOCK X911 
TERRA TURBO LIGHT 2K kan gebruikt worden voor 
waterimpactklasse W2-I (hoge impact) op wanden en vloeren; 
met frequente impact van bedrijfswater, vooral op de vloer, 
tijdelijk versterkt door accumulerend backwater; bv. 
wandoppervlakken van douches in sport- en commerciële 
faciliteiten. Vloeroppervlakken met afvoeren of goten. 
Vloeroppervlakken in ruimtes met douches op vloerniveau. 
Wand- en vloeroppervlakken van sport- en commerciële 
voorzieningen. De installatie wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met DIN 18157-1.  
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K kan worden gebruikt voor 
waterblootstellingsklasse W3-I, waterdichtingsconstructie type 
3 op muren en wanden van Bodem: Oppervlakken die zeer vaak 
of langdurig worden blootgesteld aan sproeiwater en/of 
proceswater en/of water van intensieve 
schoonmaakprocessen, versterkt door accumulerend water, 
bijv. oppervlakken in de buurt van zwembadomgevingen, 
douches en douchevoorzieningen in sport-/commerciële 
faciliteiten. Oppervlakken in commerciële keukens, wasserijen, 
brouwerijen. De installatie wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met DIN 18157-1. 
WATERDICHT MAKEN VAN TANKS EN BASSINS; DIN 18535-3: - 

MET VLOEIBAAR AANGEBRACHTE AFDICHTINGSMATERIALEN 
IN VERBAND (AIV-F): Als W2-B tot 6 m vulhoogte; voor S1-B 
(vrijstaand) en S2-B (binnen, aangrenzend).  BLOCK X911 TERRA 
TURBO LIGHT 2K kan onder water worden gebruikt tegen water 
dat van binnenuit drukt op wand- en vloeroppervlakken op 
vaste minerale ondergronden, zoals beton, cementpleister of 
cementdekvloer. Geschikt als waterdichtingsmiddel voor tegels 
en platen. De tegels moeten zo snel mogelijk na uitharding van 
de afdichtingsmelk worden gelegd. De installatie wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met DIN 18157-1. 
WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWEN/TOEPASSINGSGEBIED 
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K is getest volgens de 
"Testprincipes voor gebouwafdichting FPD (flexible polymer-
modified thick coating)", conform VVTB nr. C 3.26, voor het 
verlenen van een bouwkundige goedkeuring (abP MDS), in 
combinatie met de systeemcomponenten barrièremortel als 
koofafwerking en voor wand- of vloeraansluitingen of Ardatape 
120 Extra en toebehoren als het betreffende 
afdichtbandsysteem. 
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K is geschikt voor het 
waterdicht maken van constructies en bouwdelen volgens 
scheurklasse RÜ3-E (≤1 mm), voor ruimtegebruiksklassen RN 1-
E en RN 2-E, RN3-E volgens DIN 18533 of R3-B volgens DIN 
18535.  
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K kan gebruikt worden voor 
waterklassen  
W1.1-E (bodemvocht), W1.2-E (niet-accumulerend kwelwater),  
W2.1-E (accumulerend kwelwater en water onder druk),  
W3-E (niet-drukkend water op plafonds bedekt met grond)  
W4-E (spatwater en grondvocht aan de wandbasis evenals 
capillair water in en onder muren). 
 

VERWERKING 

BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K moet altijd in minstens twee 
lagen worden aangebracht om de vereiste natte of droge laagdikte te 
verkrijgen. 
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K wordt geleverd in een mengvat 
(hobbock) (poedercomponent in een zak van 14 kg, vloeibaar 
component in een emmer van 10 kg). Voeg eerst de vloeibare 
component toe en vervolgens de poedercomponent. Meng beide 
componenten machinaal homogeen met geschikte apparatuur (bijv. 
Collomix DLX-roerder en meng zonder klonters. Om luchtbelvorming 
te vermijden en als contactlaag moet een kraslaag BLOCK X911 TERRA 
TURBO LIGHT 2K op de ondergrond aangebracht worden. 
WATERDICHT MAKEN VAN DOORVOERINGEN 
Installatiedoorvoeren worden in de oppervlakteafdichting geïntegreerd 
met Ardatape Wall of Ardatape Floor of Ardatape Strong (Gewebe). 
Doorvoeren (buisdoorvoeren) in het gebied dat in contact komt met de 
grond moeten worden verbonden met kleefflenzen of een losse en 
vaste flensconstructie volgens de waterbeïnvloedingsklassen. 
TOEPASSING VAN TEGELS EN PLATEN 
Na een droogtijd van ongeveer 4 uur kunnen de tegels op de 
samengestelde waterdichting met BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 
2K verlijmd worden met systeemlijmmortel volgens AbP: 
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Ardaflex Ultimate, Ardaflex Turbo, Ardaflex Marmor Fast, Ardatape 
120 Extra en toebehoren als het respectievelijke afdichtbandsysteem. 
Raadpleeg voor de toepassing van de lijmmortels onze actuele 
technische informatiebladen. De installatie wordt uitgevoerd volgens 
DIN 18157-1. 
AANBRENGEN VAN BESCHERMENDE COATINGS OP PLAATSEN DIE IN 
CONTACT KOMEN MET DE GROND 
Na een droogtijd van ongeveer een dag kunnen de beschermlagen, bv. 
de perimeterisolatie, op de structurele waterdichting aangebracht 
worden met  BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K. Voor 
waterkerendheidsklasse W1-E kan de perimeterisolatie verlijmd 
worden met Bostik P945 Montage Pro Perimeter B2 (in stroken 
aangebracht) of voor W2-E over het volledige oppervlak met BLOCK 
X911 TERRA TURBO LIGHT 2K of. BLOCK B525 TERRA 2K. 

 

Veiligheid en gezondheid op het werk 

Eem de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanwijzingen op de 
verpakkingen en in de veiligheidsinformatiebladen in acht. 

 

LAAGDIKTES EN VERBRUIK 

 

Belastingsgeval Klasse Droge laagdikte 
Natte laag 

dikte 

Bestel- 
hoeveelheid 

ca. 

Bodemvocht W1.1-E 
2 mm 

(naar abP MDS) 
2,2 mm 2,4 kg/m² * 

Bodemvocht, 
Niet-accumulerend 

kwelwater 
W1.2-E 

2 mm 
(naar abP MDS) 

2,2 mm 2,4 kg/m² * 

Ophopend 
kwelwater. Drukkend 

water 
W2.1-E 

2 mm 
(naar abP MDS) 

2,2 mm 2,4 kg/m² * 

Met aarde gevuld 
plafond 

W3-E 
3 mm 

(naar abP FPD) 
3,3 mm 3,6 kg/m² 

Spatwaterbeschermi
ng in de plint 

W4-E 
2 mm 

(naar abP MDS en 
FPD) 

2,2 mm 2,4 kg/m² 

Afdichten in en 
onder muren 

W4-E 
2 mm 

(naar abP MDS en 
FPD) 

2,2 mm 2,4 kg/m² 

Interne verzegeling 
van containers max. 

6 m vulhoo 
W2-E 

2 mm 
(naar abP MDS) 

2,2 mm 2,4 kg/m² 

* op metselwerk met speciale overeenkomst 

 

OPMERKINGEN 

In het geval van metselwerk van lichte en betonnen blokken, gladde 
betonnen ondergronden en dergelijke, moet eerst een kraslaag worden 
aangebracht voordat de eigenlijke waterdichtingslagen worden 
aangebracht. De waterdichtingslaag moet op elk punt een voldoende 
minimumdikte hebben. Zorg voor minstens 2 uur droogtijd tussen de 
lagen (dit kan enigszins variëren afhankelijk van het weer). De 
richtlijnen voor de planning en uitvoering van waterdichting met FPD, 
bv. voor egalisatiewerkzaamheden, moeten worden nageleefd. De 
maximale laagdikte per stap mag niet meer zijn dan 5 mm. Afhankelijk 
van de toepassing kan het nodig zijn om een derde laag aan te brengen. 
Minimale droge laagdikte: zie tabel. 

 

FOLLOW-UP 

Na ongeveer 16 uur is de waterdichting volledig belastbaar en kan 
deze worden beschermd tegen beschadiging. Gebruik 
beschermende lagen en maatregelen conform DIN 18533. 

 

SCHOONMAKEN 

Reinig gereedschap en vervuilde gebieden onmiddellijk na gebruik met 
water. Wanneer volledig droog, alleen mechanisch verwijderen. 

ALGEMENE BOUWINSPECTIETEST 

MPA BS (PG-FPD) Waterdicht maken van gebouwen volgens VVTB nr. 
C 3.26; P-1202/927/20 MPA-BS. MPA BS Vloeibare waterdichting in 
combinatie met tegels en platen (AIV-F) volgens VVTB nr. C 3.27; P-
1203/308/21 MPA BS. MPA BS minerale afdichtingsmassa voor het 
waterdicht maken van gebouwen volgens VVTB nr. C 3.26; P-
1202/341/19 MPA BS. MPA BS als structurele waterdichting voor 
bouwvoegen, vooraf bepaalde scheurdoorsneden en overgangen op 
structurele elementen van beton met een hoge weerstand tegen 
waterindringing (PG-FBB) volgens VVTB nr. Waterdicht maken van 
balkons en terrassen. Waterdichtingssysteem volgens EN 14891. 
 

OPSLAG 

Kan 12 maanden bewaard worden in gesloten originele verpakking. Koel 
en droog bewaren tussen + 5 °C en + 25 °C. Beschermen tegen vorst! 

 

LEVERINGSFORMULIER 

Art.-Nr.: 30623216 5-kg-Hobbock 
Art.-Nr.: 30621795 24-kg-Hobbock



 

 
Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring.  We kunnen het 
verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de 
opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte 
verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er 
wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze 
technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.                            Uitgang: 11.23 

 
 
Bostik GmbH   Bostik GmbH 
Industriestraße 3-11 ∙ D-33829 Borgholzhausen    Steinabrücklerstraße 48 ∙ A-2752 Wöllersdorf 
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 ∙ Fax: +49 (0) 5425 801-140   Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: info.germany@bostik.com   E-Mail: info.austria@bostik.com 
www.bostik.de   www.bostik.de 
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BOSTIK HOTLINE 

Smart help 
+49 (0) 5425 801-0 

Toewijzing volgens 

Toewijzing 
volgens DIN  
18535-3 

Afdichten van tanks/bassins. 
Waterdichtingssysteem met een AbP volgens PG-FPD, W1-B, 
W2-B tot 6 m WS, R3-B (overbruggen van nieuwe scheuren 
of verandering in scheurwijdte tot 1 mm) S2-B en S1-B. 

Toewijzing 
volgens DIN  
18533-3 I 

Afdichting van bouwonderdelen die in contact komen met 
de grond 
Waterdichtingssysteem met een AbP volgens PG-FPD 
Scheuroverbruggend FDP, W1.1-E (grondvocht), W1.2-E 
(niet-accumulerend kwelwater), W2. 1-E (accumulerend 
kwelwater evenals drukwater), W3-E (niet-drukkend water 
op met aarde bedekte plafonds), W4-E (spatwater en 
bodemvocht aan de wandbasis evenals capillair water in 
en onder muren), R3-E (overbruggen van nieuwe scheuren 
of verandering in de scheurwijdte tot 1 mm), 
ruimtebenutting RN 1-E, RN 2-E en RN3-E. 

Toewijzing 
volgens DIN  
18534-3 

Waterdicht maken van binnenruimtes 
Waterdichtingssysteem  
met een AbP volgens PG-AIV-F, scheuroverbruggende 
minerale afdichtingsmelk (CM), W0-I tot W3-I, 
waterdichtheidstype 1 tot 3, (waterimpactklasse van lage 
tot zeer hoge belasting*) [*in geval van zeer hoge belasting 
en intensieve inwerking van bijkomende chemicaliën is het 
aan te raden reactieharsen (RM) te gebruiken 
(waterdichtheidstype 4) R1-I (overbruggen van nieuwe 
scheuren of verandering in scheurwijdte tot 0,2 mm). 

Toewijzing 
volgens DIN  
18531-5 

Balkons en terrassen waterdicht maken 
Waterdichtingssysteem volgens EN 14891 
Scheuroverbruggend mineraal waterdichtingsmest 
(CM). Voor buitenoppervlakken met afvloeiend niet-
accumulerend oppervlaktewater, CM 01 P  
(zie boven), R (met verbeterd scheuroverbruggend 
vermogen). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS 

Materiaal basis 
Reactief speciaal poeder met hoog 
polymeer-gemodificeerde vloeibare 
component 

Dichtheid ca. 1,3 g/cm³ 

Mengverhouding Vloeistof 1: 1,4 Poeder 

Bekkentest volgens DIBT Tot 15 m waterkolom positief getest 
goedgekeurd tot 6 m WS 

Kleur Donkergrijs na drogen 

Rijpheid ongeveer 1 minuut 

Verwerkingstijd ongeveer 45 minuten 

Bedrijfstemperatuur 
Niet onder +5°C lucht, niet onder 10°C 
component, tot max. +30°C 
luchttemperatuur 

Droogtijd 1 + 2 lagen ongeveer 2 - 3 uur 

Toegankelijk ca. 4 uur na het aanbrengen van de 2e 
laag 

Verbruik ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte 

Tegels en platen leggen Zodra beloopbaar 

Dikte droge laag 2 - 3 mm (2,2 - 3,3 mm nat) in twee 
werkstappen 

Regenbestendigheid na ongeveer 2 uur 

Bestand tegen water onder druk na ongeveer 16 uur 

Vulbaar/ 
Bekken vullen  
Waterbelasting onder druk 

na ongeveer 16 uur 

Temperatuurbestendigheid -20°C naar +80°C 

Brandgedrag E, normaal ontvlambaar volgens DIN 
EN 13501-1 

Strakheid 1,5 bar  

Scheuroverbrugging 1mm  

GISCODE 
Poeder component ZP1 
Vloeibare component D1 

GEV-EMICODE EC 1 PLUS - zeer lage emissie 

Radondicht ja, vanaf 4 mm 

Waterdampdiffusie 
weerstandsgetal 2.136 µ 

Diffusie-equivalent  
Dikte luchtlaag (Sd) 8,3 m  

 


