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VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN 

- Waterdicht maken van bouwonderdelen in contact met de 
grond 

- Klaar voor gebruik 
- Zeer elastisch 
- Zonder oplosmiddelen 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

BLOCK B515 TERRA 1K is een ééncomponent, polystyreen 
gevulde, kunststofgemodificeerde bitumen diklaag voor 
permanente waterdichting van bouwdelen in contact met de 
grond volgens DIN EN 15814 en DIN 18533 deel 3. Geschikt voor 
oude en nieuwe gebouwen. Op alle gangbare metselwerk zoals 
kalkzandsteen, gasbeton, gasbeton, beton, kalk- en 
cementpleister enz. en op oudere afdichtingsslurry en 
bitumencoatings. BLOCK B515 TERRA 1K vormt een permanent 
waterdichte, scheuroverbruggende, strooizoutbestendige en 
rotvrije barrièrelaag tegen het binnendringen van water. 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Geschikt voor het afdichten van de volgende wateractieklassen: 
W1-E:     Bodemvocht en niet-drukkend water 
W3-E: Niet-drukkend water op met aarde gevulde plafonds 
W4-E: Spatwater en bodemafsluiting aan de wandbasis en 

capillair water in en onder muren 
 

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT 

De ondergrond moet worden voorbereid in overeenstemming 
met DIN 18533. De ondergrond moet schoon, vetvrij, 
draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen, stof, vuil e.d. zijn 
en vrij van richels en uitsteeksels. Los metselwerk en voegen 
of holle ruimten repareren met geschikte mortel, bijv. RENO 
X588 FILL 2K. Open voegen tot 5 mm kunnen ook afgedicht 
worden door krasvulling met BLOCK B515 TERRA 1K. Het 
aanbrengen van een krasvuller kan het risico op 
luchtbelvorming door poriën of holle plekken op betonnen 
ondergronden verminderen. Het is aan te raden om de 
ondergrond voor te behandelen met een laag BLOCK C514 
TERRA 1K FLEX om eventuele oneffenheden uit te vlakken en 
een vochtige of natte ondergrond te drogen. Voorstrijken met 
GRIP B501 BITUMEN volgens de gebruiksaanwijzing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORBEREIDING 

BLOCK B515 TERRA 1K in twee lagen aan. Laat de eerste laag 
drogen zodat ze niet meer beschadigd kan worden door het 
aanbrengen van de tweede laag. Afhankelijk van het weer kan 
dit enkele uren duren. Breng vervolgens de 2e laag aan en laat 
deze goed drogen, afhankelijk van het weer tot enkele dagen 
(zie Technische gegevens). De coating moet absoluut tegen 
vocht beschermd (afgedekt) worden tot hij droog is. Er moet 
een versterkende laag worden aangebracht volgens de eisen 
van DIN 18533. Laat hiervoor na het aanbrengen van de eerste 
laag het mengsel lichtjes drogen en bevestig het BLOCK T506 
TERRA FABRIC met lichte druk op de deklaag. Vóór het opvullen 
moet de deklaag beschermd worden tegen mechanische 
invloeden door geschikte beschermlagen conform DIN 18533 
Deel 1, bv. platen. Indien mogelijk wordt aanbevolen om een 
extra drainagesysteem te installeren. Als u de eigenschappen 
van uw bodem niet kent, vraag dit dan aan uw gemeente of de 
bouwinspectie.



 

 
Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring.  We kunnen het 
verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de 
opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte 
verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er 
wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze 
technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.                            Uitgang: 03.24 
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BOSTIK HOTLINE 

Smart help 
+49 (0) 5425 801-0 
 

OPSLAG 

Tot 24 maanden houdbaar in de originele verpakking. 
Beschermen tegen vorst en sterke hitte. 
 

LIFERFORM 

BLOCK B515 TERRA 1K 
12l emmer, artikelnummer 30622733 
28l emmer, artikelnummer 30622734 
BLOCK T506 TERRA FABRIC 
10 m rol, artikelnummer 30623093 

GISCODE 

BBP10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS 

 
Materiaal basis 

 
Bitumenemulsie 
 

 
Kleur 

 
Donkerbruin 
 

 
Verwerkings-
omstandigheden 

 
+5°C tot 30°C (component-, 
installatie- en 
omgevingstemperatuur) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbruik 

Krasvuller 
- ca. 1 - 2 l/m² Verbruik 
W1-E 
- 3,7 mm Laagdikte nat 
- 3,0 mm Laagdikte droog 
- ca. 3,7 l/m² Verbruik 
W3-E 
- 4,94 mm Laagdikte nat 
- 4,0 mm Laagdikte droog 
- Voorgeschreven 
wapeningslaag 
- ca. 4,94 l/m² Verbruik 
W4-E 
- 3,7 mm Laagdikte nat 
- 3,0 mm Laagdikte droog 
- ca. 3,7 l/m² Verbruik 

(Volgens DIN 18533 Deel 3 moet 
een laagdiktetoeslag van 25% 
worden toegevoegd, hier is nog 
geen rekening mee gehouden). 

 
Regenbestendig 

 
Na ongeveer 6 uur* 
 

 
Doordrogend/ 
Weerstand 
 

 
Na ongeveer 4 dagen* 

*De vermelde waarden hebben betrekking op +23°C en 50% relatieve vochtigheid en dienen als 
richtwaarden. Ze kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de dikte van de 
aangebrachte laag.  


